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Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (Salihli OSB veya Proje Sahibi), Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde (Salihli OSB) faaliyet gösteren 58 işletmeye hizmet vermektedir. Proje, Manisa ili, Salihli ilçesinde bulunan ve faal işletmelerin ürettiği endüstriyel ve evsel atıksuların arıtmak üzere faaliyet gösteren, mevcut Salihli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisinin (AAT) Salihli OSB tarafından kapasitesinin artırılması amacıyla tasarlanmıştır.
Salihli OSB, İzmir-Ankara otoyolu üzerinde, Salihli'den 16 km uzaklıkta yer alıp 2.547 dekarlık bir alan üzerine kurulmuştur ve 1.633 dekar sanayi parseli, 30 dekar Hizmet ve Destek alanı, 168 dekar idari ve sosyal tesis alanı, teknik hizmet ve altyapı alanı ile 119 dekar yeşil alandan oluşmaktadır. Salihli OSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayıyla kurulmuş olup 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa ve ilgili yönetmeliklerle belirlenen esas ve usullere uygun olarak faaliyet göstermektedir.
Salihli OSB, karma tiptir. Bu bağlamda, Salihli OSB'de gıda ve gıda yan sanayisi olarak faaliyet gösteren işletmeler, konserve gıda, alkol, süt ve süt ürünleri, evcil hayvan yemleri ve yem katkı maddeleri, işlenmiş yaş meyve-sebze, kurutulmuş domates-biber, salamura zeytin, turşu, un kaplama malzemeleri, tahin ve helva gibi ürünleri işlemektedir. Tarım dışında diğer sektörlerde faaliyet gösteren fabrikalarda bağlantı elemanları (vida, cıvata, somun), plastik ve ambalajlar, hafif yapı elemanları, bebek ekipmanları ve ortopedik ekipmanlar üretilmektedir.
Projenin gerçekleşmesiyle birlikte günlük 8.000 m3/gün atık su arıtma kapasitesi günlük 16.000 m3'e çıkacak ve azot ve fosforun uzaklaştırılmasıyla modernizasyonu sağlanacaktır. Manisa ili Salihli ilçesinde bulunan OSB'ye ait AAT 8.000 m³/gün kapasitenin %90'ında faaliyet göstermektedir. Proje, 1. Etap Salihli OSB ve 2. Etap Salihli OSB'deki tüm şirketleri kapsamaktadır. AAT'de atıksu arıtma kapasitesinin mevcut tüm şirketlerden kaynaklanacak kapasite yetersizliğinden dolayı mevcut AAT'nin kapasitesinin artırılması gerekmektedir. 1. Etap Salihli OSB %100 kapasiteye ulaşmış olup, 2. Etap Salihli OSB'de tahsisler tamamlanmak üzeredir. Proje alanındaki mevcut AAT kabul birimine gelen atıksu paralel olarak işlenecektir. Proje kapsamında kurulacak olan 2. AAT'ye alınacaktır. Toplamda 16.000 m3 /gün kapasite ile atıksu arıtma işlemine devam edilecektir. Organize sanayi bölgesinde yer alan firmalardan oluşan evsel ve endüstriyel atıksu altyapı sistemi ile atıksu arıtma tesisine atıksu kabulü yapılmakta olup, kapasite artırımı sonrası atıksu alımına devam edilecektir. Kabul edilen atıksuyun %15'inin evsel, %85'inin endüstriyel olması beklenmektedir. Atıksu arıtma tesisine yağmur suyu kabul edilmeyecek ve yağmur suyu toplama kanalları ile doğrudan alıcı ortama iletilecektir.
Öte yandan Yeni Yeşil Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB'ler) kurulmasının yanı sıra mevcut sanayi alanlarının ‘yeşillendirilmesi’ konusunda artan bir eğilim var. Yeşil OSB, hem idarenin hem de işletmelerin, çevreyle dost bir şekilde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kaynak verimliliğini (malzemelerin, suyun, enerjinin, altyapının ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması) artırarak, yenilenebilir enerjiden yararlanarak ve endüstriyel ortakyaşam (şirketlerin birbirlerinin yan ürünlerinden faydalanıp kaynakları paylaştığında ortaya çıkan durum) oluşturulmasıyla döngüsel ekonomi konseptini uygulayarak atıkları ve kirliliği azaltmaya yönelik çalışmalarını bir araya getirdiği bir sanayi bölgesidir. Yeşil OSB konsepti, iyi çevresel, sosyal, endüstriyel bölge yönetimi ve ekonomi uygulamalarını hayata geçirerek, devletlerin iklim değişikliği konusundaki taahhütlerini yerine getirmesine yardımcı olacak ve firmaların ise çevre ve sosyal sorumluluk konularındaki kendi kurumsal hedeflerine ulaşmasına yardım edecek bir yol sunar. Bu bağlamda Projenin uygulayıcı kurumu, kendisine bağlı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün OSB Yönetimlerine kredilerin sağlanması da dâhil OSB'lerin planlanması ve geliştirilmesine yönelik politikaları tasarlamaktan sorumlu olduğu Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır (STB).
Proje, Türkiye'deki Yeşil OSB'ler için ulusal bir çerçevenin geliştirilmesine yardımcı olan ve OSB yatırımlarının potansiyel etkisinin ön değerlendirmelerini gerçekleştiren, STB ile Dünya Bankası Grubu (DBG) arasındaki mevcut teknik yardım ilişkisi üzerine inşa edilecektir.
Bu bağlamda, projenin uygulayıcı kurumu olarak STB, kredi alan OSB'lere alt borçlu olarak kredi sağlayacak ve Proje seçilmiş bir Proje olarak kredi kullanacaktır.
Bu proje kapsamındaki faaliyetler, Türk mevzuatında yer alan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin Ek-2 listede yer almaktadır. Bu nedenle, Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanmış ve ÇED gerekli değildir kararı güvene altına alınmıştır. Bununla birlikte proje, Dünya Bankası'nın Çevresel Değerlendirmeye İlişkin İşletme Politikası kapsamında, potansiyel etkilerin derecesine bağlı olarak A, B veya C kategorileri arasında, çevresel ve sosyal etkileri tipik olarak sahaya özgü olduğu için Kategori B olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda Kategori B projeleri için, taslak Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) raporu hazırlandıktan sonra etkilenen, ilgili gruplar ve yerel Sosyal Toplum Kuruluşları (STK) ile halkın katılımı toplantısı (HKT) yapılacaktır.
Salihli OSB AAT'de halihazırda 8 kişi çalışmakta olup, projenin işletme aşamasında mevcut personele 2 personel daha ilave edilerek toplam 10 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Projenin inşaat aşamasında 15 personelin görev yapması planlanmaktadır.
Proje, Salihli OSB tarafından yapılacak ve Bakanlığın denetiminde gerçekleştirilecek ihale ile müteahhit firmaya verilecektir.
Proje kapsamında uygunsuzlukların tespiti, Salihli OSB'ye bildirilmesi ve düzeltici faaliyetlerin izlenmesinden sorumlu olacak Gözetim Danışmanı, Salihli OSB tarafından açılacak ihale ile seçilecektir. Danışman kriterleri açısından, ilgili ihale uluslararası finansmanlı proje yürütme kriterleri vb. ile seçilecektir. Denetim Danışmanının yeterliliği STB tarafından değerlendirilecektir.
Öte yandan, inşaat müteahhitliği ihalesi Dünya Bankası İhale Yönetmeliği'ne göre yapılacak ve kamu ihalelerinden menedilen firmalar ihale sürecine dahil edilmeyecektir. İhale sonucu STB tarafından onaylanacaktır.
ÇSYP, Dünya Bankası ile uyumlu olarak potansiyel proje etkilerinin yönetimi için geliştirilen önlemleri ve kontrolleri tanımlar. Bu, etki azaltma önlemlerinin uygulama programını belirler. Aynı zamanda, ÇSYP'nin uygulanması için rolleri ve sorumlulukları ve aynı doğrultuda raporlama ve izleme gerekliliklerini tanımlar.
ÇSYP, proje ilerledikçe çevresel ve sosyal koşullardaki potansiyel değişikliklere göre düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gereken yaşayan bir belge olarak kabul edilir. Salihli OSB, alt yüklenicileri ile birlikte ÇSYP'nin uygulanmasından sorumludur. Salihli OSB, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standart (ÇSS)'ler, IFC PS ve Dünya Bankası Grubu Yönergeleri'ne (IFC Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönergeleri (EHS'ler)) uymayı taahhüt eder.
Bu ÇSYP, Projenin inşaat ve işletme aşamalarında ortaya çıkabilecek potansiyel etkileri tanımlamaktadır ve bu etkileri etkili bir şekilde ele almak için uygun hafifletme önlemleri önermektedir. Sonuç olarak, olası büyük veya geri döndürülemez olumsuz etkiler olmadığından, Proje bu ÇSYP'nin tam olarak uygulanması halinde çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir şekilde yürütülebilir.
Etki azaltma önlemlerinin bir parçası olarak, farklı konularda yönetim planları ve prosedürler geliştirilmelidir. Projenin her iki aşaması için tavsiye edilen yönetim planlarının bir listesi aşağıda sunulmuştur;
İnşaat aşaması;
· Atık Yönetim Planı,
· Çamur Yönetim Planı,
· Toprak Yönetim Planı,
· Toz Yönetim Planı,
· Gürültü Yönetim Planı,
· Su Kaynakları ve Atıksu Yönetim Planı,
· Ulaşım ve Trafik Yönetim Planı,
· Kimyasal Dökülme Acil Durum Yönetim Planı,
· Kirlilik Önleme Planı,
· İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı,
· Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı,
· Toplum Sağlığı, Emniyeti ve Güvenliği Yönetim Planı,
· Yüklenici Yönetim Planı.
İşletme Aşaması;
· Atık Yönetim Planı,
· Çamur Yönetim Planı,
· Sürdürülebilir Su Yönetim Planı,
· Koku Yönetim Planı,
· Atıksu Yönetim Planı,
· İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı,
· Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı,
· Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı.
Etki azaltma önlemleri uygulanmadan önce inşaat süresince:
İSG etkileri yüksek olarak derecelendirilmiştir. Çalışma koşulları, halk sağlığı ve güvenliği, trafik ve yaya güvenliği ve atık yönetimi etkileri orta olarak derecelendirilmiştir.
İşletme süresi boyunca:
Su kullanımı ve atık su, atık ve kimyasal yönetimi ve çamur bertarafı etkileri yüksek olarak değerlendirilmektedir. İSG, halk sağlığı ve güvenliği ve koku etkileri orta olarak değerlendirilmiştir.
Salihli OSB tarafından Ç&S uyum için gerçekleştirilen aylık izleme faaliyetleri, izleme için düzenli olarak STB'ye rapor edilecektir. STB, denetim izlemesini gerektiği gibi gerçekleştirecek, ilerleme ve güncellemeler hakkında altı ayda bir Dünya Bankası'na raporlama yapacaktır. İzleme raporları çevresel, sosyal, İSG ile ilgili riskleri ve etkileri belirlemeyi amaçlayacaktır. Şikayetler ayrıca izleme raporlarına dahil edilecektir.
Dünya Bankası'nın öngördüğü gereklilikler kapsamında ÇSYP, Salihli OSB ve Dünya Bankası'nın internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanacaktır. Gerekmesi halinde ÇSYP gözden geçirilecek, güncellenecek ve onaylanacaktır. Bu ÇSYP'nin onaylanan her güncel versiyonu için, güncellenen belgelerin yayınlanmasından Salihli OSB sorumlu olacaktır.
[bookmark: _Toc120004660][bookmark: _Toc120016882][bookmark: _Toc121226081]GİRİŞ
Salihli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Projesi (bundan sonra “Proje” olarak anılacaktır), mevcut Salihli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi'nin (AAT) kapasitesinin genişletilmesi için tasarlanmıştır. Proje, Manisa İli Salihli İlçesi Salihli Organize Sanayi Bölgesi (SOB) adresinde 304. Sokak No:4 K20-C-22-D-3 pafta 121 ada 9 parsel adresinde yer almaktadır. Salihli OSB bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerden kaynaklanan endüstriyel ve evsel nitelikli atıksuların arıtılmasına yönelik faaliyet gösteren Proje kapsamında seçilen arazi halihazırda AAT arazisidir (tapu için bk. Ek-A) ve ilgili arazi Salihli OSB'ye aittir.
Proje, Türkiye'deki Yeşil OSB'ler için ulusal bir çerçevenin geliştirilmesine yardımcı olan ve OSB yatırımlarının potansiyel etkisinin ön değerlendirmelerini gerçekleştiren, STB ile Dünya Bankası Grubu (DBG) arasındaki mevcut teknik yardım ilişkisi üzerine inşa edilecektir.
Bu bağlamda, projenin uygulayıcı kurumu olarak STB, kredi alan OSB'lere alt borçlu olarak kredi sağlayacak ve Proje seçilmiş bir Proje olarak kredi kullanacaktır.
Tahsis bazında ise Kasım 2022 itibarıyla SOB 1. Etap %100 doluluk oranına ulaşmıştır. Ayrıca mevcut tesislerin kapasite artırımına yönelik inşaatları devam etmektedir. Halihazırda 57 sanayi parselinin bulunduğu 1. Etap OSB’de 43 firma işletme aşamasında, 11 parsel yapı ruhsatı aşamasında, 3 parsel de yapı ruhsatı aşamasındadır. Mevcut 48 sanayi parselinin yer aldığı, 12 firmanın faaliyet gösterdiği 2. etap OSB’de 33 parselde inşaat çalışmaları başlamış olup, bu etapta 3 parselde projelendirme çalışmaları devam etmektedir. İşletme, inşaat ve proje aşamasındaki toplam Salihli OSB sanayi parsellerinin doluluk oranları ’de verilmiştir.
[bookmark: _Toc120016841][bookmark: _Toc120004619][bookmark: _Toc121226194]Şekil 1‑1. Salihli OSB 1. ve 2. Etap Dahil Doluluk Oranı
	Sanayi Parselinin Faaliyet Durumu
	Parsel Sayısı
	Oran (%)

	Operasyon
	55
	52.38

	İnşaat
	47
	44.76

	Proje (Tahsis Dahil)
	3
	2.86

	Tahsis edilmemiş
	0
	0

	Toplam
	105
	100


Kasım 2022 itibarıyla Salihli OSB sanayi parsellerinin sektörel dağılımı ’de sunulmaktadır.
[bookmark: _Toc120016842][bookmark: _Toc120004620][bookmark: _Toc121226195]Şekil 1‑2. OSB Sanayi Parsellerinin Sektörel Dağılımı
	Sektör
	1. Etap Parsel
	2. Etap Parsel
	Oran (%)

	Gıda endüstrisi
	30
	13
	40.95

	Metal Sanayi
	6
	14
	19.05

	Pet ve Yem Katkıları
	8
	1
	8.57

	İçecek endüstrisi
	3
	3
	5.71

	Tekstil endüstrisi
	3
	3
	5.71

	Tarım Ürünleri Sanayi
	1
	4
	4.76

	Kauçuk-Plastik
	1
	4
	4.76

	Kâğıt-Karton Ürünler
	2
	-
	1.91

	Makine sanayi
	-
	2
	1.91

	Beyaz Eşya Isıtma ve Soğutma Sistemleri
	-
	2
	1.91

	Havacılık endüstrisi
	-
	1
	0.95

	Temizlik ve Hijyen Malzemeleri
	-
	1
	0.95

	Başka
	3
	-
	2,86

	Toplam
	57
	48
	100


[bookmark: _Toc120016883][bookmark: _Toc120004661][bookmark: _Toc121226082]Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının Amacı
ÇSYP belgesi, Projenin inşaat ve işletme aşamalarında ortaya çıkması muhtemel sosyal ve çevresel etkileri belirlemeyi, bu etkileri değerlendirmeyi ve olumsuz etkileri azaltmak ve/veya önlemek için önlemler almayı amaçlamaktadır.
ÇSYP kapsamında, sözleşme paketlerinde yerine getirilmesi planlanan iş kalemleri, uygulanacak metodolojiler ve çalışma alanları hakkında bilgi verilerek hem inşaat hem de işletme aşamalarında meydana gelmesi muhtemel sosyal ve çevresel etkilerin belirlenmesi sağlanmıştır. Sözleşme paketlerinin tüm aşamalarında meydana gelebilecek potansiyel etkiler tanımlanmış ve etkilerin önlenmesi ve/veya olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için önlemler alınmıştır. Bu ÇSYP'de açıklanan etkileri önlemek ve en aza indirmek için sorumlu proje paydaşları belirlenmiş ve ÇSYP'de belirlenen etkilerin Proje’nin uygulanması sırasında izlenmesi ve kontrol edilmesi amaçlanmıştır.
Yüklenici, Çevresel ve Sosyal İzleme Raporunu (ÇSİR) içeren aylık izleme raporunu Danışmana sunar. Müşavir, Yüklenicinin aylık izleme raporunu kendi aylık izleme raporuna ekleyerek Salihli OSB'ye iletir. Salihli OSB, Müşavirin aylık izleme raporunu değerlendirir, inceler ve STB'nin Proje Uygulama Birimi'ne (PUB) sunar.
Akabinde, SB kendi denetimini, kendi denetim danışmanı E&S ekibinin raporları aracılığıyla Salihli OSB'den elde ettiği bilgilerle birlikte yapacaktır. Bundan sonra, STB bu ÇSİR'leri derleyecek ve üç ayda bir Dünya Bankası'na (DB) sunacaktır. İşletme aşamasında, varsa sosyal ve çevresel etkiler değerlendirilecek ve yılda iki kere STB, Dünya Bankası'na sunulacaktır.
STB ve DB tarafından onaylanan son versiyonu bir halkla istişare toplantısında yerel toplulukla paylaşılacak ve ardından tüm paydaşlardan gelen girdilerin/geri bildirimlerin sonuçlandırılması yapılacaktır. Bu nedenle, istişareler herhangi bir belgede değişiklik/güncelleme ile sonuçlanırsa, ÇSYP ve Paydaş Katılım Planı (PKP) güncellenmeli ve ardından sonlandırılmalıdır.
Etki azaltma önlemlerinin bir parçası olarak, farklı konularda yönetim planları ve prosedürler geliştirilmelidir. Projenin her iki aşaması için tavsiye edilen yönetim planlarının bir listesi aşağıda sunulmuştur;
İnşaat aşaması;
· Atık Yönetim Planı,
· Çamur Yönetim Planı,
· Toprak Yönetim Planı,
· Toz Yönetim Planı,
· Gürültü Yönetim Planı,
· Su Kaynakları ve Atıksu Yönetim Planı,
· Ulaşım ve Trafik Yönetim Planı,
· Kimyasal Dökülme Acil Durum Yönetim Planı,
· Kirlilik Önleme Planı,
· İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı,
· Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı,
· Toplum Sağlığı, Emniyeti ve Güvenliği Yönetim Planı,
· Yüklenici Yönetim Planı.
İşletme Aşaması;
· Atık Yönetim Planı,
· Çamur Yönetim Planı,
· Sürdürülebilir Su Yönetim Planı,
· Koku Yönetim Planı,
· Atıksu Yönetim Planı,
· İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı,
· Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı,
· Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı.
Yüklenici, Proje’nin işletme aşaması öncesinde hem Proje’nin inşaat aşaması hem de işletmeye alma aşaması için gerekli yönetim planlarını hazırlar ve Müşavir'e sunar.
Proje’nin, inşaat aşaması için gerekli yönetim planlarını onayladığında, Yüklenici inşaata başlar. Danışman, onaylanan yönetim planlarını Salihli OSB'ye iletir. Salihli OSB, ilgili yönetim planlarını inceler ve STB'ye sunar.
Yüklenici, Projenin işletmeye alınması için gerekli yönetim planlarını, Proje’nin inşaat aşamasının bitiminden üç (3) ay önce (Proje’nin işletmeye alınmasından üç (3) ay önce) Danışmana sunar. Danışman bu planları onayladığında, Proje atık suyu almaya başlar. Danışman, onaylanan yönetim planlarını Salihli OSB'ye iletir. Salihli OSB, ilgili yönetim planlarını inceler ve STB'ye sunar.
[bookmark: _Toc120186494][bookmark: _Toc120204430][bookmark: _Toc82779389][bookmark: _Toc82704765][bookmark: _Toc80633513][bookmark: _Toc120016884][bookmark: _Toc120004662][bookmark: _Toc121226083]ESMP'nin gözden geçirilmesi
ÇSYP, sorumlu tarafların organizasyonundaki, sürecindeki veya yasal gerekliliklerindeki değişiklikleri ele almak için periyodik olarak gözden geçirilecektir.
[bookmark: _Ref95491564][bookmark: _Toc102086961][bookmark: _Toc117609749]Şekil 2 ‑4'te detaylandırılan Proje Yönetim Birimi (PYB), bu ÇSYP ve PKP'nin uygulanmasından sorumlu olacaktır. SB Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Proje Uygulama Birimi (PUB), Çevresel ve Sosyal Çerçevenin uygulanmasının koordinasyonundan sorumlu olacak mevcut çevre uzmanları, İSG uzmanı ve sosyal uzmanları bulundurmaya devam edecektir. Çevre uzmanları, İSG uzmanı ve sosyal uzmanlar, Salihli OSB'yi Dünya Bankası koruma gereklilikleri konusunda denetleyecek, ÇSYP'nin uygulanması için danışmanlık sağlayacak, görüş ve şikayet giderme mekanizması ile birlikte ÇSYP ve PKP'nin uygulanmasını izleyecektir. Bu kapsamda Danışman bu görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.
Herhangi bir inceleme sonrasında Salihli OSB, PUB aracılığıyla koordinasyonu sağlayacaktır. Proje'ye dahil olan tüm sorumlu taraflara ve çalışanlara iletilen güncellemelerle ÇSYP'de gerekli değişiklikleri yapılacaktır.
[bookmark: _Toc80633514][bookmark: _Toc120016885][bookmark: _Toc120004663][bookmark: _Toc121226084]Eğitim
Salihli OSB, proje ile ilgili çevresel ve sosyal etki ve riskleri ile potansiyel olumsuz etkileri önlemek, azaltmak ve hafifletmek için uygulanan ilgili önlemleri kapsayan ÇSYP beklentileri ve taahhütlerini kapsayan bir eğitim ve bilinçlendirme programı uygulayacaktır. 2U1K, mevcut sözleşmesindeki iş kapsamına uygun olarak bu eğitim için Salihli OSB ile birlikte bir çalıştay düzenleyecek ve yürütecektir. Asgari bir gereklilik olarak bu program, ÇSYP'nin uygulanmasından sorumlu çalışanlar ve yüklenici için bir eğitim olarak uygulanacaktır. Eğitimler inşaat süreci başlamadan önce Müşavir tarafından çalışanlara ve yükleniciye verilecektir. Eğitimler en fazla iki gün sürecek ve yılda iki kez düzenlenecektir. ÇSYP uygulamasının başarı düzeyini temsil eden Çevresel ve Sosyal İzleme Raporu (ÇSİR)'lere bağlı olarak, ÇSYP uygulamasının istenilen düzeyde olmaması veya başarısız olması durumunda gerekli hedefe ulaşmak için daha ileri eğitim programlarının gerçekleştirilmesi gerekebilir. İşe alım öncesi personele gerekli eğitimler verilecek, verilen eğitimler sonunda derecelendirme ve değerlendirme yapılacaktır. Denetim danışmanı, eğitim programının ve eğitim değerlendirmesinin uygunluğunu kontrol edecektir. Değerlendirme sonuçlarına göre, eğitimin etkili olup olmadığı belirlenerek, eğitim programında değişiklik yapılabilir, eğitmenler değiştirilebilir veya gerekirse eğitim tekrarlanabilir. Bu, personelin yetkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.
Eğitim programı/modülleri asgari düzeyde aşağıdaki maddeleri içerecek şekilde ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi konuyu ele alacaktır:
· ÇSYP'nin proje faaliyetleri ile ilgili amacı,
· Yönetim planlarındaki gereklilikler, uygulanacak etki azaltma önlemleri ve bu plan kapsamında yapılacak izleme faaliyetleri,
· Proje alanı ve yakın çevresindeki hassas çevresel ve sosyal alıcıların anlaşılması,
· Proje faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel risk ve etkiler hakkında farkındalık yaratma,
· Proje kapsamında geliştirilen şikayet giderme mekanizması, süreç, prosedürler ve hizmet standartları, şikayet giderme mekanizması iletişim kanalları ve çalışan hakları,
· İş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım, acil durum hazırlığı,
· COVID-19 ile ilgili önlemler ve korunma önlemleri,
· Davranış kuralları ve kıyafet kuralları,
· Yerel halkla iletişim,
· Cinsiyete dayalı şiddet, cinsel taciz, cinsel sömürü ve istismar dahil olmak üzere davranış kuralları eğitimi,
· Trafik ve yol güvenliği ilkeleri ve
· Atıkların ayrıştırılması, depolanması ve çevre planlamasına yönelik eğitim.
Salihli OSB, bu ÇSYP'nin uygulanmasından sorumlu tüm personelin eğitim, öğretim ve deneyim açısından yetkin olmasını sağlayacaktır. Tüm personele, faaliyet kapsamlarına ve sorumluluk düzeylerine uygun çevresel ve sosyal eğitimler verilecektir.
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[bookmark: _Toc80633515][bookmark: _Toc120004664][bookmark: _Toc120016886][bookmark: _Toc121226085]PROJE HAKKINDA
[bookmark: _Toc80633516][bookmark: _Toc120016887][bookmark: _Toc120004665][bookmark: _Toc121226086]Proje'nin Yeri
Manisa ili, Salihli ilçesi 304 Sokak No:4, pafta K20-C-22-D-3, Salihli OSB Müdürlüğüne ait tapuda 121 ada 9 parsel adresinde, 53.608,76 m2 alan üzerinde faaliyet gösteren Salihli OSB mevcut AAT'nin kapasitesinin artırılması planlanmaktadır. Proje alanında faaliyette olan bir AAT bulunmakta olup, kapasite artırımı projesi kapsamında kurulacak olan 2. Etap AAT ile kapasite artırımı gerçekleştirilecektir. Kurulması planlanan 2. Etap AAT üniteleri toplam 17.000 m2 alanı kaplayacaktır. Proje alanı Şekil 2-1'de sunulmaktadır .
[image: ]
[bookmark: _Toc120016831][bookmark: _Toc120004609][bookmark: _Toc120284105]Şekil 2‑1. Proje Alanı
Proje alanına en yakın yerleşim yeri, yaklaşık 2.050 m güneybatıda yer alan Yeşilova Mahallesi'dir (bk . Şekil 2 ‑2 ). Ayrıca mevcut ve planlanan AAT'nin deşarj hattı da aşağıdaki şekilde görülmektedir.
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[bookmark: _Ref120000122][bookmark: _Toc120016832][bookmark: _Toc120004610][bookmark: _Toc120284106]Şekil 2 ‑2 . Proje Alanı, Proje Alanına En Yakın Yerleşim Alanı ve Mevcut AAT ve Projenin Deşarj Hattı
[bookmark: _Toc80633517][bookmark: _Toc120016888][bookmark: _Toc120004666][bookmark: _Toc121226087]Proje'nin Amacı
Manisa ili Salihli ilçesinde bulunan OSB'ye ait AAT 8.000 m³/gün kapasitenin %90'ında faaliyet göstermektedir. Proje, 1. Etap Salihli OSB ve 2. Etap Salihli OSB'deki tüm şirketleri kapsamaktadır. AAT'de atıksu arıtma kapasitesinin mevcut tüm şirketlerden kaynaklanacak kapasite yetersizliğinden dolayı mevcut AAT'nin kapasitesinin artırılması gerekmektedir. 1. Etap Salihli OSB %100 kapasiteye ulaşmış olup, 2. Etap Salihli OSB'de tahsisler tamamlanmak üzeredir. 2020 yılı itibari ile bölgede debi ölçüm çalışmalarına başlanmış ve arazi tahsisi yapılan firmalardan tahmini tüketimler alınarak ortalama atık su miktarı hesaplanmıştır. İlave atıksu kapasitesi yıllara göre 8.000 m³/gün olarak belirlenmiştir. Mevcut tesisin 2023 yılı sonunda %100 kapasiteye ulaşması beklenmektedir. Proje'nin inşaatının 12 ay sürmesi planlanmaktadır. Bu nedenle, Proje'nin devreye alınması Salihli OSB için hayati önem taşımaktadır. Planlanan Proje zaman çizelgesi Tablo 2-1'de sunulmaktadır .



[bookmark: _Ref120108272][bookmark: _Toc121226196]Tablo 2 ‑1 . Proje Zaman Çizelgesi
	Proje Zaman Çizelgesi
	Tasarım, İnceleme ve İhale Dokümanları
	İhale Aşaması
	Yapı aşaması

	Yıl
	2022
	2023
	202 4

	Ay
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4

	Toplam Süre
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


[bookmark: _Toc120186500][bookmark: _Toc120204436][bookmark: _Toc120016889][bookmark: _Toc120004667][bookmark: _Toc121226088]Proje Bileşenleri
Nihai Tasarım Proje Raporu'nda (Zafer Kalkınma Ajansı, 2021) verilen bilgilere dayalı olarak ana Proje bileşenlerinin/birimlerinin açıklamaları aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.
Proje alanındaki mevcut AAT kabul birimine gelen atıksu paralel olarak işlenecektir. Proje kapsamında kurulacak olan 2. AAT'ye alınacaktır. Toplamda 16.000 m3 /gün kapasite ile atıksu arıtma işlemine devam edilecektir. Atıksu arıtma tesisi, Atıksu Arıtma Teknik Yöntemler Tebliği'ne ve 04.02.2009 tarih ve 24444 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarj Tesisi Proje Onay Genelgesine göre projelendirilmiştir. 2018/14 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 20.11.2018 tarih ve 213601 sayılı yazısı[footnoteRef:2] ile yayımlanmıştır. [2: 29 Ekim 2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.] 

Organize sanayi bölgesinde yer alan firmalardan oluşan evsel ve endüstriyel atıksu altyapı sistemi ile atıksu arıtma tesisine atıksu kabulü yapılmakta olup, kapasite artırımı sonrası atıksu alımına devam edilecektir. Kabul edilen atıksuyun %15'inin evsel, %85'inin endüstriyel olması beklenmektedir. Atıksu arıtma tesisine yağmur suyu kabul edilmeyecek ve yağmur suyu toplama kanalları ile doğrudan alıcı ortama iletilecektir. Atıksuyun Salihli OSB'e giriş karakteristiği Tablo 2 ‑2'de verilmiştir .
[bookmark: _Ref119661521][bookmark: _Toc120016843][bookmark: _Toc120004621][bookmark: _Toc121226197]Tablo 2 ‑2 . Salihli OSB'de Atık Suyun Etki Özelliği
	Parametre
	Birim
	Giriş

	BOİ
	mg/L
	2.400

	KOİ
	mg/L
	4.000

	AKM
	mg/L
	500

	TKN
	mg/L
	100

	Fosfor
	mg/L
	25

	Yağ ve Gres
	mg/L
	250

	Renk
	Pt-Co
	400


Proje ile ilgili olarak 2020 yılında debi ölçüm çalışmalarına başlanmış, Yeşil OSB doğrultusunda parsel tahsisi yapılan yeni firmalardan gelebilecek atık su ile ilgili hesaplamalar yapılmış, atık sulardan numuneler alınmış ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlardan raporlar alınmıştır. Salihli OSB tarafından yenilikçi atıksu üretim prosesleri ve ekipmanları incelenmiş, bu doğrultuda Proje'de bakım ve onarım maliyetleri düşük, maksimum enerji verimliliğine sahip ekipmanlar tercih edilmiştir. Pompalı tambur elekler yerine yatay mekanik çubuklu elekler ve ince elekler tercih edilmiştir. Pompalama ünitesine gaz ölçüm sistemleri konularak İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına da öncelik verilmiştir. Bu sayede pompa bakım ve onarım maliyetlerinin önüne geçilecektir. Ayrıca klasik tip yağ ve kum ayırıcı sistem yerine yenilikçi ve çevreci bir çözüm olarak kullanılan kompakt bir ünite olan rotomat tercih edilmiştir. Mevcut tesiste enerji tüketimi çok yüksek olan kök tipi blower'lar yerine %40'a varan enerji tasarrufu sağlayan manyetik yataklı turbo blower'lar tercih edilmiştir. Arazideki kot farklılıklarına göre Proje hazırlanacak ve minimum pompa kullanımı hedeflenerek tesisin kendi cazibesi ile çalışması sağlanacaktır. Mevcut tesiste bulunmayan SCADA sistemi Proje kapsamına alınarak tüm tesisin SCADA üzerinden çalışması sağlanacaktır. Enerji verimliliği yüksek ekipman seçimi sayesinde santralin işletme giderlerini karşılayan firmalar daha düşük ücret ödeyeceklerdir. Düşen maliyetleri sayesinde daha çok üretim, daha çok ihracat ve daha çok istihdam sağlayacaklardır.
Yeni tesis projesinde verimlilik ön planda tutulduğu için tek giriş yapısı, mekanik çubuk ızgara ve ince ızgara alternatifleri ile alternatifli nötralizasyon ünitesi ve tek tame tankı planlanmıştır. Klasik kum yağ tutucu yerine kompakt ünite olarak rotomat tercih edilmiştir. Minimum pompa kullanımı tercih edilmiş olup, hatlar arasında dağıtım yapıları ve kapaklar yardımıyla atıksu iletimi gerçekleştirilecektir. Kimyasal ünitesi de SCADA üzerinden kontrol edileceği için minimum kimyasal ile maksimum arıtma verimi sağlanacaktır. Havalandırma ünitesi olarak uzun havalandırma sistemi tercih edilmiş olup, azot ve fosfor giderimi yapılacaktır. Kimyasal hazırlama tankları, harman dairesi, kontrol odası ve dekantör için bulunduğu yere en yakın binalar tasarlanmıştır. Önerilen Proje'nin akış şeması Şekil 2‑3'te sunulmaktadır .
[image: Diagram, schematic

Description automatically generated][image: Diagram, schematic

Description automatically generated]

[bookmark: _Ref119662958][bookmark: _Toc120016833][bookmark: _Toc120004611]

	Salihli Organize Sanayi Bölgesi
Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Projesi
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	Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı
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[bookmark: _Toc120016890][bookmark: _Toc120004668][bookmark: _Toc121226089]Fiziksel Arıtma
[bookmark: _Toc120186502][bookmark: _Toc120204438][bookmark: _Toc120016891][bookmark: _Toc120004669][bookmark: _Toc121226090]Mekanik Çubuk Izgara 
Tesise gelen atık sularda bulunabilecek katı partikülleri ayrıştırmak için öncelikle ızgara kanalından 30 mm açıklığı olan mekanik çubuk eleğe gelecektir. Elekte ayrılan büyük atıklar konteynırlarda biriktirilecek ve katı atıklar depolama alanına teslim edilecektir. Izgaraların amacı, arıtma üniteleri arasındaki boru-valf gibi ekipmanların ve savakların tıkanmasını önlemektir. 
[bookmark: _Toc120016892][bookmark: _Toc120004670][bookmark: _Toc121226091]İnce Izgara
Şebekeden gelen atık su pompa yardımıyla 4 mm açıklığı olan ince ızgaraya geçecektir. 
4 mm'den büyük katılar ince ızgara ile sudan uzaklaştırılır. İnce Izgarada ayrılan katı atıklar aynı kapta toplanacak ve katı atık depolama alanına teslim edilecektir.
[bookmark: _Toc120016893][bookmark: _Toc120004671][bookmark: _Toc121226092]Giriş Nötralizasyon Tankı
Şebekeden çıkan atıksular pompalar vasıtasıyla nötralizasyon tankına aktarılmaktadır. Burada atık su, pH değerine göre kostik veya sülfürik asit (H2SO4) ile hızlı bir şekilde karıştırılarak otomatik olarak atık suyun pH'ı 7-9 arasında ayarlanacaktır.
[bookmark: _Toc120016894][bookmark: _Toc120004672][bookmark: _Toc121226093]Kum ve Yağ Ayırıcı
Nötralizasyon tankından çıkan atık su otomatik olarak kum ve yağ ayırıcıya alınacaktır. 3 mm açıklığı olan tam otomatik elek ile su kum, yağ ve yüzer maddelerden temizlenecektir.
[bookmark: _Toc120016895][bookmark: _Toc120004673][bookmark: _Toc121226094]Dengeleme Tankı
Kum ve yağ ayırıcıdan sonra atık su, dengeleme tankına aktarılacaktır. Dengeleme tankında atıksu burada seçilen bekleme süresi boyunca karıştırılarak homojenizasyonu sağlanacaktır. Bu sayede sistem şok yüklemelere karşı korunacak, homojen bir kirlilik yükü sağlanacak ve sistem sabit debi ile ilerleyecektir.
[bookmark: _Toc120016896][bookmark: _Toc120004674][bookmark: _Toc121226095]Kimyasal Arıtma
Dengeleme tankından çıkan atık su öncelikle koagülasyon tankına iletilir ve kimyasallar ilave edilerek flokülasyon ve pH ayarı yapılacaktır. Daha sonra atıksu kendi cazibesiyle flokülasyon tankına geçecektir. Flokülasyonda oluşan floklar, kimyasal çökeltme tankında çökelerek katı madde oranlarını artırmak için sırasıyla dekantöre ve çöktürme havuzuna gönderilecektir. Dekantörden çıkan arıtma çamuru lisanslı geri kazanım/bertaraf şirketine gönderilecektir. Çöktürme havuzu savağından ayrılan atık su, havalandırma deposu dağıtım yapısına gönderilir.
[bookmark: _Toc120016897][bookmark: _Toc120004675][bookmark: _Toc121226096]Koagülasyon (Hızlı Karıştırma) 
Dengeleme tankından çıkan atık su pompalar vasıtasıyla kimyasal arıtmanın ilk ünitesi olan koagülasyon tankına gelecektir. Bu tankta atıksuyun pH değeri ölçülecek ve dozaj pompası vasıtasıyla kimyasal (kostik) ilave edilerek pH seviyesi 6-6,5'a getirilecektir. Floklaşma işleminde, suda kendi ağırlığı ile çökelemeyen kolloid boyutlarındaki katı parçaların kimyasallar yardımı ile çökelmesi sağlanır. Bu nedenle flokülasyon işlemi sırasında şap kullanılır. Koagülasyondan sonra atık su kendi cazibesi ile flokülasyon tankına geçecektir.
[bookmark: _Toc120016898][bookmark: _Toc120004676][bookmark: _Toc121226097]Flokülasyon (Yavaş Karıştırma)  
Koagülasyondan çıkan atık su, kendi cazibesi ile flokülasyon ünitesine geçecektir. Burada atık suya kimyasallar eklenecek ve suyun pH'ı 7-7.5 civarına çıkarılacak. Flokülasyon tankında atıksuya verilen kimyasal (katyonik polielektrolitler) ile pıhtılaşan partiküllerin flokül oluşturması sağlanacaktır. Karışımın dolgunluğunu sağlamak için mekanik yavaş karıştırıcı ile karıştırılacaktır. Kimyasal arıtma ünitelerinde pH metre kontrolü ile atık suyun pH değerleri istenilen değerlerde tutulacaktır. pH değerleri, kimyasalın atık suya otomatik dozlanmasıyla düzenlenecektir. Flokülasyondan sonra atık su kendi cazibesi ile kimyasal çökeltme tankına geçecektir.
[bookmark: _Toc120016899][bookmark: _Toc120004677][bookmark: _Toc121226098]Çamur Ön Çökeltme Tankı
Atık su flokülasyondan sonra kendi ağırlığı ile kimyasal çöktürme tankına geçecektir. Burada oluşan topaklanmalar çökecektir. Çamur, dalgıç pompa yardımıyla çamur susuzlaştırma binasına gönderilecektir. Çöktürme havuzundan çıkan atıksular havalandırma deposu dağıtım yapısına gönderilecektir.
[bookmark: _Toc120016900][bookmark: _Toc120004678][bookmark: _Toc121226099]Biyolojik Arıtma 
Ön çöktürme havuzundan kendi cazibesi ile gelen atıksu, dağıtım yapısı havalandırma havuzundan paralel çalışan iki adet havalandırma havuzuna gönderilecektir.
[bookmark: _Toc120016901][bookmark: _Toc120004679][bookmark: _Toc121226100]Havalandırma Tankları
Biyolojik arıtmanın ilk ünitesi olan havalandırma tankında atık su, hava ile temas edecek ve bunun sonucunda atık sudaki organik atıklar aktif çamur yardımıyla pasifleştirilecektir. Havalandırma tanklarına verilecek oksijeni ayarlamak için oksijen sayaçları konulacak. Havanın havalandırma tankına homojen dağılımı için difüzör kullanılacaktır.
[bookmark: _Toc120016902][bookmark: _Toc120004680][bookmark: _Toc121226101]Son Çöktürme Tankları
Atık su aktif çamur ile temas ettikten sonra arıtma tesisinin diğer kısmı olan son çökeltme tankına geçecektir. Bu bölümde atıksudaki maddeler aktif çamur ile çöktürülecek, yüzeydeki arıtılmış su dolu savaklar yardımıyla toplanacak ve klor dozajı yapılıp deşarj menholüne gidecektir. Çamurun geri kalanı susuzlaştırma binasına gönderilecektir.
[bookmark: _Toc120016903][bookmark: _Toc120004681][bookmark: _Toc121226102]Çamur Susuzlaştırma (Dekantör) 
Ön çöktürme ve son çöktürme havuzlarından çekilen çamur pompalarla dekantöre iletilecektir. %3 katı oranına sahip olan çamur, dekantör sayesinde yaklaşık %22 katı oranına ulaşacaktır. Bu sayede çamurdaki su da ayrıştırılmış olacaktır. İşlem sonunda oluşan su dengeleme tankına gönderilecektir. Dekantörden çıkan çamur geçici depolama alanında biriktirildikten sonra lisanslı geri dönüşüm/bertaraf tesisine gönderilecektir.
Çamur susuzlaştırma işlemleri kapalı alanda dekantörde yapılacağından çamur kurutma işlemi yapılmayacaktır. Proje kapsamında solar kurutma ünitesi kurulması planlanmamaktadır. Çamur susuzlaştırma ünitesinden sızan su, pompa ile terfi istasyonuna getirilerek arıtılacaktır.
[bookmark: _Toc120016904][bookmark: _Toc120004682][bookmark: _Toc121226103]Deşarj
Son çöktürme havuzlarından arıtılan atıksular bir rögarda birleşerek kanala deşarj edilecek ve Hayıtlı Deresi-Gediz Havzasına deşarj edilecektir. Hayıtlı Deresi, Gediz Havzası'nda yer alan ve akmayan kuru bir deredir.
Halihazırda Salihli OSB tarafından arıtılan atık suyun deşarj noktası kullanılacaktır. Hayıtlı Deresi için deşarj izni Ek-C'de sunulmuştur. Kot farkından dolayı mevcut tahliye noktasına alternatif tahliye noktası seçilemez. Bu nedenle kapasite artışından sonra aynı deşarj noktası arıtılmış atıksu deşarjı için kullanılmaya devam edecektir.
[bookmark: _Toc120016905][bookmark: _Toc120004683][bookmark: _Toc121226104]Proje Sahibinin İzinleri ve Yönetim Sistemi  
[bookmark: _Toc120016906][bookmark: _Toc110520526][bookmark: _Toc120004684][bookmark: _Toc121226105]Proje Sahibinin Yönetim Sistemleri
Proje Sahibi (Salihli OSB), ISO 14001:2015 (Çevre Yönetim Sistemi) belgesi, ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi) belgesi ve ISO 45001:2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) belgesi almayı planlamaktadır.
Bu kalite sistemlerine ek olarak, Projenin bir parçası olarak inşaat ve işletme aşamaları için projeye özel bir Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı (ÇSYİP) geliştirilmektedir. ÇSYİP, Proje'nin beklenen çevresel ve sosyal etkileri için hafifletme önlemlerini sunar. Buna göre ÇSYİP, Salihli OSB'nin Yönetim Sistemlerinin bir parçası olarak çeşitli yönetim planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda Salihli OSB, Çevresel ve Operasyonel Yönetim Sistemini ÇSYİP'de öngörülen gereklilikler doğrultusunda revize edecektir.
[bookmark: _Toc120016907][bookmark: _Toc120004685][bookmark: _Toc121226106]İzinler 
Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Kararı (AAT Kapasite Artışı (Mevcut: 8.000 m 3 /gün, Planlanan 8.000 m 3 /gün ve Toplam 16.000 m 3 /gün)) (bkz. Ek-B) 12 Ekim 2020 tarihinde Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınmıştır. 
Ulusal gereklilikler kapsamında, Projeye özel olarak ilgili resmi makamların görüşleri doğrultusunda ilave izinler alınmıştır.
Bu kapsamda 2U1K aşağıdaki izinlerin alındığını belirlemiştir.
· Hayıtlı Deresi Mevcut AAT Deşarj İzni
· Ek-1 – 14 Ocak 2021 tarihli Salihli OSB AAT Kapasite Artırımı Projesi Onay Formu,
· Atıksu deşarjına ilişkin Çevre İzni (19.09.2022-19.09.2027 tarihleri arasında geçerlidir),
· DSİ bünyesinde faaliyet gösteren 9 adet kuyuya ait Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce alınan yeraltı suyu kullanım izin belgeleri,
· Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Projenin Nisan 2021-Nisan 2024 tarihlerini kapsayan Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onayı (1 Nisan 2024 tarihine kadar),
· Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos 2021 tarihinde alınan Sıfır Atık Sertifikası (Temel Seviye), (27 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerlidir),
Yukarıda belirtilen ve Proje kapsamında alınan tüm izinler, görüş yazıları ve AAT'nin atıksu laboratuvar analiz sonuçları Ek-C'de sunulmaktadır.
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Salihli OSB'nin Organizasyon Şeması Şekil 2 ‑4'te gösterilmektedir .
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[bookmark: _Toc88245654][bookmark: _Toc120016909][bookmark: _Toc120004687][bookmark: _Toc121226108]Proje Organizasyon Yönetimi
Projenin yapımı, Proje Sahibi tarafından düzenlenecek ve İLBANK tarafından denetlenecek ihale süreci ile yükleniciye verilecektir. 
Denetim Danışmanı, proje kapsamında uygunsuzlukların tespiti, Proje Sahibine bildirilmesi ve düzeltici faaliyetlerin izlenmesinden sorumlu olup, Proje Sahibi tarafından açılacak ihale ile seçilecektir. Bu ihale, DB Satın Alma Yönetmeliği'ne uygun olarak yapılacak ve kamu ihalelerinden yasaklanan firmalar ihale sürecine dâhil edilmeyecektir. İhale sonucu İLBANK tarafından onaylanacaktır.
Denetimler sırasında tespit edilen her bir uygunsuzluk, durumun ciddiyetine göre uyarlanmış bir süreç tarafından yönetilecektir. Uygunsuzluklar, ÇSYP dokümantasyonunun sözleşme gerekliliklerinden sapması olarak nitelendirilecektir. Uygunsuzluklar aşağıda verildiği üzere 4 kategoriye ayrılmaktadır:
Minör uygunsuzluklar için gözlem bildirimi: Uygunsuzluğun Yüklenici Temsilcisine bildirimi, Denetim Danışmanı tarafından hazırlanan imzalı bir gözlem bildirimi ile yapılacaktır. Gözlem bildirimlerinin çoğalması veya düzeltici faaliyetlerin hayata geçirilmemesi, uygunsuzluğun ciddiyetinin Seviye 1'e yükseltilmesine neden olabilmektedir.
Seviye 1 uygunsuzluklar: Bu uygunsuzluklar, sağlık, çevre, toplum veya güvenlik için büyük bir acil risk oluşturmayan uygunsuzluklardır. Uygunsuzluğun, 5 gün içinde düzeltilmesi için yükleniciye bir rapor gönderilecektir. Yüklenici, uygunsuzluğun nasıl giderildiğini açıklayan bir raporu, Denetim Danışmanına teslim edecektir. Düzeltici faaliyetin etkinliğinin incelenmesi ve olumlu olarak değerlendirilmesine ek olarak, Denetim Danışmanı uygunsuzluk için bir kapatma raporu imzalayacaktır. Seviye 1 uygunsuzluğun bir (1) ay içinde giderilmediği durumlarda, uygunsuzluğun ciddiyeti Seviye 2'ye yükseltilecektir.
[bookmark: _Toc78541992]Seviye 2 uygunsuzluklar: Bu uygunsuzluklar, sağlık ve/veya çevre, toplum veya güvenlik için önemli sonuçlar doğurabilecek bir riski temsil eden tüm uygunsuzlukları ifade etmektedir. Seviye 1 uygunsuzlukları yöneten prosedür aynen bu seviye için de uygulanmaktadır. Yüklenici tarafından 3 gün içinde düzeltici faaliyete geçilecektir. Yüklenici, alınan düzeltici faaliyetleri açıklayan bir rapor hazırlayacaktır. 1 ay içinde çözülmeden kalan tüm Seviye 2 uygunsuzluklar Seviye 3'e yükseltilecektir.
Seviye 3 uygunsuzluklar: Bu uygunsuzluklar, sağlığa veya çevreye zarar veren veya güvenlik için yüksek tehlike oluşturan veya yüksek sosyal risk oluşturan tüm uygunsuzlukları ifade etmektedir. Yüklenici ve proje kapsamında oluşturulacak Proje Yönetim Biriminin en üst kademeleri derhal bilgilendirilecek ve yükleniciye olayı kontrol altına alması için 24 saat süre tanınacaktır. Seviye 3 uygunsuzluk, uygunsuzluk giderilene kadar ara ödemelerde kademeli bir azaltılmaya yol açmaktadır. Seviye 3 uygunsuzluğun giderilmesi ile birlikte, kesinti(ler) ödeme için bir sonraki Ara Ödemeye dâhil edilecektir. Kesintiler veya askıya alınan ödeme tutarları için herhangi faiz ödenmeyecektir. Duruma bağlı olarak, Denetim Danışmanı uygunsuzluk giderilene kadar çalışmayı durdurmaya karar verebilecektir.
[bookmark: _Ref82774176][bookmark: _Toc81135887]Projenin organizasyon yönetimi Tablo 2 ‑3'te sunulmaktadır .
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	Sorumlu parti
	Başvuru şartları

	Proje Sahibi (Salihli OSB)
	· Bu projenin uygulayıcısı ve yararlanıcısı Salihli OSB'dir.
· Salihli OSB, yüklenicinin gözetimi ve projelere ilişkin teknik ve mali fizibilite raporlarının hazırlanması sırasında teknik ve veri desteği sağlamakla sorumlu olacaktır.
· Salihli OSB, sözleşme paketlerinin hem teknik hem idari ilerlemesini, hem de ÇSYP ve PKP’de belirtilen hususların sahadaki uygulamalarını, proje organizasyon şemasına dahil edilecek Çevre, Sosyal ve İSG uzmanları (en az bir adet Sosyal Uzman, Çevre Uzmanı ve İSG Uzmanı) ile birlikte kontrol edecektir.
· Salihli OSB, yüklenici tarafından hazırlanan ÇSİR'leri aylık olarak DB'ye sunacaktır.
· Salihli OSB, Müşavirin aylık izleme raporunu değerlendirecek, inceler ve PUB'a sunacaktır.

	Denetim Danışman
	· Salihli OSB, yüklenicinin faaliyetlerini günlük olarak denetlemek üzere çeşitli uzmanlıklara sahip bir Denetim Danışmanı atayacaktır. Salihli OSB'ye DB ESS'ler hakkında verilen rehberlik dışında ayrıca halkın katılımı ve duyuru gereklilikleri ve DB gerekliliklerine uygun proje belgeleri sağlayacaktır.
· ÇSYP kapsamında, inşaat aşaması için belirlenen önlemlerin uygulanması, Proje Organizasyon Şemasında yer alacak Çevresel, Sosyal ve İSG Uzmanları (en az bir Sosyal Uzman, Çevre Uzmanı ve tam zamanlı İSG Uzmanı) tarafından koordine edilecektir. Söz konusu uzmanlar, ÇSYP doğrultusunda çevresel ve sosyal etkilerin ortadan kaldırılması/en aza indirilmesi için gerekli aksiyonların alınmasından ve izleme planlarının hayata geçirilmesinden sorumlu olacaklardır.
· Denetim Danışmanı uygulama aşamasında ihale belgelerinin hazırlanmasından, ihale süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Dünya Bankası'nın yasal gerekliliklerine uyulacak, İnşaat Sözleşmesi takip edilecek ve inşaat faaliyetlerinin denetimi için Salihli OSB ile işbirliği yapılacaktır.

	Müteahhit
	· ÇSYP kapsamında yer alan sözleşme paketleri kapsamındaki inşaat işleri yükleniciler tarafından yürütülecektir.
· ÇSYP'de belirtilen yükümlülüklere uymakla sorumlu olacaktır. ÇSYP'nin uygulanmasına ilişkin hususlar, ihalenin hazırlanması sırasında yüklenici tarafından incelenecek ve hazırlanan ÇSYP dikkate alınarak teklifler sunulacaktır.
· ÇSYP, projenin inşaat aşamasında yapılacak faaliyetlerin olası olumsuz etkilerini ve bu etkileri en aza indirmek için alınması gereken önlemleri ve bu önlemlerin hayata geçirilme koşullarını açıklayan izleme tablolarını içerir. Ek olarak, söz konusu tablolar, söz konusu kalemlerden sorumlu kişi ve kuruluşları (proje paydaşları) içerir.
· İnşaat aşamasında yüklenici, projede yer alacak personele çevre, iş ve işçi sağlığı ve güvenliği, toplum sağlığı ve güvenliği ve sosyal konularda bilinçlendirmek için ÇSYP kapsamındaki önlemleri içeren eğitim verecektir.
· Yüklenici, aylık ÇSİR'lerini Salihli OSB'ye sunacaktır.
· Çevresel, sosyal ve işçilik sorunları veya kaza veya zaman kaybı gibi beklenmedik durumlarda, yüklenici derhal Salihli OSB'yi ve Denetim Danışmanını bilgilendirecektir. Salihli OSB, Sağlık Bakanlığı'na bilgi verecektir. SB, risk düzeyine göre üç iş günü içinde Dünya Bankası'na iletecektir. Olayın kök nedenlerine ve alınacak düzeltici önlemlere ilişkin bir rapor 30 gün içinde SB'ye ve Dünya Bankası'na sunulacaktır.

	Sağlık Bakanlığı
	· İnşaat ve işletme aşamalarında, SB yetkilileri, Salihli OSB tarafından yönetilen ÇSYP'de belirtilen hükümlere uygunluk açısından Salihli OSB'nin performansını denetleyecektir.
· Bu kapsamda, çalışmalar ve raporlama faaliyetleri ile ilgili olarak, Salihli OSB tarafından iletilen izleme raporları aracılığıyla STB PUB'a bilgi verilecektir. STB, ÇSİR'leri aylık olarak gözden geçirecek ve her üç ayda bir DB'yi ÇSİR'lerle bilgilendirecektir.
· STB, halkın katılımı ve duyuru gerekliliklerini, proje belgelerini Dünya Bankası gerekliliklerine uygun olarak yönlendirecektir.
· STB, periyodik saha ziyaretleri gerçekleştirecek ve DB ESS'ler hakkında Salihli OSB'ye rehberlik edecektir.

	Dünya Bankası
	· İnşaat ve işletme aşamalarında, Dünya Bankası yetkilileri, Salihli OSB tarafından yönetilen ÇSYP'de belirtilen hükümlere uygunluk açısından Salihli OSB'nin performansını periyodik olarak denetleyecektir.
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[bookmark: _Toc80633525][bookmark: _Toc58519540]Bu bölüm, aşağıda verilen ulusal ve uluslararası gereklilikler doğrultusunda Projenin inşaat ve işletme aşamalarına ilişkin düzenleyici çerçeveyi özetlemektedir.
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11 Ağustos 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanunu, Türkiye'deki çevre mevzuatının temelini oluşturmakta ve çok sayıda yönetmelikle desteklenmektedir. Çevre Kanunu'nun 10. maddesi, 29.07.2022 tarih ve 31907 Resmi Gazete'de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nin ana çerçevesini oluşturmaktadır. 
ÇED, planlanan projelerin çevre üzerindeki potansiyel olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz etkilerin önlenmesi veya çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi, seçilen yer ve teknoloji alternatifleri ile projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolü için sürdürülecek çalışmalar için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesini kapsar.
ÇED Yönetmeliği'nin amacı, ÇED süreci boyunca izlenecek idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, hangi tür projelerde ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası isteneceği hususlarını ve bu dosyalarda ele alınan hususları, ÇED sürecinde izlenecek idari ve teknik usul ve esasları, ÇED kapsamındaki projelerin uygulama, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası aşamalarında izlenmesi, denetlenmesi ve çevre yönetiminde ÇED sisteminin etkin ve yaygın bir şekilde uygulanması ve çevrenin güçlendirilmesi için gerekli eğitim faaliyetleri organizasyon yapısını kapsar. ÇED Yönetmeliği Ek-1'de ÇED Uygulanan Projelerin Listesi, Ek-2'de Çevresel Etkileri Ön İnceleme ve Değerlendirmeye Tabi Projeler Listesi yer almaktadır. Bu Yönetmelik kapsamındaki projeler hakkında “ÇED Olumlu”, “ÇED Olumsuz”, “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararlarını verme yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na (ÇŞİDB) aittir. Ancak ÇŞİDB, gerekli gördüğü durumlarda, yetki genişliği ilkesi doğrultusunda, belirlenen yetki sınırları dahilinde “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verme yetkisini Valiliğe devredebilir.
Yönetmelik gereğince Ek-1'de yer alan projeler ile Ek-2'de yer alan ve “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler için ÇED Raporu düzenlenmesi zorunludur. 
ÇED kapsamında Ek-1 listesinde yer alan projeler için Salihli OSB ve kurumların katılımıyla halkı yatırım hakkında bilgilendirmek ve projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere ÇŞİDB tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından Valiliğin belirleyeceği yer ve zamanda halkın katılımı toplantısı yapılır. Ek-2 listesinde yer alan projeler için halkın katılımı toplantıları yapılmaz .
Sonuç olarak, bu proje kapsamındaki faaliyetler, Türk mevzuatında yer alan 31907 ve 29 Temmuz 2022 tarihli ÇED Yönetmeliği’nin Ek-2 listesinde yer almaktadır. Bu nedenle, Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanmış ve ÇED gerekli değildir kararı alınmıştır. Bununla birlikte, Dünya Bankası'nın Çevresel Değerlendirmeye İlişkin İşletme Politikası (OP 4.01) kapsamında, potansiyel etkilerin derecesine bağlı olarak A, B veya C kategorileri arasında, Proje, çevresel ve sosyal etkileri tipik olarak sahaya özgü olduğu için Kategori B olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda Kategori B projeleri için, taslak ÇSYP raporu hazırlandıktan sonra etkilenen, ilgili gruplar ve yerel STK'lar ile halkın katılımı toplantısı yapılacaktır.
Yönetmelik Ek-2 Listesinde yer alan 15-b Maddesine göre 50.000-150.000 eşdeğer kişi ve/veya 10.000-30.000 m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisleri kapsamında yer aldığından 2020 yılı içerisinde yürürlükte olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (kaldırılan) üzerine, Projenin PID'si Çedfem Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından hazırlanmıştır. (Çedfem Mühendislik Hizmetleri, 2020). Bu nedenle Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen ÇED Gerekli Değildir Belgesi Ek-B'de sunulmuştur.
Tablo 3‑1'de, Proje'nin inşaat ve işletme faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel çevresel ve sosyal etkileri en aza indirmeyi amaçlayan ulusal yasa ve yönetmeliklerin özetini sunmaktadır.
[bookmark: _Ref120188129][bookmark: _Ref118897310][bookmark: _Toc80633484][bookmark: _Toc58519664][bookmark: _Toc102086946][bookmark: _Toc111118935][bookmark: _Toc120016845][bookmark: _Toc120004623][bookmark: _Toc121226199]Tablo 3‑1. Ulusal Çevresel ve Sosyal Yasal ve Politika Çerçevesi
	Ulusal Çevresel, Yasal ve Politik Çerçeve

	Genel

	Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
	4562 Sayılı Kanun; OG. 15.04.2000 tarih ve 24021 sayılı

	Çevresel etki değerlendirmesi

	Çevre Kanunu
	2872 sayılı Kanun; Onay Tarihi: 11 Ağustos 1983

	ÇED Yönetmeliği
	29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı R.G.

	Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
	10 Eylül 2014 tarih ve 29115 sayılı R.G.

	Su

	Yeraltı Suları Hakkında Kanunu
	Kanun No: 167, Onay Tarihi: 23 Aralık 1960

	Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
	31 Aralık 2004 tarih ve 25687 Sayılı R.G.

	Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik
	11 Şubat 2014 tarih ve 28910 sayılı R.G.

	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
	17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı R.G.

	Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği
	30 Kasım 2012 tarih ve 28483 sayılı R.G.

	Hava

	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
	06 Haziran 2008 tarih ve 26898 sayılı R.G.

	Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği
	11 Mart 2017 tarih ve 30004 sayılı R.G.

	Toprak

	Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 
	03 Temmuz 2005 tarih ve 25880 sayılı R.G.

	Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
	08 Haziran 2010 tarih ve 27605 sayılı R.G.

	Gürültü

	Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik
	30 Aralık 2006 tarih ve 26392 Sayılı R.G.

	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
	04 Haziran 2010 tarih ve 27601 sayılı R.G.

	Enerji Verimliliği

	Enerji Verimliliği Kanunu
	OG. 2 Mayıs 2007 tarih ve 5627 sayılı

	Atık

	Atık Yönetimi Yönetmeliği
	OG. 02 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı

	Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
	OG. 22 Mayıs 2012 tarih ve 28300 sayılı

	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkım Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
	OG. 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı

	Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği
	OG. 27 Aralık 2017 tarih ve 30283 sayılı

	Tıbbi Atık Kontrolü Yönetmeliği
	OG. 25 Ocak 2017 tarih ve 29959 sayılı

	Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
	OG. 31 Ağustos 2004 tarih ve 25569 Sayılı

	Tıbbi Atık Kontrolü Yönetmeliği
	OG. 25 Ocak 2017 tarih ve 29959 sayılı

	Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği
	OG. 21 Aralık 2019 tarih ve 30985 sayılı

	Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği
	OG. 06 Haziran 2015 tarih ve 29378 sayılı

	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
	OG. 25 Kasım 2006 tarih ve 26357 sayılı

	Atıkların Karayolu İle Taşınmasına İlişkin Tebliğ
	OG. 20 Mart 2015 tarih ve 29301 sayılı

	Sıfır Atık Yönetmeliği
	OG. 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı

	Doğa Koruma

	Orman Hukuku
	OG. 05 Haziran 1986 tarih ve No:6831

	Ulusal Sosyal Yasal ve Politika Çerçevesi

	Toplum Sağlığı ve Güvenliği

	Halk Sağlığı Hukuku
	1593 Sayılı Kanun, Onay Tarihi: 1930

	Engelliler Kanunu
	5378 Sayılı Kanun; Onay Tarihi: 2005

	Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
	OG. No: 30471 tarih 07. Ağustos.2018

	Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği
	OG. No: 29878 tarih 04. Aralık 2016

	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
	OG. 11 Eylül 2013 tarih ve 28762 sayılı

	Karayolu Trafik Yönetmeliği
	OG. 18 Ağustos 1997 tarih ve 23053 sayılı

	Çalışma ve Çalışma Koşulları

	İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
	6331 Sayılı Kanun, Onay Tarihi: 2012

	İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
	OG. 5 Ekim 2013 tarih ve 28786 sayılı

	İşyerlerinde Acil Durum Müdahaleleri Yönetmeliği
	OG. 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 Sayılı

	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
	OG. 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı

	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
	OG. 11 Eylül 2013 tarih ve 28762 sayılı

	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
	OG. 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı

	İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği
	OG. 24 Ocak 2017 tarih ve 29958 sayılı

	İşyeri Binalarında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Tedbirlerine Dair Yönetmelik
	OG. 17 Temmuz 2013 tarih ve 28710 sayılı

	Yükleniciler ve Alt Yükleniciler Yönetmeliği,
	OG. 27 Eylül 2008 tarih ve 27010 sayılı

	İş Kanunu (4857 sayılı)
	OG. 10 Haziran 2003 tarih ve 25134 sayılı

	Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu
	OG. 7 Kasım 2012 tarih ve 28460 sayılı

	Bilgi Edinme Kanunu Kanunu
	OG. 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı

	İlk Yardım Yönetmeliği
	OG. 29 Temmuz 2015 tarih ve 29429 sayılı

	İş Ekipmanlarının Kullanımına İlişkin Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik
	OG. 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı

	Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
	OG. 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 Sayılı

	Çalışanların Gürültü Kaynaklı Risklerden Korunması Hakkında Yönetmelik
	OG. 28 Temmuz 2013 tarih ve 28721 sayılı

	Paydaş Katılımı

	Bilgi Edinme Kanunu (4982 Sayılı)
	OG. 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı


[bookmark: _Toc82779403][bookmark: _Toc80633526][bookmark: _Toc58519541][bookmark: _Toc120016912][bookmark: _Toc120004690][bookmark: _Toc121226111]Uluslararası standartlar
Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ESF)
Dünya Bankası'nın ESF'si, daha iyi uzun vadeli kalkınma sonuçları yaratmak amacıyla Koruma Önlem Politikalarının gözden geçirilmesinden sonra geliştirilmiştir. ESF'de verilen ESS'ler, özellikle sosyal konularda çevresel ve sosyal riske daha kapsamlı bir yaklaşıma sahiptir. Dünya Bankası'nın ESS'lerinin listesi ve bunların üzerine inşa edildikleri koruma önlemi politikaları Tablo 3 ‑2'de verilmektedir . ESF, 1 Ekim 2018'de yürürlüğe girdi.
[bookmark: _Ref118897325][bookmark: _Toc114841785][bookmark: _Toc117845616][bookmark: _Toc120016846][bookmark: _Toc120004624][bookmark: _Toc121226200]Tablo 3 ‑2 . Projeyle İlgili Uluslararası Mevzuat (Kronolojik)
	Standart
	İnşaa ediliyor 

	ÇSS1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
	OP/BP4.01(Çevresel Değerlendirme)

	ESS2: Çalışma ve Çalışma Koşulları
	OP/BP4.01 (Çevresel Değerlendirme) ve EHS Yönergeleri

	ESS3: Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme ve Yönetimi
	OP4.09 (Zararlı Yönetimi) ve EHS Yönergeleri

	ESS4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği
	OP/BP4.37 (Baraj Güvenliği) ve ÇSG Yönergeleri

	ÇSS5: Arazi Edinimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve Zorunlu Yeniden Yerleşim
	OP/BP4.12 (Gönülsüz Yeniden Yerleşim)

	ÇSS6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi
	OP/BP4.04 (Doğal Yaşam Alanları) ve OP/BP4.36 (Ormanlar)

	[bookmark: _Hlk120267752]ESS7: Yerli Halklar/Sahra Altı Afrikalı Tarihsel Olarak Yetersiz Hizmet Alan Geleneksel Yerel Topluluklar
	OP/BP4.10 (Yerli Halklar)

	[bookmark: _Hlk98675818]ESS8: Kültürel Miras
	OP/BP4.11 (Fiziksel Kültürel Kaynaklar)

	ESS9: Finansal Aracılar
	OP/BP 4.01 (Çevresel Değerlendirme)

	ESS10: Paydaş Katılımı ve Bilgi Açıklama
	Dünya Bankası taahhüt hükümlerini konsolide eder


[bookmark: _Hlk120267771]Proje ve Proje etki alanındaki sosyal ve çevresel unsurlar, ESS7 (Yerli Halklar/Sahra Altı Afrika Tarihsel Olarak Yetersiz Hizmet Alan Geleneksel Yerel Topluluklar) ve ESS8 (Kültürel Miras) kapsamıyla ilgili unsurları veya faaliyetleri içermez [footnoteRef:3]. Ayrıca, proje bir Mali Aracı içermediğinden, ESS9 (Finansal Aracılar) bu Proje ile ilgili değildir. [3:  Projenin kültürel miras üzerinde bir etkisi olduğu düşünülmemektedir. Ancak, kazı çalışmaları içeren herhangi bir projede kültürel miras unsuru bulunabilir. Bir Tesadüfi Bulma Prosedürü hazırlanacak ve inşaat işçilerine bu konuda eğitim verilecektir.] 

Dünya Bankası ve IFC Yönergeleri
Bu Proje için Dünya Bankası Grubu'nun (DBG) Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) Yönergeleri benimsenmelidir. ÇSYP ayrıca, Su ve Sanitasyon için Dünya Bankası ÇSG Kılavuzları da dahil olmak üzere IFC Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) Genel Yönergelerini ve uygun olduğu yerlerde Sektörel Yönergeleri, özellikle de Atık Yönetim Tesisleri için Dünya Bankası ÇSG Yönergelerini dikkate alacaktır. Etki değerlendirmesi ve etki azaltma önlemlerinin geliştirilmesi için, ulusal mevzuat gerekliliklerine ek olarak EHS Kılavuzlarında verilen performans seviyeleri ve önlemler dikkate alınacaktır. Ayrıca, Dünya Bankası'nın ESF ve ESS1'inin gerektirdiği şekilde, ulusal yönetmelikler ÇSG Kılavuzlarında sunulan düzeylerden ve önlemlerden farklı olduğunda, Projeye daha katı olan eşik veya standart uygulanacaktır. Hafifletme önlemlerinin geliştirilmesinde Dünya Bankası'nın Kirlilik Önleme ve Azaltma El Kitabı da dikkate alınacaktır.
Türkiye, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok uluslararası anlaşmanın imzacısıdır:
Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi,
Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (CRLTAP),
Uluslararası Ticarette Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Böcek İlaçları İçin Ön Bildirimli Muvafakat Prosedürüne İlişkin Rotterdam Sözleşmesi,
Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne Dair Basel Sözleşmesi,
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ilişkin Kyoto Protokolü,
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü,
Akdeniz'in Deniz Çevresinin ve Kıyı Bölgesinin Korunmasına İlişkin Barselona Sözleşmesi,
Ozon Tabakasının Korunmasına İlişkin Viyana Sözleşmesi,
Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolü,
ILO Sözleşmeleri;
· Zorla Çalıştırmaya İlişkin ILO Sözleşmesi,
· Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin ILO Sözleşmesi,
· Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına İlişkin ILO Sözleşmesi,
· Eşit Ücretlendirmeye İlişkin ILO Sözleşmesi,
· Zorla Çalıştırmanın Kaldırılmasına İlişkin ILO Sözleşmesi,
· ILO Ayrımcılık Sözleşmesi (İstihdam ve Meslek),
· ILO Asgari Yaş Sözleşmesi,
· En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğine İlişkin ILO Sözleşmesi,
Paris Anlaşması.
[bookmark: _Toc80633527][bookmark: _Toc88489647][bookmark: _Toc88227483][bookmark: _Toc120016913][bookmark: _Toc120004691][bookmark: _Toc58519542][bookmark: _Toc121226112]Türk ÇED Yönetmeliği ile Dünya Bankası Politikası Arasındaki Büyük Boşluklar
Türk ÇED prosedürleri, bazı istisnalar dışında, Dünya Bankası'nın ÇSS'leri ile uyumludur. Birincil istisnalar, proje sınıflandırması, çevresel ve sosyal değerlendirme kapsamı ve halkın katılımıdır. Türk mevzuatının ÇSS'lerden farklı olduğu durumlarda, proje uygulamasında daha katı olan uygulanacaktır .
Proje sınıflandırması
Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesine (ESF) göre, projeler (FA'ları içeren projeler dahil), aşağıdakiler gibi ilgili potansiyel riskler ve etkiler dikkate alınarak Yüksek Risk, Önemli Risk, Orta Risk veya Düşük Risk olarak dört sınıflandırmadan birine göre sınıflandırılır: projenin türü, yeri, hassasiyeti ve ölçeği; potansiyel Ç&S risklerinin ve etkilerinin doğası ve büyüklüğü; Borçlunun kapasitesi ve taahhüdü; ve Ç&S hafifletme önlemlerinin ve sonuçlarının sağlanmasıyla ilgili olabilecek diğer risk alanları.
Projelerin sınıflandırılmasını ayırt eden net sınır değerleri veya (projelerin Ek I ve Ek II projeleri olarak iki kategoride sınıflandırıldığı) Türk ÇED Yönetmeliğinin aksine, sınıflandırma için herhangi bir hazır proje türleri listesi yoktur; bunun yerine projeler, Dünya Bankası'nın çevresel ve sosyal risk sınıflandırmasında vaka bazında taranır.
Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Kapsamı
ESS1'e göre gereken Ç&S değerlendirmesinin kapsamı ve türü, projenin potansiyel riskleri ve etkileri ile orantılı olarak ve entegre bir şekilde, proje yaşam döngüsü boyunca ilgili tüm doğrudan, dolaylı ve kümülatif çevresel ve sosyal riskler ve etkilerle orantılı olarak değişir. ESS 2-10, değerlendirilir. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ( ÇSED) için Dünya Bankası tarafından gerekli görülen gösterge niteliğindeki taslağın Türk ÇED'inin genel formatı ile karşılaştırılması, aşağıdaki gibi bir dizi temel farklılığa işaret etmektedir:
· Türk ÇED'inde yasal ve kurumsal çerçeveye ilişkin yönetici özeti ve bilgi bulunmaması (Türk ÇED'inde gerekli görülen teknik olmayan özetteki bilgilerin teknik düzeyi, Dünya Bankası gerekliliklerini karşılamayabilir);
· projenin çevresel ve sosyal etkilerinin, alternatiflerinin ve etkiler için hafifletme önlemlerinin tartışılma düzeyine ilişkin olası tutarsızlıklar (kalıntı etkilere ilişkin tartışmaların eksikliği, dolaylı ve neden olunan etkilere ilişkin sınırlı tartışma, kullanımına ilişkin sınırlı değerlendirme gibi) Türkiye ÇED kapsamındaki kaynaklar ve Sera Gazı (GHG) emisyonları);
· sosyal etki değerlendirmesi Türk ÇED'ine tam olarak entegre edilmemiştir ve bu durum, dezavantajlı veya savunmasız ve toplumsal cinsiyetle ilgili konular dahil olmak üzere proje kaynaklı sosyal etkilerin uygun bir sosyal temel, tanımlanmaması ve değerlendirilmemesine yol açmaktadır.
· (i) toplum sağlığı ve güvenliği; (ii) iş sağlığı ve güvenliği; ve (iii) çalışma ve çalışma koşulları;
· Türk ÇED'indeki diğer projelerle kümülatif etkileri kapsamak için sınırlı veya hiç gereklilik yoktur; ve
· Türk ÇED'inde ilgili tesise sınırlı vurgu.
Bununla birlikte, Türkiye ÇED'i için projeye özgü format, bu başlıkların bazılarında genel formatta belirtilenden daha fazla ayrıntı gerektirebilir. Sonuç olarak, Dünya Bankası gereksinimleriyle olan boşlukları belirlemek için Türk ÇED'lerinin vaka bazında incelenmesi gereklidir.
Dünya Bankası Çevre Politikası ile Ulusal Mevzuat arasındaki boşluklar Tablo 3 ‑3'te sunulmaktadır .
[bookmark: _Ref118897353][bookmark: _Toc80633485][bookmark: _Toc102086947][bookmark: _Toc111118936][bookmark: _Toc120016847][bookmark: _Toc120004625][bookmark: _Toc121226201]Tablo 3 ‑3 . Dünya Bankası ÇSS'leri ile Ulusal Mevzuatın Karşılaştırılması 
	Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartlar (ESS)

	Boşluklar
	Boşlukları doldurmak için ESF Belgeleri/çalışması

	ÇSS1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

	Ulusal ÇED ve ÇSS1 arasındaki başlıca boşluklar aşağıdaki gibidir:
- Sosyal etki değerlendirmesi, Türk ÇED'ine tam olarak entegre edilmemiştir ve bu, dezavantajlı veya savunmasız ve toplumsal cinsiyetle ilgili konular dahil olmak üzere, proje kaynaklı sosyal etkilerin uygun bir sosyal temel, tanımlama ve değerlendirmesinin olmamasıyla sonuçlanır,
- Türk ÇED'inde yasal ve kurumsal çerçeveye ilişkin bir yönetici özeti ile bilginin bulunmaması (Türk ÇED'inde gerekli görülen teknik olmayan özetteki bilgilerin teknik düzeyi, Dünya Bankası gerekliliklerini karşılamayabilir);
- Türk ÇED'indeki diğer projelerle kümülatif etkileri kapsamak için sınırlı veya hiç gereklilik yoktur; ve
- İlgili tesislere sınırlı vurgu.
- Su Kalitesi Yönetim Planı, Hava Kalitesi Yönetim Planı, Gürültü Yönetim Planı, Tehlikeli Atık Yönetim Planı, Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı gibi alt yönetim planlarına ilişkin sınırlı bilgi.

	ÇSED veya ÇSYP ile ilgili alt projeye özgü Çevresel ve sosyal değerlendirme çalışmaları ÇSS1 doğrultusunda hazırlanacaktır. Bu bağlamda, Dünya Bankası tarafından Türkiye OSB'ler Projesi için onaylanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ESMF) Ek 2'de verilen Şartnamede tanımlandığı üzere, alt projelerin potansiyel sosyal etkileri değerlendirmenin bir parçası olacaktır.
Çevresel ve sosyal değerlendirme, ilgili tesislerin etkilerini ve potansiyel kümülatif etkileri içerecektir.
Etkilerin seviyesine ve kalan etki analizi ile birlikte önerilen hafifletme önlemlerine bağlı olarak, alt yönetim planları ÇSED/ÇSYP'ye eklenecektir.

	ESS2: Çalışma ve Çalışma Koşulları

	Genel olarak, çalışma ve çalışma koşullarına ilişkin Türk ulusal kanunları ve yönetmelikleri ESS2 gerekliliklerini karşılamaktadır. Çalışan şikayet mekanizması, ulusal yasal gereklilik ile ESS2 arasındaki ana boşluktur. Çalışma ve çalışma koşullarına ilişkin Türk ulusal mevzuatına göre,
işçilerin şikayetlerini işverene iletmelerine izin veren şikayet mekanizmasıyla ilgili özel bir gereklilik yoktur.
	İşgücü Yönetimi Prosedürü (LMP), ESF belgelerinin bir parçası olarak geliştirilmiştir. LMP ayrıca gerekli hafifletmeler veya çalışanlar gibi yönetim uygulamaları hakkında rehberlik sağlayacaktır.
ESS2 ve ilgili DB EHS yönergeleri tarafından şart koşulan GM, davranış kuralları vb.



	ESS3: Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme ve Yönetimi

	Kanun ve yönetmeliklere ilişkin ilgili ulusal mevzuatların çoğu AB direktifleri ile uyumludur. ESS3 ile yasal gereklilikler arasında büyük bir boşluk yoktur. Yerel ÇED, potansiyel etkiler, hafifletme önlemleri ve artık etkiler ve izleme hakkında ayrıntılı yönetim perspektifi sağlamaz. Başka bir deyişle, alt yönetim planları yerel ÇED sürecinde özel olarak tanımlanmamıştır.
Ek olarak, Su Kaynağı Hassasiyet Analizi (WSVA), Sera Gazı (GHG) tahminleri vb. gibi kaynak kullanımı ve kirliliğin önlenmesine ilişkin spesifik çalışmalar yerel ÇED Sürecine özel olarak dahil edilmemiştir.
	Alt yönetim planları, ÇSED/ÇSYP'nin bir parçası olarak geliştirilecektir. Bu yönetim planları ayrıca ilgili Dünya Bankası ÇSG Yönergelerinde öngörülen gereklilikleri de sağlar.
Bir gereklilik olması halinde, ÇSED/ÇSYP kapsamında ek çalışmalar (yani WSVA, GHG vb.) yapılacaktır.

	ESS4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği

	Genel olarak, politika düzeyi açısından bir boşluk yoktur. Öte yandan, işgücü akışı, cinsel sömürü ve istismar ve cinsel taciz gibi belirli risklerin proje düzeyinde yönetimi, ESS4 açısından kilit boşluklardır.
	Trafik Yönetim Planı ve Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planı vb. planlar ÇSED/ÇSYP'nin bir parçası olarak hazırlanacaktır.


	ÇSS5: Arazi Edinimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve Zorunlu Yeniden Yerleşim

	Arazi edinimine ilişkin Türk mevzuatı temel olarak ESS5 tarafından öngörülen gerekliliklere uygundur. Ancak, bazı farklılıklar şunları içerir; Yeniden Yerleşim Planının (YP) hazırlanması, yenileme masraflarının karşılanması, YG uygulaması sırasında sürekli istişare, kayıt dışı arazi kullanıcıları üzerindeki etki değerlendirmesi, hassas gruplar ve araziye dayalı geçim kaynaklarının restorasyonu, ÇSS5 gerekliliği açısından başlıca boşluklardır.
	Spesifik Yeniden Yerleşim Çerçevesi (RF), herhangi bir yeniden yerleşim riskini değerlendirmek ve bir gereklilik olması durumunda alt projeye özel YYP hazırlamak için bir kılavuz sağlamak üzere hazırlanmıştır.


	ÇSS6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi

	Politika düzeyi açısından bir boşluk yoktur. Öte yandan, bazı durumlarda, Yerel ÇED Sürecindeki Önemli Biyoçeşitlilik Alanları gibi yasal olarak korunmayan hassas ekolojik alanların değerlendirilmesi, ÇSS6 tarafından öngörülen gereklilikleri karşılamamaktadır. Ayrıca, potansiyel etkilerin yönetimi ve izlenmesi, hafifletme önlemleri ve kalan etkiler genel olarak detaylandırılmamıştır.
	Alt projenin konumuna ve alt projenin etki düzeyine bağlı olarak, Biyoçeşitlilik Yönetim Planları ÇSED/ÇSYP'ye eklenebilir.


	ESS10: Paydaş Katılımı ve Bilgi Açıklama

	Etkili ve şeffaf paydaş katılımı, ESS10 gerekliliği açısından ana boşluktur. Bu kapsamda, farklı paydaşları (projeden etkilenen taraflar ve dezavantajlı veya savunmasız olanlar dahil diğer ilgili taraflar) belirlemek için bir Paydaş Katılım Planı gerekir. Paydaş katılımı sürekli bir süreç olmalıdır.
	Projeye özel SEP hazırlanır ve ESF belgelerine dahil edilir. PKP, alt proje düzeyinde uygulanacaktır.




Kamu İstişare ve Bilgilendirme
ÇSS 1 uyarınca paydaş katılımı Ç&S değerlendirmesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve ÇSS 10'a uygun olarak yürütülmelidir. Bu kapsamda, Borçlular farklı paydaşları (projeden etkilenen taraflar ve dezavantajlı veya savunmasız olanlar dahil diğer ilgili taraflar) belirlemeli ve Banka ile istişare içinde, projenin doğası ve ölçeği ile potansiyel riskleri ve etkileri ile orantılı bir Paydaş Katılım Planı (PKP) geliştirmek ve uygulamak. PKP, projenin yaşam döngüsü boyunca paydaşlarla angajman zamanlaması ve yöntemlerini tanımlamalı ve ayrıca taraflara iletilecek bilgilerin aralığını ve zamanlaması ile onlardan istenecek bilgi türlerini açıklamalıdır. Borçlu, paydaşlarla proje tasarımı konusunda anlamlı istişareler yapılmasını sağlayan bir zaman çerçevesinde, paydaşların projenin risklerini ve etkilerini ve potansiyel fırsatları anlamalarına olanak sağlamak için proje bilgilerini ifşa etmelidir.
	Salihli Organize Sanayi Bölgesi
Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Projesi
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	Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı
	



Türk ÇED Yönetmeliği, yalnızca ÇED gerektiren projeler için “ön kapsam belirleme” halkın görüşünü gerektirir ve yalnızca gerekçesiyle birlikte çevresel değerlendirmenin duyurulmasını gerektirir. Bununla birlikte, ESS 10, halkın katılımı ve bilgi ifşasının kesin sayısını ve yöntemini belirtmez, bunun yerine standart, projenin doğası, ölçeği ve etki büyüklüğü ile orantılı olarak kararlaştırılacak olan, projenin yaşam döngüsü boyunca sürekli bir paydaş katılımı yaklaşımı gerektirir. proje.
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[bookmark: _Toc80633529][bookmark: _Toc73933426][bookmark: _Toc120016915][bookmark: _Toc120004693][bookmark: _Toc121226114]Proje Konumu ve Topografya
Manisa, 38° 04' - 39° 58' kuzey enlemleri ile 27° 08' - 29° 05' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Ege Bölgesi'nin ana Ege bölümünde yer alan il; Kuzeyde Balıkesir, kuzeydoğuda Kütahya, doğuda Uşak, güneydoğuda Denizli, güneyde Aydın ve İzmir, batıda İzmir ile çevrilidir.
Gediz çöküntüsü içinde yer alan Manisa ili merkezde 71 m rakımdadır. Kuzeydoğuya gidildikçe yükseklik artar ve Demirci'de ilçe merkezi 850 yüksekliğe ulaşmaktadır.
İlin önemli dağları bölgenin en yüksek dağı olan Bozdağlar (Kumpınar 2.070 m), Spil (Karatepe 1.517 m) ve eteklerinde il merkezinin kurulduğu Yunt Dağı (Nemrut Tepe 1.074 m)'dır. Manisa, Kütahya ve Balıkesir illerinin de sınırlarını oluşturan Demirci Dağları'nın en yüksek noktası Ziyaret Tepe 1800 m., Demirci Dağları'nın güneybatı uzantısı olan Çomaklı ve Dibek Dağları'nın en yüksek noktası 1.034 m ile Aysekizi Tepe'dir. Alaşehir Çayı'na paralel uzanan Uysal Dağı 1.135 m. yüksekliğe sahiptir.
İlin kuzeydoğusunda ve doğusunda Demirci, Gördes ve Kula çevresi 1.000 m'ye ulaşan yaylalardan oluşmaktadır. Kula volkanik sahası ise son aktivitesini yaklaşık 12.000 yıl önce gösteren Batı Anadolu'nun en önemli jeolojik oluşumları arasında yer almaktadır.
Manisa, Bozdağlar ile Yunt Dağları arasındaki çöküntüde birçok ovaya sahiptir. Başlıcaları Gediz, Bakırçay, Alaşehir, Salihli, Turgutlu ovalarıdır.[footnoteRef:4] [4: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Web Sitesi: https://manisa.ktb.gov.tr/TR-72961/cografya.html] 
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Manisa İli, Salihli İlçesi, Salihli Organize Sanayi Bölgesi, 304. Sokak No:4 adresinde ve K20-C-22-D-3 pafta, 121 ada, 9 parselde (bkz. Ek-A) yer alan Proje Alanı 53.608,76 m2'lik bir alanı kapsamaktadır. 
Proje Alanında halihazırda faaliyet gösteren bir atıksu arıtma tesisi bulunmakta olup, kapasite artırımı Projesi kapsamında buna paralel olarak kurulacak olan 2. Aşama arıtma tesisi ile kapasite artışı gerçekleştirilecektir. AAT'nin bulunduğu alan Salihli OSB'ye aittir. Bu alanda ilave arazi edinimi olmayacaktır.
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Manisa il merkezi güneyde Spil Dağı'nın kuzeyindeki ovada yer almaktadır. Gediz Nehri'nin bulunduğu ova tamamen bu nehrin taşıdığı alüvyonlarla dolmuştur. Jeolojik olarak farklı yaşlarda kayalardan oluşan dağlık alanlar ile ova arasındaki sınırlar çoğu yerde faylarla temsil edilmektedir.[footnoteRef:5] [5: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Fay Üzerinde Yaşayan Şehirlerimiz, Manisa Raporu] 

Bu kapsamda Salihli OSB tarafından Parsel Bazında Jeoteknik Rapor[footnoteRef:6] hazırlanmış ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Proje Alanında gerçekleştirilen saha ve laboratuvar deneylerinin ardından bzeminin katmanları ve mühendislik parametreleri belirlenmiş ve bu verilere dayanarak zemin profili aşağıdaki şekilde verilmiştir. [6: Projenin Parsel Bazlı Geoteknik Raporu] 

· Çalışma alanında zeminden 0,20 m yükseklikte üst toprak,
· 0,20 metreden 3,00 metreye kadar Düşük Plastisiteli Alüvyon (ML),
· 3,00 metreden 4,50 metreye kadar Düşük Plastisiteli Kil (CL),
· 4,50 metreden 6,00 metreye kadar Düşük Plastisiteli Alüvyon,
· 6.00 metreden 7.50 metreye kadar Yüksek Plastisiteli Alüvyon,
· 7,50 metreden 9,00 metreye kadar Yüksek Plastisiteli Kil,
· 9.00 metreden 13.50 metreye Kadar Yüksekte Plastik Alüvyon,
· 13,50 metreden 15,50 metreye Yüksek Plastisiteli Kil (CH).
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Manisa'da önemli iki nehir bulunmaktadır. Bunlar Gediz (384 km) ve Bakırçay'dır (204 km). Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında deniz seviyesinden 74 metre yükseklikte ve yaklaşık 12 km²'lik bir alanı kaplayan tektonik oluşumlu Marmara Gölü bulunmaktadır.[footnoteRef:7] [7: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Web Sitesi: https://manisa.ktb.gov.tr/TR-72961/cografya.html] 
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Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Arazilerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Salihli OSB AAT'nin başvurusu üzerine mevcut AAT alanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından 14 Mart 2017 tarihinde toprak kirliliği ve yeraltı suyu kirliliği şüphesi bulunmadığının beyanı için denetlenmiştir. Bu kapsamda, Ek-3 Faaliyet Ön Bilgilendirme Formu'nun 16 Ağustos 2022 tarihinde doldurularak ilgili yönetmeliğe uygun olarak ilgili merciye teslim edildiği görülmüştür.
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Salihli ilçesinde açılan jeoteknik sondajların 264'ünde yeraltı suyu bulunmuştur. Yeraltı su seviyeleri 1.00-15.00 m aralığındadır. Alüvyonda açılan kuyuların 261'inde yeraltı suyu bulunmuş olup, yeraltı suyu seviyeleri 1.00-15.00 m aralığındadır.[footnoteRef:8] [8: Manisa Belediyesi İnternet Sitesi, (Salihl, Manisa, 2254 Ada 32 Parsel Genel Plan Değişikliği Açıklama Raporu): www.manisa.bel.trG] 
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Halihazırda Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında gürültü etkisinin olmaması nedeniyle AAT gürültü izninden muaftır. Bu nedenle, temel gürültü ölçümlerinin yerini alacak hiçbir gürültü ölçümünün yapılmadığı görülmüştür.
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Aynı şekilde AAT'nin çevre izni, ilgili Yönetmelik kapsamındaki hava kalitesi konusunu içermemektedir. Bu bağlamda, AAT kapsamında gerçekleştirilen, değerlendirilebilir mevcut durum hava kalitesi ölçümleri bulunmamaktadır.
Öte yandan, Manisa'da ÇSİDB 'nin denetiminde dokuz (9) ulusal hava kalitesi izleme istasyonu bulunmaktadır (bkz . Şekil ‑41 ).
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Tablo ‑41  Manisa Salihli'deki Proje Alanına en yakın izleme istasyonunda son 12 ay için (Kasım 2021'den Ekim 2022'ye kadar) ulusal hava kalitesi izleme sistemine dayalı ortalama aylık kirletici konsantrasyonlarını göstermektedir (bkz . Şekil ‑41 ).
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	Ay yıl
	SO2  (µg/ m3 )
	PM10
(µg/m 3 )
	CO
(µg/m 3 )
	NO
(µg/m 3 )
	NO2
(µg/m 3 )
	NOx
(µg/m 3 )

	Kasım 2021
	59,56
	90.97
	671.57
	16.58
	29.15
	48.40

	Aralık 2021
	92.65
	48.68
	749,67
	18.46
	47.63
	69.46

	Ocak 2022
	103,58
	55.61
	1.193,57
	11.78
	30.17
	46.84

	Şubat 2022
	80.43
	55.69
	1.1214,39
	10.16
	25.30
	39,76

	Mart 2022
	50.15
	45.26
	910.45
	4.56
	20.69
	27.83

	Nisan 2022
	13.29
	54.53
	770.31
	2.92
	14.14
	17.16

	Mayıs 2022
	5.10
	35.06
	719.03
	2
	12.51
	-

	Haziran 2022
	6.58
	31.69
	681.58
	1.59
	13.39
	14.50

	Temmuz 2022
	4.66
	31.64
	578.84
	1.71
	11.40
	14.01

	Ağustos 2022
	6.77
	42.14
	681.04
	2.27
	14.19
	18.79

	Eylül 2022
	12.13
	36.69
	807.35
	4.27
	20.94
	25.87

	Ekim 2022
	10.77
	38.55
	1.260,40
	7.08
	28.63
	36.36


Kaynak: ÇŞB'nin internet sitesi: www.havaizleme.gov.tr
Bu bağlamda Salihli bölgesinin mevcut hava kalitesi indeksi, ÇŞB'nin internet sitesinde çoğunlukla 50 µg/m3'ün altında olan PM10 parametresi açısından “iyi ve orta” olarak tanımlanmaktadır.
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Mevcut AAT'ye ait tehlikeli ve tehlikesiz atıkların (bkz. Şekil 4 ‑2 ) ulusal mevzuat kapsamında ayrı ayrı geçici olarak depolandığı alanların olduğu ve atıkların son iki yıla ait yıllık olarak beyan edildiği görülmüştür (bkz . Tablo 4 ‑2 ).
Salihli OSB AAT'nin ana atık kaynağı atık çamurdur. Bu kapsamda 4 Kasım 2021 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ölçüm laboratuvarına gönderilen atık çamur numunelerinin analiz sonuçlarının tehlikeli olarak sınıflandırıldığı görülmüştür. Bu kapsamda atık çamurun tehlikeli atık olarak ÇŞİDB'den lisans alan firmalara gönderilmektedir.
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	Yıl / Atık Kodu
	Atık Türü
	Atık Miktarı (ton)

	2020

	19 08 13
	Endüstriyel atık suların diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	2.132,46

	20 03 01
	Karışık belediye atığı
	40

	2021

	19 08 13
	Endüstriyel atık suların diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
	2.964,17


[bookmark: _Toc80633537][bookmark: _Toc120016925][bookmark: _Toc120004703]Atık su
AAT'nin çevre izni kapsamında atıksudan düzenli aralıklarla numune alınmaktadır. Numunelerin TÜRKAK akredite laboratuvarında analizi Salihli OSB tarafından sağlanmaktadır. Yapılan son iki analizde (bkz. Ek-C), değerlerin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde (bkz . Tablo ‑4-3 ) belirtilen sınır değerlerin altında kaldığı tespit edilmiştir. Geriye dönük denetim raporlarından, projenin daha önce ÇŞİDB İl Müdürlüğü tarafından bugüne kadar yapılan denetimlerden başarıyla geçtiği tespit edilmiştir.
[bookmark: _Ref120183956][bookmark: _Toc121226204]Tablo 4 ‑3 . AAT Atıksu Laboratuvar Analizlerinin Sonuçları
	Parametre
	Birim
	Ulusal Sınır Değer
	1. Analiz Sonucu
	2. Analiz Sonucu

	KOİ
	mg/L
	400
	60
	72

	AKM
	mg/L
	200
	13
	38

	PH
	-
	6 - 9
	7.92
	7.60

	Yağ ve Gres
	mg/L
	20
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[bookmark: _Toc121226124]Su Kaynakları
Proje PID'sinde, Projede yer altı suyu kullanılmayacağı belirtilmektedir. Öte yandan, Salihli OSB'e ait dokuz (9) adet kuyunun çalışır durumda olduğu görülmüştür. Aşağıdaki tablo , Devlet Su İşleri'nin ilgili Müdürlüğünce izin verilen bu kuyulardan çekilebilecek su miktarlarını ve kullanım amaçlarını göstermektedir (bkz. Ek-C).
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	Kuyu no.
	Çekilecek Su Miktarı (ton/yıl)
	Kullanım Amacı

	1
	127.750
	Tarımsal Sulama

	2
	80.000
	Endüstriyel su

	3
	80.000
	Endüstriyel su

	4
	173.448
	Endüstriyel su

	5
	75.000
	Kullanım Suyu

	6
	75.000
	Endüstriyel su

	7
	75.000
	Endüstriyel su

	8
	75.000
	Kullanım Suyu

	9
	75.000
	Kullanım Suyu

	Toplam
	836.198
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Şehir, Spil Dağı'nın eteklerinde kurulmuştur. Gediz Nehri'nin büyük bölümü il sınırları içinden geçmektedir. Ortalama sıcaklık 16.8 °C'dir. En sıcak aylar, ortalama sıcaklığın 30°C'nin üzerinde olduğu Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Kışın (Ocak) yıllık ortalama sıcaklık 6°C'nin altına düşmemektedir. Ortalama olarak, yılda 25 gün soğuktur. Yılda 107,5 günde ortalama sıcaklık 30°C'nin üzerindedir. Ortalama olarak, yılın 91 günü yağmurludur. Yıllık ortalama yağış m² başına 750,3 kg'dır. En fazla yağış Aralık, Ocak ve Şubat aylarında görülmektedir. Genel bitki örtüsü makidir.
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Manisa ili ve ilçeleri 1996 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritasında 1. Derece Deprem Bölgesi içinde yer almaktadır. 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası yenilenmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Daire Başkanlığı tarafından 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır (mükerrer). Yeni harita, “Türkiye Deprem Tehlike Haritası” tanımıyla 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir (bkz. Şekil 4-4 . Yeni haritada önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine maksimum yer ivmesi değerleri (PGA) gösterilimektedir. İlgili haritada Manisa'da PGA 475 (yıl) maksimum ivme değeri 0,3-0,5 g arasında değişmektedir. Bu da bölgenin deprem riskinin nispeten yüksek olduğunu göstermektedir.[footnoteRef:9] [9: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi] 
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Kaynak: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
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Proje alanı Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Corine [footnoteRef:10]2018 Arazi Örtüsü verilerine göre, Proje sahası modifiye edilmiş bir habitatta (Endüstriyel veya ticari üniteler) bulunmaktadır. Proje alanının çevresi de yüksek düzeyde modifiye habitatlardan (tarım alanı ve organize sanayi bölgesi) oluşmaktadır. [10:  CORINE https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018] 
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Proje alanında gözlemlenen yoğun antropojenik etki nedeniyle flora ve fauna dağılımı oldukça baskılanmıştır. Alanda gözlemlenebilen flora ve fauna türleri, yerleşim alanının koşullarına uyum sağlamış kozmopolit türleri içermektedir. Proje Sahasındaki otsu bitki örtüsü iyi durumda değildi ve oldukça bozulmuştur.
Tespit edilen flora elemanlarının çoğu Ege Bölgesi için yaygın türlerdir. Bölge, Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde yer almaktadır. Proje sahası fauna türleri için uygun değildir çünkü alandaki yoğun insan faaliyeti fauna türlerinin yayılmasını baskılamaktadır.
Türlerin tehdit/koruma durumunun değerlendirilmesinde, Bern Sözleşmesi (Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi); ve IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) Kırmızı Liste Veritabanı kullanılmıştır.
Bern Sözleşmesi
Sözleşme, Avrupa yaban hayatı ve doğal yaşam alanlarının korunması için 1982 yılında yürürlüğe girmiştir. Bern Sözleşmesi tarafından korunan fauna türleri dört kategoride listelenmiştir:
· Ek I: Kesinlikle korunan flora türleri
· Ek II: Kesinlikle korunan fauna türleri
· Ek III: Koruma altındaki fauna türleri
· Ek IV: Öldürülmesi, yakalanması ve diğer şekillerde istismar edilmesi yasaklanan türler
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Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi, popülasyonları risk altında olan veya tehdit altındaki türlere dikkat çekmek için yayınlanmaktadır. IUCN, popülasyonlarda azalmaya neden olan nedenleri araştırdıktan sonra türleri Kırmızı Listeye alır. IUCN Kırmızı Liste kategorileri aşağıda verilmiştir:
· EX: 	Tükenmiş
· EW: 	Doğada Tükenmiş
· CR: 	Kritik Derecede Tehlike Altında
· EN: 	Tehlikede
· VU: 	Hassas
· NT: 	Neredeyse Tehdit Altında
· LC: 	Asgari Endişe
· DD: 	Veri Yetersiz
· NE: 	Değerlendirilmedi
Çalışma alanındaki flora türlerinin tehlike durumlarının belirlenmesinde 1994 IUCN Kırmızı Liste Kategorileri ve Kriterlerine göre hazırlanan Türkiye Florası Kırmızı Kitabı (Ekim ve diğerleri, 2000) kullanılmaktadır.
Aşağıda verilen bölümlerdeki flora ve fauna türleri, 21.09.2022 tarihinde yapılan saha çalışması bulguları ve ek olarak literatür araştırması dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Flora
Saha çalışmasında 11 familyaya ait 24 tür tespit edilmiştir. Çalışmalar sırasında tespit edilen türler arasında endemik tür bulunmamaktadır. Proje alanında tespit edilen flora türlerinin tehlike kategorileri Tablo 4 ‑5'te verilmektedir .
[bookmark: _Ref120284057][bookmark: _Ref106712063][bookmark: _Toc109643795][bookmark: _Toc120016851][bookmark: _Toc120004629][bookmark: _Toc121226206]Tablo 4 ‑5 . Çalışmalar Sonucu Etki Alanında Tespit Edilen Flora Türleri[footnoteRef:11][footnoteRef:12] [11: Davis, PH (ed.). (1965-1988). Türkiye Florası ve Doğu Ege Adaları, cilt. 1-10, Edinburg Üniv. Basın: Edinburg.]  [12: Ekim, T. ve ark. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. Yayın No:18 (2000).] 

	Tür Adı
	Yaygın Türkçe İsmi
	ENDEMİZM
	IUCN
	BERN

	Amaranthaceae
	
	
	
	

	Amaranthus chlorostachys
	Tilkikuyruğu
	-
	-
	-

	Asteraceae
	
	
	
	

	Anthemis chia
	 Beyaz papatya
	-
	-
	-

	Bellis perennis
	Koyungözü
	-
	-
	-

	Centaurea solstitialis susbs solstitialis
	Zerdali Dikeni
	-
	-
	-

	Conyza canadensis
	Kanada Şifaotu
	-
	-
	-

	Pulicaria dysenterica
	Yaraotu
	-
	-
	-

	Xanthium strumarium subsp. Strumaryum
	-
	-
	-
	-

	Brassicaceae
	
	
	
	

	Capsella bursa- pastoris.
	Çobançantası
	-
	-
	-

	Erophila verna Chevall subsp. Verna
	Çırçır otu
	-
	-
	-

	Chenopodiaceae
	
	
	
	

	Chenopodium album
	Sirken otu
	-
	-
	-

	Euphorbiaceae
	
	
	
	

	Euphorbia helioscopia
	Feribanotu
	-
	-
	-

	Fabaceae
	
	
	
	

	Coronilla varia subsp.varia
	Körigen
	-
	-
	-

	Lathyrus aphaca var. aphaca.
	Yabani mürdümük
	-
	-
	-

	Trifolium campestre.
	Yonca
	-
	-
	-

	Papaveraceae
	
	
	
	

	Papaver rhoeas
	Gelincik
	-
	-
	-

	Poaceae
	
	
	
	

	Aegilops biuncialis
	-
	-
	-
	-

	Bromus tectorum subsp. Tectorum
	Püsküllü brom
	-
	-
	-

	Digitaria sanguinalis
	Çatal otu
	-
	-
	-

	Hordeum bulbosum
	-
	-
	-
	-

	Phragmites australis
	Kamış
	-
	-
	-

	Poa bulbosa
	Yumrulu salkım otu
	-
	-
	-

	Ranunculaceae
	
	
	
	

	Ranunculus arvensis
	-
	-
	-
	-

	Scrophlariaceae
	
	
	
	

	Veronica arvensis
	-
	-
	-
	-

	Urticaceae
	
	
	
	

	Urtica dioica
	Isırgan Otu
	-
	-
	-


[image: ]
[bookmark: _Toc120284114]Şekil 4 ‑6 . Etki Alanında Tanımlanan Bazı Flora Türleri
Proje alanında tespit edilen flora türleri arasında Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesinde yer alan tür bulunmamaktadır. Ayrıca bu türler arasında endemik tür bulunmamaktadır.
Fauna
Amfibiler
Alanda 1 familyaya ait toplam 1 Amfibi türü tespit edilmiştir. Bu türlere ait sistematik bilgiler ve türlere ait tehlike kategorileri Tablo 4 ‑6'da verilmektedir .
Pseudepidalea viridis , IUCN Kırmızı Listesi açısından LC (asgari endişe) kategorisinde yer almaktadır. Bern Sözleşmesi'ne göre Pseudepidalea viridis , Ek II: Kesinlikle korunan fauna türleri listesinde yer almaktadır. Pseudepidalea viridis çok yaygın bir türdür.
[bookmark: _Ref120284058][bookmark: _Toc109643796][bookmark: _Toc120016852][bookmark: _Toc120004630][bookmark: _Toc121226207]Tablo 4 ‑6 . Çalışmalar Sonucu Etki Alanında Tespit Edilen Amfibi Türleri[footnoteRef:13][footnoteRef:14][footnoteRef:15] [13: Baran, İ. (2005). Türkiye Amfibileri ve Sürüngenleri. Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara.]  [14: http://www.turkherptil.org/]  [15: Özeti, N. ve İ., Yılmaz 1994 Türkiye amfibileri. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Kitaplar Serisi: 151, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir.] 

	Tür Adı
	Yaygın Türkçe Adı
	ENDEMİZM
	IUCN
	BERN

	[bookmark: _Toc85662593][bookmark: _Toc87888970]Bufonidae
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk120098129]Pseudepidalea viridis
	Gece Kurbağası
	-
	LC
	Ek -2


[image: zemin, açık hava, taş, taşlı içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]
[bookmark: _Toc120284115]Şekil 4 ‑7 . Pseudepidalea viridis 
Sürüngenler
Alanda 2 familya türüne ait toplam 3 adet sürüngen türü tespit edilmiştir. Bu türlere ilişkin sistematik bilgiler ve türlere ait tehlike kategorileri Tablo 4 ‑7'de verilmektedir . Proje güzergâhı boyunca tespit edilen toplam 3 sürüngen türü; 1 kaplumbağa, 2 kertenkele türü olmuştur.
IUCN kriterlerine göre Testudo graeca VU (Hassas) kategorisine dahildir. Proje alanında tespit edilen türlerin geri kalanı LC (Asgari Endişe) kategorisinde listelenmiştir. Bern Sözleşmesine göre, türlerin tamamı Ek II: Kesinlikle korunan fauna türleri listesinde yer almaktadır. Bu sürüngen türleri Türkiye'de yaygın olarak bulunmaktadır ve endemik değildirler.
[bookmark: _Ref120284059][bookmark: _Toc109643797][bookmark: _Toc120016853][bookmark: _Toc120004631][bookmark: _Hlk120098558][bookmark: _Toc121226208]Tablo 4 ‑7 . Çalışmalar Sonucu [footnoteRef:16][footnoteRef:17]Etki Alanında Tespit Edilen Sürüngen Türleri [16: Baran, İ. (2005). Türkiye Amfibileri ve Sürüngenleri. Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara.]  [17: http://www.turkherptil.org/] 

	Tür Adı
	Yaygın Türkçe Adı
	ENDEMİZM
	IUCN
	BERN

	Testudinidae
	
	
	
	

	Testudo graeca
	Tosbağa
	-
	VU
	Ek -2

	Lacertidae
	
	
	
	

	Lacerta trilineata
	 Büyük Yeşil kertenkele
	-
	LC
	Ek -2

	Ophisops elegans
	Tarla Kertenkelesi
	-
	LC
	Ek -2


[bookmark: _Toc85662594][bookmark: _Toc87888971] [image: ] 
[bookmark: _Toc120284116]Şekil 4 ‑8 .  Etki Alanında Tanımlanan Bazı Sürüngen Türleri
Kuşlar
Yapılan çalışmalar sonucunda çalışma alanında 9 familyaya ait toplam 12 kuş türü tespit edilmiştir. Bu kuş türleri Türkiye'de yaygın olarak bulunmaktadır ve endemik değildirler.
Çalışma alanında tespit edilen kuşların tehlike kategorileri Tablo verilmektedir . IUCN Kırmızı Listesi'ne göre çalışma alanında tespit edilen kuş türlerinin tamamı "LC: Asgari Endişe" kategorisinde yer almaktadır.
Bern Sözleşmesine göre, Ek II: "Kesinlikle korunan fauna türleri" bölümünde 3 tür ve Ek III: "Korunan fauna türleri" listesinde 4 tür yer almaktadır . Kalan 5 tür, Bern Sözleşmesi'nin herhangi bir koruma statüsüne dahil değildir.

[bookmark: _Ref120284060][bookmark: _Toc109643798][bookmark: _Toc120016854][bookmark: _Toc120004632][bookmark: _Toc121226209]Tablo 4 ‑8 . Çalışmalar Sonucu Etki Alanında Tespit Edilen [footnoteRef:18][footnoteRef:19][footnoteRef:20]Kuş Türleri [18: BirdLife International 2003 BirdLife'ın çevrim içi Dünya Kuş Veritabanı: Türleri Arayın. Sürüm 2.0. Cambridge, Birleşik Krallık: BirdLife Uluslararası. Mevcut: http://www.birdlife.org]  [19: Kiziroğlu, I. (2009). Türkiye Kuşları Cep Kitabı, ISBN: 975-7460-01-X, Ankamat Matbaası, Ankara, 564 s.]  [20: https://ebird.org/home] 

	Tür Adı
	Yaygın Türkçe Adı
	ENDEMİZM
	IUCN
	BERN

	Accipitridae
	
	
	
	

	Buteo buteo
	Şahin
	-
	LC
	Ek -2

	Alaudidae
	
	
	
	

	Alauda arvensis
	Tarla kuşu
	-
	LC
	Ek -3

	[bookmark: _Toc85662595][bookmark: _Toc87888972]Columbidae
	
	
	
	

	Streptopelia decaocto
	Kumru
	
	
	Ek-3

	Corvidae
	
	
	
	

	Corvus corax
	Kuzgun
	-
	LC
	Ek -3

	Corvus corone
	Gri Leş kargası
	-
	LC
	-

	Garrulus glandarius
	Alakarga
	-
	LC
	-

	Pica Pica
	Saksağan
	-
	LC
	-

	Falconidae
	
	
	
	

	Falco naumanni
	Küçük Kerkenez
	-
	LC
	Ek -2

	Hirundinidae
	
	
	
	

	Delichon urbicum
	Ev kırlangıcı
	-
	LC
	Ek -2

	Passeridae
	
	
	
	

	Passer domesticus
	Ev serçesi
	-
	LC
	-

	Sturnidae
	
	
	
	

	Sturnus vulgaris
	Sığırcık
	-
	LC
	-

	Upupidae
	
	
	
	

	Upupa epops
	İbibik
	-
	LC
	Ek -3


[image: ]
[bookmark: _Toc120284117]Şekil 4 ‑9 . Etki Alanında Tanımlanan Bazı Kuş Türleri
Memeliler
Proje alanında 6 familyaya ait toplam 6 memeli türü tespit edilmiştir. Bu memeli türleri Türkiye'de yaygın olarak yayılmıştır ve endemik değildir.
Proje alanında tespit edilen memelilerin tehlike kategorileri Tablo 4 ‑9'da verilmektedir . IUCN Kırmızı Listesine göre proje alanında tespit edilen memeli türlerinin tamamı "LC: Asgari Endişe" kategorisindedir.
Memeli türlerinin 3'ü Bern Sözleşmesi'nin Ek-3'ünde listelenmiştir. Kalan 3 tür ise Bern Sözleşmesi listelerinde yer almamaktadır.
[bookmark: _Ref120284061][bookmark: _Toc109643799][bookmark: _Toc120016855][bookmark: _Toc120004633][bookmark: _Toc121226210]Tablo 4 ‑9 . Çalışmalar Sonucunda Etki Alanında Tespit Edilen Memeli Türleri[footnoteRef:21] [21: A Demirsoy, N Yiğit – 2003, Memeliler: Türkiye darbeleri: Türkiye'yi vuran faunasının bileşenleri ve karmaşık bileşenlerinin yerleşimi ve koruma önlemlerinin saptanması] 

	Tür Adı
	Yaygın Türkçe Adı
	ENDEMİZM
	IUCN
	BERN

	Erinaceidae
	
	
	
	

	Erinaceus concolor
	Kirpi
	-
	LC
	Ek -3

	Leporidae
	
	
	
	

	Lepus europaeus
	Yaban Tavşanı
	-
	LC
	-

	Muridae
	
	
	
	

	Rattus rattus
	Ev Sıçanı
	-
	LC
	-

	Soricidae
	
	
	
	

	Crocidura leucodon
	Çiftrenkli Böcekçil
	-
	LC
	Ek -3

	Mustelidae
	
	
	
	

	Mustela nivalis
	Gelincik
	-
	LC
	Ek-3

	Canidae
	
	
	
	

	Vulpes vulpes
	Kızıl tilki
	-
	LC
	-


Proje alanında belirlenen fauna türlerinin IUCN Kırmızı Listesine göre, yalnızca Testudo graeca hassas (VU) kategorisindedir. Ancak bu türün Türkiye'de büyük bir popülasyonu vardır ve yayılış alanı oldukça geniştir. Kalan tüm türler LC 'asgari endişe' statüsündedir. Ayrıca bu türler arasında endemik tür bulunmamaktadır.
Bu türlerin proje alanı dışındaki alanlarda da bulunduğu ve hayatta kalacak alternatif alanlar olduğu tespit edilmiştir. Türler, özel habitatlara ihtiyaç duymayan ve Türkiye'de geniş bir yayılışa sahip olan türlerden oluşmaktadır.
Flora ve fauna türleri arasında IUCN Kırmızı Listesine göre endemik, nadir, tehlikede (CR-EN) tür bulunmamaktadır ve türler uluslararası sözleşmeler (Bern, CITES) ile korunmalıdır. Sonuç olarak, Proje sahasında flora ve fauna türleri açısından önemli veya kritik habitatlar bulunmamaktadır.
Bölgedeki yoğun antropojenik baskı sonucunda proje alanında flora ve fauna dağılımı sınırlıdır. Faaliyetler nedeniyle flora ve fauna türleri herhangi bir tehdit altında değildir ve zarar görmeyecektir.
Proje Sahası Çevresindeki Ulusal Koruma Alanları
11 Ağustos 1983 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayımlanan 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında proje alanı ve yakın çevresinde koruma statüsüne sahip herhangi bir alan bulunmamaktadır.
Gölmarmara Sulak Alanı olarak adlandırılan en yakın koruma alanı proje sahasına 20 km uzaklıktadır. Bu alanın mesafe nedeniyle projeden etkilenmesi beklenmemektedir.
Proje Sahası Çevresindeki Uluslararası Tanınan Alanlar
Proje alanına 2 km uzaklıkta uluslararası kabul görmüş bir alan bulunmaktadır. Bozdağlar Önemli Doğa Alanı (ÖDA) olarak adlandırılmıştır. ÖDA'lar biyolojik bileşenleri destekleme açısından en önemli alanlardır.
Bozdağlar, Gediz ve Küçük Menderes nehirlerinin oluşturduğu ovalar arasında kalan dağ kütlesidir. Bozdağları, Ege bölgesindeki en büyük sıradağdır. Kelebek, Keleş, Alaşehir, Medet, Şahyar ve Derbent dereleri ÖDA'daki en önemli su kaynaklarıdır . Deniz seviyesinden 2.000 metrenin üzerinde yükselen bu büyük dağ kütlesi, Akdeniz'e özgü pek çok bitki topluluğunun yanı sıra Avrupa-Sibirya bitki coğrafyasına ait bazı bitki türlerini de içinde barındırıyor.
Bölgedeki diğer dağlarda olduğu gibi Kermes Meşesi'nin (Quercus coccifera) hakim olduğu makilik alanlar kızılçam ormanları, daha yüksek kesimlerde meşe ve karaçam ormanları içerir. Dağın orta kesiminde küçük bir göl bulunur ve bu bölgede uygun alanlarda doğal kestane toplulukları bulunur.
Bozdağlar, bitki örtüsü açısından bölgenin en iyi çalışılan alanlarından biridir. Bölgede çok sayıda endemik bitki türü bulunmaktadır. Alandaki 38 bitki taksonu Bozdağlara ÖDA statüsü sağlar. Anthemis xylopoda, Chionodaxa luciliae, Hieracium tmoleum ve Omithogalum improbum'un dünya dağılımı Bozdağlar ile sınırlıdır.
Bölge, yırtıcı kuşlar ve orman kuşları açısından önemlidir. ÖDA'da üreyen kuş türleri arasında Kızıl Şahin (Buteo rufinus) ve Yılan Kartalı (Circaetus gallicus) bulunmaktadır. Karaca (Capreolus capreolus), Akdeniz ve Ege bölgelerindeki en önemli memeli türlerinden biridir.
Tepeli Semender (Triturus karelinii ) bölgede yaşayan önemli bir amfibi türüdür. ÖDA'da ayrıca Apollo Kelebeği (Parnassius apollo) Karagöz Mavisi (Glaucopsyche alexis) ve Himalaya Mavisi (Pseudophilotes vicrama) türleri de bulunmaktadır.
236.126 hektar alana sahip olan ÖDA, proje sahasına 2 km uzaklıktadır.
[image: harita içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]
[bookmark: _Toc62821491][bookmark: _Toc120016840][bookmark: _Toc120004618][bookmark: _Toc120284118]Şekil 4 ‑10 . Uluslararası Olarak Tanınmış Alanlar
Ulusal Olarak Korunan ve Uluslararası Olarak Tanınmış Alanlar, proje alanından çok uzakta bulunmaktadır. Ancak yürütülecek faaliyetler proje alanı ile sınırlı olduğundan Ulusal Koruma ve Uluslararası Tanınmış Alanlar faaliyetler nedeniyle herhangi bir tehdit altında değildir ve bu bölgelerin zarar görmesi beklenmemektedir.
IUCN kırmızı listeye alınmış (CR-EN) türler olmadığından, "Ulusal Koruma Alanları" veya "Uluslararası Olarak Tanınmış Alanlar" bulunmadığından ve göçmen kuşlar için beslenme, üreme ve konaklama alanları olmadığından, Proje Etki Alanı kritik bir habitat olarak sınıflandırılamaz.
[bookmark: _Toc80633542][bookmark: _Toc120016929][bookmark: _Toc120004707][bookmark: _Toc121226128]PROJENİN SOSYAL MEVCUT DURUMU 
Bu bölümde, Projenin sosyal mevcut durumu için nicel ve nitel veriler derlenmiştir. Sosyo-ekonomik mevcut durum çalışmasının amacı, potansiyel etkileri anlamak ve uygun hafifletme önlemleri geliştirmek için Projeden potansiyel olarak etkilenen alanlardaki sosyo-ekonomik koşulları ve eğilimleri tanımlamaktır.  Sosyo-ekonomik mevcut durum, il ve yerel toplulukların önemli sosyo-ekonomik konularını tanımlar ve Proje sonrasında etkilenen topluluklarda meydana gelen değişiklikleri izlemek için kullanılabilecek bir sosyo-ekonomik veri tabanı oluşturur.
Proje alanı çevresindeki yerleşim yerlerinin sosyal göstergelerinin tartışılması için aşağıdaki konular seçilmiştir:
· Kültürel Miras,
· Trafik ve Ulaşım,
· Demografi ve Nüfus,
· Geçim Kaynakları ve İstihdam,
· Eğitim,
· Sağlık,
· Hassas Gruplar,
· Altyapı Hizmetleri,
· Arazi Edinim Durumu,
· Proje Hakkında Bilgi Düzeyi.
21 Ekim 2022 tarihinde Proje alanını görmek, hassas alıcıları belirlemek ve arazide resmi ve gayri resmi kullanıcıların olup olmadığını belirlemek için bir saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Saha ziyareti sırasında Salihli OSB ile görüşme yapılarak Proje ile ilgili ön bilgiler alınmıştır. Saha ziyareti sırasında Yeşilova mahalle muhtarı ile görüşme gerçekleştirilmiştir.

İkincil veriler, sosyo-ekonomik mevcut durumun ve olası sosyal risklerin ve etkilerin anlaşılmasında önemli bir role sahiptir. İkincil verilerden elde edilen bilgiler, mevcut durum çalışmalarının kalitesini artırmaktadır. Bu veriler, bölgesel ve ulusal istatistikler ve proje dokümanları aracılığıyla toplanmış ve hazırlanmıştır.
[bookmark: _Toc120016930][bookmark: _Toc120004708][bookmark: _Toc121226129]Kültürel Miras
OSB'nin güney sınırında tümülüs bulunmaktadır. Bu nedenle bu alanda kamulaştırma yapılamamıştır. Bunun dışında proje alanı sınırları içerisinde veya etki alanında herhangi bir kültürel miras öğesi bulunmamaktadır. Tümülüs ve Proje Alanı Şekil 5.1'de ‑gösterilmektedir .
[image: ]
[bookmark: _Ref120189533][bookmark: _Toc120284119]Şekil 5 ‑1 . Höyük ve Proje Alanı
[bookmark: _Toc120016931][bookmark: _Toc120004709][bookmark: _Toc121226130]Trafik ve Ulaşım 
[bookmark: _Toc98425317][bookmark: _Toc98429159][bookmark: _Toc98425318][bookmark: _Toc98429160][bookmark: _Toc80278314][bookmark: _Toc120016932][bookmark: _Toc120004710]Hem inşaat hem işletme sırasında proje alanında ağır malzeme veya inşaat ekiplerinin taşınması gibi yoğun trafik oluşturacak faaliyetler olmadığından, özel hafifletme önlemleri (yeni erişim yolu düzenlemeleri veya kritik konumlardaki düzenlemeler gibi) gerektiren herhangi bir ek etki beklenmemektedir. Sürücü eğitimi, hız limitleri, gürültülü ekipmanların gereksiz kullanımının sınırlandırılması vb. gibi genel hafifletme önlemlerinin trafik etkilerini en aza indirmek için yeterli olduğu düşünülmektedir. Bu etki azaltma önlemleri, ÇSYP'nin aşağıdaki bölümlerinde yer almaktadır.
[bookmark: _Toc121226131]Demografi ve Nüfus 
[bookmark: _Toc120016933][bookmark: _Toc120004711][bookmark: _Toc80278315]TÜİK'in adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alınan 2020 yılı verilerine göre Manisa ilinin nüfusu 1.450.616'dır. Salihli'nin nüfusu 164.710'dur.
Projenin inşaat aşamasında oluşabilecek potansiyel etkileri dikkate alınarak, potansiyel etki alanı olarak 200 m'lik bir mesafe belirlenmiştir. Bu bağlamda, projeden etkilenmesi muhtemel olan Yeşilova mahallesi, etki alanı sınırları içerisindedir. Yeşilova muhtarının verdiği bilgiye göre mahallede yaklaşık 300 hane yaşamakta olup toplam nüfus 1000 civarındadır.
Muhtarın verdiği bilgiye göre mahallenin nüfusu son yıllarda giderek artmakta olup bunun en büyük nedenlerinden biri olarak OSB'nin yarattığı iş imkanları kabul edilmektedir. 
[bookmark: _Toc121226132]Geçim Kaynakları ve İstihdam 
Manisa'nın ekonomisi genel olarak tarıma dayalıdır. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre [footnoteRef:22]: [22: manisa.ktb.gov.tr] 

“Tarım, gayrisafi hasılanın yüzde 35'ini oluşturuyor. İl nüfusunun tamamına yakını tarım ve ormancılıkla uğraşmaktadır.
Manisa, Türkiye'de en çok üzüm, pamuk, tütün ve zeytin yetiştiren ildir. Tarım alanında ilk sıralarda yer alan Manisa, amber renkli çekirdeksiz üzümü ile de dünyaca ünlüdür.
Manisa topraklarının %91,7'si tarıma uygundur. Bu toprakların %46'sı orman ve maki ile kaplıdır.
Arazi yapısı ve mevsim şartlarından dolayı tarım ürünleri çeşit ve miktar olarak oldukça fazladır. Hububat, baklagiller, sebze ve meyvelerin en çok elde edildiği illerden biridir.
Manisa'da yetiştirilen başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, mısır, pirinç, nohut, bakla, tütün, pamuk, susam, karnabahar, kereviz, domates, patlıcan, patlıcan, pırasa, kabak, biber, fasulye, ıspanak ve lahanadır.
Ayrıca Türkiye'de en çok Manisa'da kereviz ve karnabahar yetiştirilmektedir.
Manisa'da meyvecilik çok gelişmiştir. Ülkemizde kuru üzümün en çok çekirdeksiz yetiştirildiği yer Manisa'dır. Üzümün anavatanı sayılan Manisa'da Türkiye üretiminin yüzde 85'i yetiştirilmektedir. Greyfurt aynı zamanda en önemli tarım ürünüdür. Manisa'da yetişen diğer meyveler ise şeftali, kiraz, kayısı, zeytin, badem, armut, ceviz, kestane ve nardır.
Manisa, kavun ve karpuzlarıyla Türkiye'de dördüncü sırada yer almaktadır. Türkiye'de üzüm, tütün ve pamuk üretiminin dörtte biri, zeytin üretiminin sekizde biri ve zeytinyağı üretiminin onda biri Manisa'da yapılmaktadır. Türkiye'de üretilen tütünün yüzde 75'i Manisa'da yetişmektedir.”
[bookmark: _Toc120016934][bookmark: _Toc120004712][bookmark: _Toc121226133]Proje Etki Alanında Yer Alan Yerleşimlerdeki Başlıca Ekonomik Faaliyetler 
Ekonomik faaliyetlere ilişkin bilgiler, proje alanındaki Yeşilova mahalle muhtarıyla yapılan kilit bilgi kaynakları görüşmeleri sırasında elde edilmiştir. Verilen bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 5 ‑1 Proje Alanındaki Ortak Ekonomik Faaliyetler
	Yerleşim Alanı
	Birincil Ekonomik Faaliyet
	İkincil Ekonomik Faaliyet
	Üçüncül Ekonomik Faaliyet

	Yeşilova Mahallesi
	Tarım
	Ücretli istihdam
	Hayvancılık


Yeşilova mahallesinin başlıca tarım ürünleri üzüm, zeytin, mısır-yonca (hayvan yemi) ve narenciye ağaçlarıdır. Demirköprü Barajı'ndan gelen su öncelikle sulamada kullanılmakla birlikte ortalama 80-100 metre derinlikten gelen kuyu suları da sulamada kullanılmaktadır. Muhtarın verdiği bilgiye göre mahalleli yaklaşık 500 büyükbaş ve 1500 küçükbaş hayvan beslemektedir.
[bookmark: _Toc80278317][bookmark: _Toc120016935][bookmark: _Toc120004713][bookmark: _Toc121226134]Eğitim
Yeşilova mahallesinde yaklaşık 200 öğrenci bulunmaktadır. İlkokul seviyesinde okuyanlar için mahallede karma sınıflı bir okul bulunmaktadır. Bunu tercih etmeyen aileler çocuklarını yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Salihli'ye göndermektedir. Lise öğrencilerinin bir kısmı OSB'de bulunan Norm Firmasına ait olan Norm Mesleki Eğitim Merkezine giderken, diğer kısmı ise Salihli'ye gitmektedir. Norm Mesleki Eğitim Merkezi'nin konumu Şekil 5 ‑2'de gösterilmektedir .
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[bookmark: _Ref120193990][bookmark: _Toc120284120]Şekil 5 ‑2 . Norm Mesleki Eğitim Merkezinin Konumu
Muhtar, mahallede 13 bin metrekareden fazla okul arazisi olduğunu belirtmiş olup bu bölgeye bir okul yapılması gerektiğini ve civar köylerden öğrencilerin de bu okulda eğitim görebileceklerini belirtmiştir. 
[bookmark: _Toc120204487][bookmark: _Toc82779431][bookmark: _Toc80633548][bookmark: _Toc120016936][bookmark: _Toc120004714][bookmark: _Toc121226135]Sağlık 
Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmeti tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin düşük maliyetle sunulmasıdır. Bu uygulamanın Türkiye'deki adı aile hekimliğidir.
Türkiye'de aile hekimi başına 3.000 kişi düşmektedir. 2020 yılı verilerine göre Türkiye'de 26.594 Aile Hekimliği birimi bulunmaktadır. 8.015 Aile Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. 779 Toplum Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. 3.050 112 Acil Yardım İstasyonu ve 5.711 112 Acil Yardım Ambulansı bulunmaktadır. 2018 TÜİK verilerine göre Türkiye'deki toplam yatak sayısı 231.913, 1.000 kişiye düşen yatak sayısı ise 2,83'tür.
Nüfusun 3.000'in altında olduğu veya sağlık merkezlerine erişimin zor olduğu yerlerde bu oran değişmektedir. Bunun yanı sıra sağlık hizmetlerine ulaşamayan veya sağlık merkezlerine kendi imkanlarıyla ulaşım sorunu yaşayan hastalar için gezici sağlık hizmeti bulunmaktadır. Böylece sağlık çalışanları önceden belirlenmiş bölgeleri belirli aralıklarla ziyaret etmektedir.
2023 yılına kadar önümüzdeki dönemde odaklanılacak hizmetler, aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması, ilgili uzman personel ve teknik desteğin sağlanması, kronik hastalıkların aile hekimlerinin koordinasyon ve sorumluluğunda yönetilmesi ve sağlık odaklı sağlık hizmetlerinin sunulması olacaktır. 
2020 TÜİK verilerine göre Manisa ilinde 28 hastane bulunmaktadır. Bunlardan 18'i kamu, 1'i üniversite ve 9'u özel hastanedir. Yine 2020 yılı verilerine göre Manisa il sınırları içerisinde 4.791 yatak bulunmaktadır. 2020 yılı verilerine göre Manisa ilinde 2746 sağlık personeli bulunmaktadır.
2019 yılı verilerine göre Manisa ili Salihli ilçesinde 7 kurum sağlık hizmeti vermektedir. 3 Özel Hastane, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 1 Göz Hastalıkları Merkezi, 1 Devlet Hastanesi, 1 Diyaliz Merkezi bulunmaktadır. Salihli'de yatak kapasitesi 316 kişidir.
Yeşilova mahallesinde sağlık ocağı ve haftada bir gün doktor bulunmaktadır. Bunların dışında mahalle sakinleri yaklaşık 15 km uzaklıktaki Salihli'den sağlık hizmeti almaktadır.
[bookmark: _Toc82779432][bookmark: _Toc80633549][bookmark: _Ref100072473][bookmark: _Toc120016937][bookmark: _Toc120004715][bookmark: _Toc121226136]Savunmasız Gruplar 
Hassas gruplara mensup kişilerin özellikleri aşağıdaki gibidir:
· Mülteciler,
· Yerli azınlık grupları,
· Yalnız yaşayan çok yaşlılar,
· Bedensel veya zihinsel engelli,
· Kronik hasta veya yatalak durumda olanlar,
· Kadın hane reisleri,
· Devlet veya dernek yardımı ile geçimini sağlayan yoksullar,
· Ekonomik olarak doğal kaynaklara bağımlı insanlar,
· Toprağı olmayan köylüler.
Muhtarın verdiği bilgiye göre 4-5 zihinsel engelli, 3 bedensel engelli, 1 mülteci, 75 yaş üstü 15-20 kişi vardır ve yalnız yaşamaktadır; 20-30 kadın yalnız yaşamakta, 60-70 hane devlet veya dernek yardımı ile geçinmektedir.
[bookmark: _Toc82779433][bookmark: _Toc80633550][bookmark: _Toc120016938][bookmark: _Toc120004716][bookmark: _Toc121226137]Altyapı Hizmetleri
Aşağıdaki tablo, Proje kapsamındaki altyapı hizmetlerini göstermektedir.
Tablo 5 ‑2 . Projenin Altyapı Hizmetleri
	Yerleşim
	Su kaynağı
	Sulama Kaynağı
	Kanalizasyon sistemi
	Atık Yönetimi
	Toplu Taşıma Aracı

	Yeşilova
	Bahar
su
	Baraj ve yeraltı suyu
	Evet
	Belediye tarafından toplanmaktadır
	Minibüs, otobüs, tramvay


[bookmark: _Toc82779434][bookmark: _Toc80633551][bookmark: _Toc120016939][bookmark: _Toc120004717][bookmark: _Toc121226138]Proje Hakkında Bilgi Düzeyi 
[bookmark: _Toc120016940][bookmark: _Toc120004718][bookmark: _Toc82779435][bookmark: _Toc80633552][bookmark: _Toc121226139]Muhtarlarla Kilit Bilgi Sahibi Görüşmelerinin Sonuçları
21 Ekim 2022 tarihinde olası proje etkileri ve mahalle sakinlerinin projeden beklentileri hakkında gerçekçi bir görüş sunmak için Yeşilova Mahalle muhtarı ile yüz yüze yapılan görüşme yoluyla topluluk düzeyinde bilgi toplanmıştır. Anket, mahalle muhtarının Proje hakkında bilgi sahibi olduğu ve OSB yönetimi ile iletişim halinde olduğu bilgisini sağlamıştır.
	Salihli Organize Sanayi Bölgesi
Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Projesi
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	Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı
	



Paydaşlar, Bölüm 8'de verilen çevresel ve sosyal unsurlar ve en iyi uygulama etki azaltma önlemlerine uygun olarak açıklama, paydaş katılımı, şikâyet giderme mekanizması gerekliliklerine dayalı olarak inşaat işlerinin başlamasından önce bilgilendirilecektir.
[bookmark: _Toc120016941][bookmark: _Toc120004719][bookmark: _Toc80633554][bookmark: _Toc121226140]PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLERİ
Salihli, OSB AAT'de halihazırda 8 kişi çalışmakta olup, Projenin işletme aşaması ile birlikte 2 personel ilave edilerek toplam 10 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Projenin inşaat aşamasında 15 personelin görev yapması planlanmaktadır.
[bookmark: _Toc80633555][bookmark: _Toc67676580][bookmark: _Toc120016942][bookmark: _Toc120004720][bookmark: _Toc121226141]Hava kalitesi
[bookmark: _Toc80633556][bookmark: _Toc67676581][bookmark: _Ref119990214][bookmark: _Toc120016943][bookmark: _Toc120004721][bookmark: _Toc121226142]Yapı aşaması
Proje kapsamında, Proje Alanında inşaat için arazi hazırlığı ve hafriyat çalışmaları sırasında oluşacak hafriyat çalışmalarından, kullanılacak iş makinelerinden toz ve gazlı (hava emisyonlu) atıklar oluşacaktır.
Hafriyat İşlemlerinden Kaynaklanan Toz Emisyonları:
Kapasite artırımı kapsamındaki ünitelerin  sırasında oluşacak hafriyat toplamda 30.000 m 3 olarak toprağı yoğunluğu 1.7 ton/m3 alındığında 
30.000 m 3 x 1.7 ton/m 3 = 51.000 ton hafriyat hesaplanmıştır.
İnşaat süresinin 1 yıl (300 gün) süreceği ve hafriyat çalışmalarının fasılalı olarak 6 ay (180 gün) süreceği dikkate alındığında,
51.000 ton /180 gün = 283,3 ton/gün hafriyat toprağı atığı olup, inşaat faaliyetleri öncesi yapılacak hafriyat çalışmalarından kaynaklanacak hafriyat toprağı atığının gündüz saatlerinde sadece 10 saat çalışılacağı hesaplanmıştır. 28,33 ton/saat olarak hesaplanmıştır.
Projenin inşaat aşamasında, mevcut zemin üzerindeki betonarme kısmın bir kısmı kırılacak ve daha sonra temel kazısı yapılacaktır. Buna göre, oluşması beklenen toplam hafriyat atığı miktarı Tablo ‑61'de özetlenmiştir .
[bookmark: _Ref119984926][bookmark: _Toc120016856][bookmark: _Toc120004634][bookmark: _Toc121226211]Tablo 6 ‑1 . Günlük ve Saatlik Hafriyat Atık Miktarları
	Kazı Türü/Yeri
	(A)
	(B=A/180)
	(C=B/10)

	
	Gerçekleşecek Toplam Hafriyat Miktarı (ton)
	Günlük Hafriyat Miktarı (ton)
	Saatlik Kazı Miktarı (ton)

	Proje alanı
	51.000
	283.3
	28.33


Hafriyat işlemi sonrası oluşması beklenen saatlik hafriyat miktarı yukarıda 28,33 ton olarak hesaplanmıştır. Hafriyat işlemlerinde oluşan toprak malzemenin araziden sıyrılması ve kamyonlara yüklenmesi sırasında toz emisyonu oluşacaktır. Hafriyat malzemesi asfalt yollarda taşınacağından taşıma kaynaklı toz emisyonları hesaplamaya dahil edilmemiştir. Proje Alanında depolama yapılması planlanmamaktadır. Tablo 6 ‑2'de ilgili günlük emisyon faktörleri aşağıdaki gibidir .
[bookmark: _Ref119985318][bookmark: _Toc120016857][bookmark: _Toc120004635][bookmark: _Toc121226212]Tablo 6 ‑2 . Toz Emisyon Kütlesel Debi Hesaplarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
	 Kaynaklar
	Kontrolsüz
	Kontrollü
	Birim

	sıyırma
	0,025
	0,0125
	kg/ton

	Yükleniyor
	0,010
	0,005
	kg/ton


Kontrolsüz Sıyırma:
U S1 = 28,33 ton/saat x 0,025 kg/ton = 0,708 kg/saat
Kontrollü Sıyırma:
C S2 = 28,33 ton/saat x 0,0125 kg/ton = 0,354 kg/saat
Kontrolsüz Yükleme
U L1 = 28,33 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,283 kg/saat
Kontrollü Yükleme:
C L2 = 28,33 ton/saat x 0,005 kg/ton = 0,142 kg/saat
Kontrolsüz çalışma durumunda oluşması beklenen toplam toz emisyonları:
TOPLAM = U S1 + U Y1
TOPLAM = 0,708 + 0,283 = 0,991 kg/saat
Kontrollü çalışma durumunda oluşması beklenen toplam toz emisyonları:
TOPLAM = C S2 + C Y2
TOPLAM = 0,354 + 0,142 = 0,496 kg/saat
Yapılan faaliyetten kaynaklanan toz emisyonunun kütlesel debisi, Endüstriyel Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 Tablo 2.1'de baca dışı kaynaklar için verilen sınır değer olan 1 kg/saat'in altında olduğundan, bu nedenle herhangi bir modelleme çalışmasına ihtiyaç duyulmamıştır.
Araçlardan Kaynaklanan Toz ve Gaz Emisyonu:
Proje inşaatı kapsamında kullanılacak inşaat ekipmanlarından toz ve gaz emisyonları oluşacaktır. Projenin inşaat aşamasında kullanılacak tüm araç ve iş makineleri için birim yakıt tüketim miktarı 25 lt/s, motorinin özgül ağırlığı ise 0,8654 kg/lt olarak kabul edilmiştir. İnşaatta kullanılacak araç özellikleri Tablo 6 ‑3'te sunulmaktadır .
[bookmark: _Ref119986198][bookmark: _Toc120016858][bookmark: _Toc120004636][bookmark: _Toc121226213]Tablo 6 ‑3 . İnşaatta Kullanılacak Araç Özellikleri
	
	
	(A)
	(B)
	(C=AxB)
	(D=K/1000)

	Sayı
	Araç tipi
	Dizel Yakıt Tüketimi (lt/h)
	Dizel Özgül Ağırlık (kg/lt)
	Dizel Yakıt Tüketimi (kg/h)
	Dizel Yakıt Tüketimi (ton/h)

	1
	Ekskavatör
	25
	0,8654
	21.635
	0,022

	1
	Lastik Tekerlekli Yükleyici
	25
	0,8654
	21.635
	0,022

	4
	Kamyon
	25
	0,8654
	86.540
	0,087

	2
	Transmikser
	25
	0,8654
	43.270
	0,043

	1
	Vinç
	25
	0,8654
	21.635
	0,022

	1
	Silindir
	25
	0,8654
	21.635
	0,022

	Toplam
	0,218


Kullanılacak iş makinelerinde yakıt olarak motorin kullanılacak. Dizel araçlarda yakıtın özellikleri ve kirliliğin yayıldığı emisyon faktörleri sırasıyla Tablo 6 ‑4 ve Tablo 6 ‑5'te verilmiştir.
[bookmark: _Ref119986680][bookmark: _Toc120016859][bookmark: _Toc120004637][bookmark: _Toc121226214]Tablo 6 ‑4 . Kullanılacak Yakıtın Özellikleri
	Özellikler
	Dizel

	Tutarlılık
	Çok akıcı

	Tip
	Damıtılmış

	Renk
	Kehribar

	Yoğunluk ( 15 o C) G /C M 3
	0,8654

	Viskozite ( 3 8 o C)
	2,68

	Akma Noktası
	- 18

	Pompalama Sıcaklığı
	Atmosferik

	Atomizasyon Sıcaklığı
	Atmosferik

	Karbon Atığı
	İz

	Kükürt ( % )
	0,4 - 0,7

	Oksijen-Azot ( % )
	0,2

	Hidrojen ( % )
	12,7

	Karbon ( % )
	86,4

	Su ve Çökelti ( % )
	İz

	Kül (%)
	İz

	Isıtma Değeri (kcal/lt)
	9,387


Kaynak: Hava Kirliliği ve Kontrolü Denetimi, TMMOB, Kimya Müh. Oda, Mayıs 1991
[bookmark: _Ref119987048][bookmark: _Toc120016860][bookmark: _Toc120004638][bookmark: _Toc121226215]Tablo 6 ‑5 . Dizel Araçlarda Kirlilik Yayılımının Emisyon Faktörleri
	kirletici
	Dizel (kg/ton)

	karbon monoksitler
	9,7

	hidrokarbonlar
	29

	nitröz oksitler
	36

	Sülfoksitler
	6,5

	Toz
	18


Kaynak: Fundamentals of Air Pollution and Control, 1991.
İnşaat faaliyetleri kapsamında kullanılacak makine teçhizatında toplam 0,218 ton/saat motorin kullanılacağı hesaplanmıştır. Buna göre iş makinalarının neden olacağı kirletici değerleri hesaplanarak aşağıda verilmiştir.
Karbon monoksit 	: 9,70 kg/ton x 0,218 ton/saat = 2,11 kg/saat
Hidrokarbonlar 		: 29,0 kg/ton x 0,218 ton/saat = 6,32 kg/saat
Azot oksitler 		: 36,0 kg/ton x 0,218 ton/saat = 7,85 kg/saat
Kükürt oksitler 		: 6,50 kg/ton x 0,218 ton/saat = 1,42 kg/saat
Toz 			: 18,0 kg/ton x 0,218 ton/saat = 3,92 kg/saat
Yukarıdaki hesaplamalar araç ve iş makinelerinin aynı anda çalışacağı varsayımı ile yapılmıştır. Ancak bu araçlar ve iş makineleri gün içinde farklı zamanlarda ve farklı yerlerde kullanılacaktır. Dolayısıyla tabloda hesaplanan kümülatif kirletici emisyonları çok daha az olacaktır. Proje Alanında kullanılacak iş makinelerinden kaynaklanacak kirleticilerin konsantrasyon değerleri oldukça düşüktür. Bu nedenle araçlardan kaynaklanan emisyon değerlerinin mevcut hava kalitesini olumsuz etkilemesi beklenmemektedir.
[bookmark: _Toc80633557][bookmark: _Toc67676582][bookmark: _Toc120016944][bookmark: _Toc120004722][bookmark: _Toc121226143]İşletme Aşaması 
Projenin işletme aşamasında emisyon oluşturacak bir faaliyet olması beklenmemektedir. Diğer yandan uygun çalışma koşulları sağlanmadığı için koku sorunu yaşanabilmektedir.
Kollektör hattı proje kapsamında kapalı borulu sistem içerisinde olacağından kollektörden çıkan atık su terfi istasyonuna dökülecektir. Terfi istasyonu ve çamur ünitesinde metan gazı uyarı ve havalandırma sistemleri kurulacağından beklenen koku havalandırma yoluyla atılacaktır. Metan gazından kaynaklanabilecek sera gazı etkisini azaltmak için alev sistemi kurulacak ve metan gazı karbondioksite dönüştürülecek.
Çamur Susuzlaştırma Ünitesine dekantör ile birlikte ve dekantör kapalı bir alanda olacağından çamur gelecektir. Tesiste koku oluşumunun önlenmesi amacıyla arıtma çamurları aşırı birikmeden lisanslı tesislere gönderilecektir. Tesisten oluşabilecek olası kokuların önüne geçilmesi için kullanılacak alan çevresinde ağaçlandırma çalışması yapılacak, rüzgârı kesmek için perde veya sacdan kapalı bir alanda biriktirme yapılacaktır.
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği'nin 10. Maddesi kapsamında işletme aşamasında kokudan kaynaklı herhangi bir şikayet olması durumunda ilgili yönetmelik çerçevesinde koku ölçümleri yapılacak ve eğer değerler sınır değerlerin üzerinde ise; Koku Önleme ve Kontrol Yöntemleri Rehberinde belirtilen azaltıcı önlemler alınarak koku konsantrasyonunun yönetmeliğin 9.uncu maddesinde verilen sınır değerlerin altına düşürülmesi sağlanacaktır.
[bookmark: _Toc80633558][bookmark: _Toc67676583][bookmark: _Toc120016945][bookmark: _Toc120004723][bookmark: _Toc121226144]Su kullanımı
İçme ve kullanma suyu ihtiyacı SOB şebekesinden karşılanacaktır. Öte yandan, halihazırda SOB kapsamında Dokuz (9) adet kuyu kullanılmaktadır. (bkz. Tablo 4 ‑4 ) Bu nedenle, Salihli OSB 1. ve 2. etap nedeniyle ihtiyaç duyulacak fazla su dikkate alınarak proje için Sürdürülebilir Su Yönetim Planı hazırlanmalıdır.
[bookmark: _Toc80633559][bookmark: _Toc67676584][bookmark: _Toc120016946][bookmark: _Toc120004724][bookmark: _Toc121226145]Yapı aşaması
Evsel kullanım için Projenin İnşaat Aşamasında suya ihtiyaç duyulacaktır.
İnşaat Aşaması Günlük su ihtiyacı = kişi x ort. su tüketimi
= 15 x 216 [footnoteRef:23]= 3.240 lt/gün (3,24 m3/ gün) [23: TÜİK, Kişi Başına Günlük Su Kullanım Miktarı (Litre/Kişi-Gün) Verileri (Manisa), 2020] 

[bookmark: _Toc98425334][bookmark: _Toc98429176][bookmark: _Toc82779443][bookmark: _Toc80633560][bookmark: _Toc67676585][bookmark: _Toc120016947][bookmark: _Toc120004725][bookmark: _Toc121226146]İşletme Aşaması
Evsel kullanım için Projenin İşletme Aşamasında suya ihtiyaç duyulacaktır.
İnşaat Aşaması Günlük su ihtiyacı = kişi x ort. su tüketimi
= 10 x 216 [footnoteRef:24]= 2.160 lt/gün (2,16 m3/ gün) [24: TÜİK, Kişi Başına Günlük Su Kullanım Miktarı (Litre/Kişi-Gün) Verileri (Manisa), 2020] 

[bookmark: _Toc80633561][bookmark: _Toc67676586][bookmark: _Toc59199525][bookmark: _Toc120016948][bookmark: _Toc120004726][bookmark: _Toc121226147]Atıksu
[bookmark: _Toc80633562][bookmark: _Toc67676587][bookmark: _Toc120016949][bookmark: _Toc120004727][bookmark: _Toc121226148]Yapı aşaması
Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nin ikinci bölümünün 4.B maddesine göre, oluşacak evsel atık su miktarı, temiz su miktarına eşit kabul edilir. İnşaat aşamasında çalışacak 15 personelin su ihtiyacı toplamda 3,24 m3/gün olarak hesaplanmıştır. Buna göre, Projenin inşaat aşamasında çalışacak 15 personelden aynı miktarda evsel atık su üretilecektir. Bu kapsamda ilgili personelden oluşacak atıksular mevcut AAT'ye yönlendirilecektir.
[bookmark: _Toc82779447][bookmark: _Toc80633563][bookmark: _Toc67676588][bookmark: _Toc120016950][bookmark: _Toc120004728][bookmark: _Toc121226149]İşletme Aşaması
İşletme aşamasında çalışacak 10 personelin su ihtiyacı 2,16 m3 /gün olarak hesaplanmıştır. Buna göre, Projenin inşaat aşamasında çalışacak olan 10 personelden aynı miktarda atıksu üretilecektir.
Endüstriyel Atıksu
[bookmark: _Toc80633588]Proje, SOB boyunca üretilen atık suyun arıtılması için tasarlanmıştır. Minimum kimyasal ile maksimum arıtma verimi sağlanacaktır, havalandırma ünitesi olarak uzun havalandırma sistemi tercih edilmiş olup, azot ve fosfor giderimi yapılacaktır. Atık sular, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo-19'daki (bkz. Tablo ‑6-6 ) deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde atıksu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra Hayıtlı Deresi'ne deşarj edilecektir . Bu bağlamda, Proje'nin tahliye hattı Şekil 2 ‑2'de görülmektedir .
[bookmark: _Ref119988553][bookmark: _Toc120016861][bookmark: _Toc120004639][bookmark: _Toc121226216]Tablo 6 ‑6 . Karma Endüstriyel Atıksuların Alıcı Ortama Deşarj Standartları (Küçük ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri ile Sektör Tespiti Yapılamayan Diğer Sanayiler)
	Parametre
	Birim
	Kompozit Numune
2 saat
	Kompozit Numune
24 saat

	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
	(mg/L)
	400
	300

	Askıda Katı Madde (AKM)
	(mg/L)
	200
	100

	Yağ ve Gres
	(mg/L)
	20
	10

	Toplam Fosfor
	(mg/L)
	2
	1

	Toplam Krom
	(mg/L)
	2
	1

	Krom (Cr +6 )
	(mg/L)
	0,5
	0,5

	Kurşun (Pb)
	(mg/L)
	2
	1

	Toplam Siyanür (Cnˉ)
	(mg/L)
	1
	0,5

	Kadmiyum (Cd)
	(mg/L)
	0,1
	-

	Demir (Fe)
	(mg/L)
	10
	-

	Florür (Fˉ)
	(mg/L)
	15
	-

	Bakır (Cu)
	(mg/L)
	3
	-

	Çinko (Zn)
	(mg/L)
	5
	-

	Cıva (Hg)
	(mg/L)
	-
	0,05

	Sülfat (Yani 4 )
	(mg/L)
	1.500
	1.500

	Toplam Kjeldahl-Azotu (*)
	(mg/L)
	20
	15

	Balık Biyotahlili (Zsf)
	-
	10
	10

	PH
	-
	6-9
	6-9

	Renk
	(Pt-Co)
	280
	260


[bookmark: _Toc80633564][bookmark: _Toc67676589][bookmark: _Toc59199526][bookmark: _Toc120016951][bookmark: _Toc120004729][bookmark: _Toc121226150]Atık
[bookmark: _Toc80633565][bookmark: _Toc67676590][bookmark: _Toc120016952][bookmark: _Toc120004730][bookmark: _Toc121226151]Yapı aşaması 
Projenin inşaat aşamasında katı atıkların oluşması beklenmektedir.
Evsel Katı Atıklar
Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 15 kişinin çalışması planlanmaktadır. Manisa İli için 1,21kg/kişi.gün birim miktarı alınarak üretilecek evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır [footnoteRef:25]. [25: TÜİK, Günlük Kişi Başına Belediye Atık Miktarı (Kg/Kişi-Gün) Verileri (Manisa), 2020] 

15 kişi x 1,21 kg/kişi.gün = 18,15 kg/gün.
Ambalaj Atıkları
Tesisin inşaat aşamasında çalışacak 15 personelden günlük 18,15 kg evsel katı atık oluşacaktır. Oluşacak evsel katı atıkların içerisinde kağıt, karton, naylon vb. Plastik türevi atıklar, cam ve metal ambalajlar gibi geri dönüştürülebilir atıklar da olacaktır. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı (2016-2023) Raporuna göre toplam belediye atığı içerisinde %18-24 oranında ambalaj atığı olduğu belirtilmektedir. Buna göre oluşacak evsel ambalaj atığı miktarı 18,15 kg/kişi.gün x 0,24 = 4,36 kg/gün olarak hesaplanmıştır.
İnşaat atığı
Proje'nin özellikle boru kesme ve betonlama aşamasında 100 kg/ay oranında oluşması beklenen demir, çelik vb. parçalar katı atık oluşacaktır.
Hafriyat Atıkları
Projenin inşaat aşamasında ortaya çıkacağı tahmin edilen hafriyat atığı bölüm 6.1.1'de 283,3 ton/gün olarak hesaplanmıştır .
Tehlikeli atıklar
Projenin inşaat aşamasında boya vb. işlemler nedeniyle kullanılacak malzemelerin boş kaplarına, boya vb. kimyasallarla kirlenmiş eldiven vb. atık oluşması muhtemeldir.
Atık Lastikler
İnşaat süreçlerinde kullanılacak iş ekipmanları ve araçlar nedeniyle ömrünü tamamlamış lastiğin oluşması muhtemeldir. İnşaat çalışmaları sırasında kullanılacak iş makinaları ve araçlar yüklenici firmalara ait olacağından bu araçların bakım, onarım ve servis işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Proje Alanında bakım, onarım ve servis işlemleri yapılmayacak olup, herhangi bir nedenle son kullanma tarihi geçmiş lastikler meydana gelirse, lastikler yetkili firmalara veya lisanslı lastik ara depolama/geri kazanım tesislerine gönderilecektir.
Atık Piller ve Akümülatörler
İnşaat süreçlerinde kullanılacak iş makineleri ve araçlardan dolayı atık akümülatörlerinin oluşması muhtemeldir. İnşaat faaliyeti sırasında kullanılacak iş makine ve araçları yüklenici firmaya ait olacağından bu araçların bakım, onarım ve servis işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Proje Alanında bakım, onarım ve servis işlemleri yapılmayacak olup, herhangi bir nedenle atık akümülatör oluşumu durumunda, atık akümülatörler yetkili firmalara veya lisanslı tehlikeli atık geri dönüşüm tesislerine gönderilecektir.
Tıbbi Atıklar
İnşaat süreçlerinde çalışacak personelin tıbbi ihtiyaçları Proje Alanı dışındaki sağlık kuruluşlarında karşılanacaktır. Acil ve önemli durumlarda ilk müdahalede kullanılacak basit ilk yardım ekipmanları Proje Alanında hazır bulundurulacak olup, olası bir kaza sonucu müdahaleler sonucu oluşan tıbbi atık olması durumunda lisanslı tıbbi atık sterilizasyon tesislerine gönderilecektir.
Atık Yağlar
İnşaat süreçlerinde kullanılacak iş makinelerinden ve araçlardan atık yağ oluşması muhtemeldir. İnşaat faaliyeti sırasında kullanılacak iş makine ve araçları yüklenici firmaya ait olacağından bu araçların bakım, onarım ve servis işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Proje Alanında bakım, onarım ve servis işlemleri yapılmayacak olup, herhangi bir nedenle atık yağ oluşması durumunda yetkili kurumlara ve lisanslı atık yağ geri kazanım tesislerine gönderilecektir.
Atık Bitkisel Yağlar
İnşaat süreçlerinde çalışacak personelin gıda ihtiyaçları Proje Alanı dışından sağlanacağı ve yemek hizmetleri Proje Alanı içinde yapılmayacağı için bitkisel atık yağ oluşması beklenmemektedir.
[bookmark: _Toc80633566][bookmark: _Toc67676591][bookmark: _Toc120016953][bookmark: _Toc120004731][bookmark: _Toc121226152]İşletme Aşaması 
Evsel Katı Atıklar
Projenin işletme aşamasında toplam 10 personelin çalışması planlandığından, Manisa İli için birim miktar 1,21kg/kişi.gün alınarak üretilecek evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır.[footnoteRef:26] [26: TÜİK, Günlük Kişi Başına Belediye Atık Miktarı (Kg/Kişi-Gün) Verileri (Manisa), 2020] 

10 kişi x 1,21 kg/kişi.gün = 12,1 kg/gün olarak hesaplanır.
Ambalaj Atıkları
Proje kapsamında çalışacak toplam 10 personelden 12,1 kg/gün evsel katı atık oluşacaktır. Oluşacak evsel katı atıkların içerisinde kağıt, karton, naylon vb. Plastik türevi atıklar, cam ve metal ambalajlar gibi geri dönüştürülebilir atıklar da olacaktır. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı (2016-2023) Raporuna göre toplam belediye atığı içerisinde %18-24 oranında ambalaj atığı olduğu belirtilmektedir. Buna göre oluşacak evsel ambalaj atığı miktarı 12,1 kg/kişi.gün x 0,24 = 2,90 kg/gün olarak hesaplanmıştır.
Tehlikesiz Atıklar
Projenin işletme aşamasında hurda metal atıkları ile kaba ve ince ızgaralarda ayrılmış atıklar oluşacaktır. Karışık belediye atıkları için 80 ton/yıl ve metaller için 2 ton/yıl olduğu tahmin edilmektedir.
Tehlikeli atıklar
Projenin işletme aşamasında oluşan ve oluşması beklenen tehlikeli atık kodları ve tahmini miktarları Tablo 6-7'de ‑verilmektedir .
[bookmark: _Ref120023331][bookmark: _Toc120016862][bookmark: _Toc120004640][bookmark: _Toc121226217]Tablo 6 ‑7 . Projenin İşletme Aşamasından Kaynaklanan Tehlikeli Atıklar
	[bookmark: _Hlk38306088]Atık Kodu
	Atık Tanımı
	Beklenen Atık Miktarı

	190813
	Endüstriyel atık suların diğer yöntemlerle arıtılması tehlikeli maddeler içeren çamur
	4.500 ton/yıl

	150110
	Tehlikeli madde kalıntıları içeren veya tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
	400 kg ton/yıl

	150202
	Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka bir şekilde tanımlanmamış yağ filtreleri), temizlik bezleri, koruyucu giysiler
	200 kg/ton/yıl

	160506
	Laboratuvar kimyasallarının karışımları dahil, tehlikeli maddeler içeren veya bunlardan oluşan laboratuvar kimyasalları
	50 kg/ ton/yıl

	200121
	Floresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
	5 kg/ton/yıl


Mevcut tesiste olduğu gibi, Projenin devreye alınmasından sonra arıtma çamuru oluşacaktır. Arıtma çamuru ön çöktürme ve son çökeltme havuzlarından pompalar vasıtasıyla çekilerek dekantöre aktarılır. %3 katı madde oranında gelen çamur, dekantör ile yaklaşık %22 katı madde oranına ulaşır. Susuzlaştırılan çamur geçirimsiz araziye sahip geçici atık depolama alanına alınarak ilgili lisanslı tesislere gönderilecektir.
Tıbbi Atıklar
Projenin işletme aşamasında çalışan sayısı 50 kişiden az olduğu için revir olması beklenmemektedir. Bu nedenle tıbbi atık beklenmemektedir. Acil ve önemli durumlarda ilk müdahalede kullanılacak basit ilk yardım ekipmanları Proje Alanında hazır bulundurulacak olup, olası bir kaza sonucu müdahaleler sonucu oluşan tıbbi atık olması durumunda lisanslı tıbbi atık sterilizasyon tesislerine gönderilecektir.
Atık Lastikler
Projenin işletme aşamasında kullanılacak araç ve ekipmanların bakım, onarım ve servis işlemleri yetkili servislerde yapılacağından Proje Alanında ömrünü tamamlamış lastik oluşmayacaktır. Herhangi bir nedenle son kullanma tarihi geçen lastikler meydana gelirse, lastikler yetkili şirketlere veya lisanslı lastik ara depolama/geri kazanım tesislerine gönderilecektir.
Atık Piller ve Akümülatörler
Proje'nin işletme aşamasında Ofis vb. alanlarda pil kullanımından dolayı atık piller oluşabilmektedir. Bu atıklar ilgili kurumlara gönderilecektir. Proje'nin işletme aşamasında kullanılacak araçların bakım, onarım ve servis işlemleri yetkili servislerde yapılacağından Proje Alanı'nda herhangi bir atık akümülatörü oluşmayacaktır. Herhangi bir nedenle atık birikimi oluşması durumunda yetkili firmalara veya lisanslı ara depolama/geri kazanım tesislerine gönderilecektir.
Atık Bitkisel Yağlar
Projenin işletme aşamasında çalışacak personelin gıda ihtiyacı tesis dışından karşılanacağından ve yemek hizmeti çalışmaları Proje Alanı içerisinde yapılmayacağından bitkisel atık yağ oluşması beklenmemektedir.
Atık Yağlar
Projenin işletme aşamasında kullanılacak araçların bakım, onarım ve servis işlemleri yetkili servislerde yapılacağından Proje Alanında atık yağ oluşmayacaktır. Herhangi bir nedenle atık yağ oluşması durumunda, atık yağ yetkili kuruluşlara ve lisanslı atık yağ geri kazanım tesislerine gönderilecektir.
[bookmark: _Toc82779453][bookmark: _Toc82704825][bookmark: _Toc82779452][bookmark: _Toc82704824][bookmark: _Toc80633567][bookmark: _Toc67676592][bookmark: _Toc120016954][bookmark: _Toc120004732][bookmark: _Toc121226153]Gürültü
[bookmark: _Toc80633568][bookmark: _Toc67676593][bookmark: _Toc120016955][bookmark: _Toc120004733][bookmark: _Toc121226154]Yapı aşaması 
[bookmark: _Toc82779456][bookmark: _Toc80633569]27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nin 13. maddesinde “Açık alanda kullanılan ekipmanların gürültü seviyesi Resmi Gazete'de belirtilir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı resmi gazete Açık Alanlarda Kullanılan Ekipmanların Ortaya Çıkardığı Gürültü Emisyonları Hakkında Yönetmelik (2000/14/AT) hükümlerine tabidir.” denir.
Proje kapsamında inşaat faaliyetlerinde ekskavatör, tekerlekli yükleyici, kamyon, transmikser, kule vinç ve silindir kullanılması planlanmaktadır.
Kullanılacak makinelerin sayısı ve ses gücü seviyeleri Tablo 6-8'de ‑verilmiştir .

[bookmark: _Ref119993042][bookmark: _Toc120016863][bookmark: _Toc120004641][bookmark: _Toc121226218]Tablo 6 ‑8 . Kullanılacak Makina Teçhizat Sayısı ve Ses Güç Seviyeleri
	Makine Ekipman Adı
	Adet
	Ses Gücü Seviyesi (dB)

	Ekskavatör
	1
	105

	Ekskavatör
	1
	103

	Kamyon
	4
	105

	Transmikser
	2
	105

	Kule vinci
	1
	99

	Silindir
	1
	109


Aşağıda gürültü emisyon hesabı ve ortalama %62 nem alınarak atmosferik absorpsiyon değerleri hesaplanmış ve formüller verilmiştir. Formülde kullanılan bağıl nem, ortalama yıllık nemdir. Toplam ses gücü seviyesini “LWT” ve toplam ses basıncı seviyesini “LPT” gösterir. Ortalama nem, Salihli Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtları dikkate alınarak belirlendi.
[bookmark: _Toc120016864][bookmark: _Toc120004642][bookmark: _Toc121226219]Tablo 6 ‑9 . 4 Oktav Bandına Göre Gürültü Kaynakları ve Ses Düzeyleri
	Gürültü Kaynakları
	Ses Gücü Seviyesi (dB)

	
	Toplam
	500Hz
	1000Hz
	2000Hz
	4000Hz

	Ekskavatör
	105
	99
	99
	99
	99

	Tekerlekli Yükleyici
	103
	97
	97
	97
	97

	Kamyon
	111
	105
	105
	105
	105

	Transmikser
	108
	102
	102
	102
	102

	Kule vinci
	99
	93
	93
	93
	93

	Silindir
	109
	103
	103
	103
	103






Aşağıdaki tablo Lp=Lw+10Log(Q/4π.r 2 ) formülü kullanılarak oluşturulmuştur.
Lp= Kaynağın ses basınç seviyesi (dB)
Lw= Kaynağın ses gücü seviyesi (dB)
Q= Yön katsayısı (1 olarak alınır)
r= Kaynaktan uzaklık (m)
[bookmark: _Toc120016865][bookmark: _Toc120004643][bookmark: _Toc121226220]Tablo 6 ‑10 . Mesafeye Göre Gürültü Kaynaklarının Ses Düzeyleri
	Gürültü Kaynakları
	Mesafe (m)
	Ses Gücü Seviyesi (dB)

	
	
	500Hz
	1000Hz
	2000Hz
	4000Hz

	Ekskavatör
	50
	54.03
	54.03
	54.03
	54.03

	
	100
	48.01
	48.01
	48.01
	48.01

	
	200
	41.99
	41.99
	41.99
	41.99

	
	300
	38.47
	38.47
	38.47
	38.47

	
	400
	35.97
	35.97
	35.97
	35.97

	
	500
	34.03
	34.03
	34.03
	34.03

	Tekerlekli Yükleyici
	50
	52.03
	52.03
	52.03
	52.03

	
	100
	46.01
	46.01
	46.01
	46.01

	
	200
	39.99
	39.99
	39.99
	39.99

	
	300
	36.47
	36.47
	36.47
	36.47

	
	400
	33.97
	33.97
	33.97
	33.97

	
	500
	32.03
	32.03
	32.03
	32.03

	Kamyon
	50
	60.05
	60.05
	60.05
	60.05

	
	100
	54.03
	54.03
	54.03
	54.03

	
	200
	48.01
	48.01
	48.01
	48.01

	
	300
	44.49
	44.49
	44.49
	44.49

	
	400
	41.99
	41.99
	41.99
	41.99

	
	500
	40.05
	40.05
	40.05
	40.05

	Transmikser
	50
	57.04
	57.04
	57.04
	57.04

	
	100
	51.02
	51.02
	51.02
	51.02

	
	200
	45.00
	45.00
	45.00
	45.00

	
	300
	41.48
	41.48
	41.48
	41.48

	
	400
	38.98
	38.98
	38.98
	38.98

	
	500
	37.04
	37.04
	37.04
	37.04

	Kule vinci
	50
	48.03
	48.03
	48.03
	48.03

	
	100
	42.01
	42.01
	42.01
	42.01

	
	200
	35.99
	35.99
	35.99
	35.99

	
	300
	32.47
	32.47
	32.47
	32.47

	
	400
	29,97
	29,97
	29,97
	29,97

	
	500
	28.03
	28.03
	28.03
	28.03

	

Silindir
	50
	58.03
	58.03
	58.03
	58.03

	
	100
	52.01
	52.01
	52.01
	52.01

	
	200
	45.99
	45.99
	45.99
	45.99

	
	300
	42.47
	42.47
	42.47
	42.47

	
	400
	39.97
	39.97
	39.97
	39.97

	
	500
	38.03
	38.03
	38.03
	38.03
















500 Hz ila 4000 Hz frekans aralığı için düzeltme faktörleri aşağıda verilmiştir.
[bookmark: _Toc120016866][bookmark: _Toc120004644][bookmark: _Toc121226221]Tablo 6 ‑11 . Düzeltme Faktörleri
	Merkez Frekansı (Hz)
	Düzeltme faktörü

	500
	-3,2

	1.000
	0

	2.000
	1,2

	4.000
	1


Düzeltme faktörü uygulandıktan sonra mesafe ve hertz'e göre üretilen ses seviyeleri aşağıda verilmiştir.
[bookmark: _Toc120016867][bookmark: _Toc120004645][bookmark: _Toc121226222]Tablo 6 ‑12 . Düzeltme Faktörü Uygulandıktan Sonra Mesafe ve Hertz'e Göre Oluşturulan Ses Seviyeleri
	Gürültü Kaynakları
	Mesafe (m)
	Ses Gücü Seviyesi (dBA)

	
	
	500Hz
	1000Hz
	2000Hz
	4000Hz

	Ekskavatör
	50
	50.83
	54.03
	55.23
	55.03

	
	100
	44.81
	48.01
	49.21
	49.01

	
	200
	38.79
	41.99
	43.19
	42.99

	
	300
	35.27
	38.47
	39.67
	39.47

	
	400
	32.77
	35.97
	37.17
	36.97

	
	500
	30.83
	34.03
	35.23
	35.03

	Tekerlekli Yükleyici
	50
	48.83
	52.03
	53.23
	53.03

	
	100
	42.81
	46.01
	47.21
	47.01

	
	200
	36.79
	39.99
	41.19
	40.99

	
	300
	33.27
	36.47
	37.67
	37.47

	
	400
	30.77
	33.97
	35.17
	34.97

	
	500
	28.83
	32.03
	33.23
	33.03

	Kamyon
	50
	56.85
	60.05
	61.25
	61.05

	
	100
	50.83
	54.03
	55.23
	55.03

	
	200
	44.81
	48.01
	49.21
	49.01

	
	300
	41.29
	44.49
	45.69
	45.49

	
	400
	38.79
	41.99
	43.19
	42.99

	
	500
	36.85
	40.05
	41.25
	41.05

	Transmikser
	50
	53.84
	57.04
	58.24
	58.04

	
	100
	47.82
	51.02
	52.22
	52.02

	
	200
	41.80
	45.00
	46.20
	46.00

	
	300
	38.28
	41.48
	42.68
	42.48

	
	400
	35.78
	38.98
	40.18
	39.98

	
	500
	33.84
	37.04
	38.24
	38.04

	Kule vinci
	50
	44.83
	48.03
	49.23
	49.03

	
	100
	38.81
	42.01
	43.21
	43.01

	
	200
	32.79
	35.99
	37.19
	36.99

	
	300
	29.27
	32.47
	33.67
	33.47

	
	400
	26.77
	29,97
	31.17
	30.97

	
	500
	24.83
	28.03
	29.23
	29.03

	

Silindir
	50
	54.83
	58.03
	59.23
	59.03

	
	100
	48.81
	52.01
	53.21
	53.01

	
	200
	42.79
	45.99
	47.19
	46.99

	
	300
	39.27
	42.47
	43.67
	43.47

	
	400
	36.77
	39.97
	41.17
	40.97

	
	500
	34.83
	38.03
	39.23
	39.03


Aatm =7.4.10-8 (f2.r / ɸ) formülüne göre her bir frekans için atmosferik soğurma değerleri hesaplanarak aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
f= iletilen ses frekansı
r= Kaynaktan uzaklık (m)
ɸ= Havanın bağıl nemi (%68,36)
A atm = atmosferik absorpsiyonla (dBA) ses basıncı seviyesindeki azalma
[bookmark: _Toc120016868][bookmark: _Toc120004646][bookmark: _Toc120284093][bookmark: _Toc121226223]Tablo 6 ‑13 . Frekans ve Mesafeye Göre Atmosferik Absorpsiyon Değerleri
	Frekans (Hz)
	Mesafe (m)
	Atmosferik Absorpsiyon

	500
	50
	0.01

	
	100
	0.03

	
	200
	0,05

	
	300
	0.08

	
	400
	0.10

	
	500
	0.13

	1000
	50
	0,05

	
	100
	0.10

	
	200
	0.20

	
	300
	0.30

	
	400
	0.41

	
	500
	0,51

	2000
	50
	0.20

	
	100
	0.41

	
	200
	0,81

	
	300
	1.22

	
	400
	1.62

	
	500
	2.03

	4000
	50
	0,81

	
	100
	1.62

	
	200
	3.24

	
	300
	4.87

	
	400
	6.49

	
	500
	8.11


Atmosferik absorpsiyon değerleri çıkarıldıktan sonra 4 oktav bandındaki her bir gürültü kaynağının net ses seviyesi L=LA atm ve LT=Toplam Ses Seviyesi LT=10Log∑10Li/10 formülü ile hesaplanmış ve aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
[bookmark: _Toc120016869][bookmark: _Toc120004647][bookmark: _Toc120284094][bookmark: _Toc121226224]Tablo 6 ‑14 . Mesafeye Göre Net Ses Düzeyleri
	Gürültü Kaynakları
	Mesafe (m)
	Ses Gücü Seviyesi (dBA)
	Toplam Ses Gücü Seviyesi (dBA)

	
	
	500Hz
	1000Hz
	2000Hz
	4000Hz
	

	Ekskavatör
	50
	50.82
	53.98
	55.03
	54.22
	59,79

	
	100
	44.78
	47.91
	48.80
	47.39
	53.48

	
	200
	38.74
	41.79
	42.38
	39.75
	46.93

	
	300
	35.19
	38.16
	38.45
	34.60
	42.95

	
	400
	32.67
	35.56
	35.55
	30.48
	40.07

	
	500
	30.70
	33.52
	33.20
	26.92
	37.79

	Tekerlekli Yükleyici
	50
	48.82
	51.98
	53.03
	52.22
	57.79

	
	100
	42.78
	45.91
	46.80
	45.39
	51.48

	
	200
	36.74
	39.79
	40.38
	37.75
	44.93

	
	300
	33.19
	36.16
	36.45
	32.60
	40.95

	
	400
	30.67
	33.56
	33.55
	28.48
	38.07

	
	500
	28.70
	31.52
	31.20
	24.92
	35.79

	Kamyon
	50
	56.84
	60.00
	61.05
	60.24
	65.81

	
	100
	50.81
	53.93
	54.83
	53.41
	59.50

	
	200
	44.76
	47.81
	48.40
	45.77
	52.95

	
	300
	41.21
	44.18
	44.47
	40.62
	48.97

	
	400
	38.69
	41.58
	41.57
	36.50
	46.09

	
	500
	36.72
	39.54
	39.22
	32.94
	43.81

	Transmikser
	50
	53.83
	56.99
	58.04
	57.23
	62.80

	
	100
	47.80
	50.92
	51.81
	50.40
	56.49

	
	200
	41.75
	44.80
	45.39
	42.76
	49.94

	
	300
	38.20
	41.17
	41.46
	37.61
	45.96

	
	400
	35.68
	38.57
	38.56
	33.49
	43.08

	
	500
	33.71
	36.53
	36.21
	29.93
	40.80

	Kule vinci
	50
	44.82
	47.98
	49.03
	48.22
	53.79

	
	100
	38.78
	41.91
	42.80
	41.39
	47.48

	
	200
	32.74
	35.79
	36.38
	33.75
	40.93

	
	300
	29.19
	32.16
	32.45
	28.60
	36.95

	
	400
	26.67
	29.56
	29.55
	24.48
	34.07

	
	500
	24.70
	27.52
	27.20
	20.92
	31.79

	

Silindir
	50
	54.82
	57.98
	59.03
	58.22
	63.79

	
	100
	48.78
	51.91
	52.80
	51.39
	57.48

	
	200
	42.74
	45.79
	46.38
	43.75
	50.93

	
	300
	39.19
	42.16
	42.45
	38.60
	46.95

	
	400
	36.67
	39.56
	39.55
	34.48
	44.07

	
	500
	34.70
	37.52
	37.20
	30.92
	41.79


Tüm ekipmanların aynı anda çalıştığı varsayılarak hesaplanan toplam ses seviyesi, L eq =10Log∑10LT(i)/10 formülünden hesaplanır. Buna göre mesafelere göre ses seviyesi şu şekildedir:
[bookmark: _Toc120016870][bookmark: _Toc120004648][bookmark: _Toc120284095][bookmark: _Toc121226225]Tablo 6 ‑15 . Mesafeye Göre Ses Seviyesi
	Mesafe (m)
	Lgün (dBA)

	50
	69.96

	100
	63.64

	200
	57.10

	300
	53.12

	400
	50.23

	500
	47.96


Proje alanına en yakın yerleşim yeri 2.050 metre uzaklıkta Yeşilova Mahallesi'dir. Projenin inşaat aşamasında 50 m mesafede Ulusal mevzuat sınır değeri (70 dBA) sağlanmıştır. Gündüz saatlerinde tek vardiya (07:00-19:00 arasındaki molalar hariç) toplam 8 saat çalışma yapılacaktır. Gündüz süresi dışında çalışma yapılmayacak, yetkili makamlardan özel izin alınacak, gerekirse çalışma yapılması istenmektedir.
07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimine İlişkin Yönetmelik” Tablo-4'teki sınır değerler aşılmayacaktır (bkz . Tablo ‑6-16 ). Öte yandan, en yakın yerleşim yeri için uluslararası gündüz gürültü sınır değeri olan 55 dBA'nın aşılamayacağı tahmin edilmektedir (bkz . Şekil 2 ‑2 ).
[bookmark: _Ref119995604][bookmark: _Toc120016871][bookmark: _Toc120004649][bookmark: _Toc120284096][bookmark: _Toc121226226]Tablo 6 ‑16 . Endüstriyel Tesisler İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
	Alanlar
	Lgündüz 
(dBA)
	L akşam
(dBA)
	Lgece
(dBA)

	Eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamping alanlarının yoğun olduğu alanlar gürültüye duyarlı kullanımlar arasındadır.
	60
	55
	50

	Ticari yapıların ve gürültüye duyarlı kullanımların bir arada bulunduğu alanlardan, konutların yoğun olarak bulunduğu alanlara
	65
	60
	55

	Ticari binalar ile gürültüye duyarlı kullanımların bir arada bulunduğu alanlardan, işyerlerinin yoğun olduğu alanlara
	68
	63
	58

	Organize Sanayi Bölgesi veya İhtisas Sanayi Bölgesi içindeki her bir tesis için
	70
	65
	60


[bookmark: _Toc120016956][bookmark: _Toc120004734][bookmark: _Toc121226155]İşletme Aşaması
Atıksu Arıtma Tesisi Ek 1- Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Madde 10.1'deki liste, sanayilerin toplu olarak bulunduğu bölgelere ait atıksu arıtma tesisleri.1,2 gürültü kontrolü hükümlerinden muaftır.
Proje işletmesi kapsamında 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ile 27.04.2011 tarih ve 10.09.2014 tarihli ve 29115 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine hükümlere uyulacaktır. Ayrıca izole makine ve ekipman kullanıldığı için en yakın yerleşim yeri için uluslararası gündüz ve gece gürültü sınır değerlerinin aşılmaması beklenmektedir (bkz . Şekil 2 ‑2 ).
[bookmark: _Toc97306989][bookmark: _Toc120016957][bookmark: _Toc120004735][bookmark: _Toc121226156]Arazi Kullanımı ve Toprak Kalitesi
[bookmark: _Toc97306990][bookmark: _Toc120016958][bookmark: _Toc120004736][bookmark: _Toc121226157]Yapı aşaması
Proje Alanının mevcut arazi kullanımı, AAT alanı olarak belirlenen Projenin inşaat aşamasında kullanılacaktır. Projenin inşaatı için gerekli hafriyat çalışmaları sırasında toprak ve yeraltı suyu kalitesi ile kaynak kaybı ile ilgili etkiler ortaya çıkacaktır. Genel olarak, Projenin inşaatı sırasındaki toprak ve yeraltı suyu etkileri önemsiz olarak kabul edilir ve atık yönetimi ile ilgili etki azaltma önlemleri uygulanarak ve hafriyat toprağının yeniden kullanımı en üst düzeye çıkarılarak kontrol edilecektir.
[bookmark: _Toc97306991][bookmark: _Toc120016959][bookmark: _Toc120004737][bookmark: _Toc121226158]İşletme Aşaması
Proje Alanının mevcut arazi kullanımı endüstriyeldir ve AAT alanı olarak belirlenmiştir. Projenin işletme aşamasında, işletme faaliyetleri toprak ortamı ile sınırlı fiziksel etkileşim ile gerçekleştirilecektir. Projenin işletme aşamasında, normal işletme koşulları altında toprak üzerinde herhangi bir önemli doğrudan etki beklenmemektedir. Genel olarak, işletme aşamasının etkileri, onarım ve bakım çalışmaları sırasında ortaya çıkan risklerle ilgilidir. Bu riskler, atık su, yağ ve kimyasalların toprağa dökülmesi/sızması ve bu Projeden önce herhangi bir amaçla kullanılmayan Proje Alanındaki kalıcı arazi kullanım değişikliğidir. Bu nedenle, etki önemi düşük olarak belirlenmiştir.
[bookmark: _Toc121226159]Peyzaj
[bookmark: _Toc120016961][bookmark: _Toc120004739][bookmark: _Toc121226160]İnşaat ve İşletme Aşamaları
Proje, mevcut tesisin iyileştirme ve kapasite artırımını kapsamakta olup, mevcut tesis alanı içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu anlamda mevcut etkiyi değiştirecek bir yapıya sahip değil. İnşa edilecek üniteler mevcut tesisin planlamasına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, görsel etki üzerinde herhangi bir etki beklenmemektedir ve inşaat ve işletme aşamaları boyunca peyzaj ve görsel için kalan etki ihmal edilebilir düzeyde olacaktır.
[bookmark: _Toc82779458][bookmark: _Toc83648125][bookmark: _Toc80633571][bookmark: _Toc120016963][bookmark: _Toc120004740][bookmark: _Toc121226161]Biyoçeşitlilik ve Korunan Alanlar
[bookmark: _Toc80278351]Proje , değiştirilmiş bir yaşam alanı içinde yer alacaktır. Proje alanındaki doğal flora ve fauna dağılımı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle, doğal flora ve fauna ( Testudo graeca hariç ) Projenin inşaat faaliyetlerinden etkilenmeyecektir .
, bireylerin kaybını önlemek için hassas Testudo graeca'ya özellikle dikkat edilecektir . İnşaat alanlarında inşaat faaliyetlerine başlanmadan önce bu türler taranacak ve alanda tespit edilmesi halinde inşaat öncesi relokasyon çalışması ile güvenli alanlara nakledilecektir. İnşaat faaliyetleri sırasında yeniden yerleştirme çalışmalarına devam edilecektir.
Yürütülecek faaliyetler proje alanı ile sınırlı olacağından Ulusal Koruma Alanları ve Uluslararası Tanınmış Alanlar için herhangi bir etki söz konusu olmayacaktır. Ayrıca yaklaşık 2 km uzaklıkta yer alan Bozdağlar ÖDA'nın etkilenmesi beklenmemektedir.
[bookmark: _Toc120016964][bookmark: _Toc120004741][bookmark: _Toc121226162]Nüfus / Demografi 
[bookmark: _Toc80278352][bookmark: _Toc120016965][bookmark: _Toc120004742][bookmark: _Toc121226163]İnşaat ve İşletme Aşamaları 
Proje'nin inşaat faaliyetleri Salihli'de gerçekleştirileceğinden Salihli OSB tarafından Proje kapsamında işçiler için herhangi bir konaklama tesisi yapılmayacağı öngörülmektedir. Projenin inşaat aşamasında etkilenmesi beklenen yerleşim yerinde nüfus düzeyi açısından  herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.
Proje kapsamında istihdam edilecek işçilerin çalışma izinleri Salihli OSB tarafından takip edilecek ve yasal uygulamalar çerçevesinde işe alım gerçekleştirilecektir. Bölüm 6.14.1'de ayrıntıları verilen çalışma koşullarını sağlamak için yasal çalışma izinleri kontrol edilerek inşaat ve işletme aşamalarında işe alım yapılacaktır. Kayıt dışı, çocuk veya zorla çalıştırmaya izin verilmeyecektir.
İnşaat aşamasında işçilerin mevcudiyeti ve yerel halkla olası etkileşimleri nedeniyle yerel toplulukla ilgili herhangi bir olumsuz etkiden kaçınmak için, yükleniciler her işçiye davranış kuralları eğitimi vermekle sorumludur. Yüklenici, işe alım aşamasında tüm çalışanları sözlü ve yazılı olarak davranış kuralları hakkında bilgilendirecek ve davranış kuralları belgesi imzalanacaktır. Salihli OSB, yüklenicilerin iş etiği kurallarını oluşturmasını sağlayacak ve işe başlamadan önce işçilerin halkla iletişim konusunda eğitim alıp almadığını kontrol edecektir.
[bookmark: _Toc97306995][bookmark: _Toc120016966][bookmark: _Toc120004743][bookmark: _Toc121226164]Kültürel Miras
Yapılan değerlendirmeler sonucunda proje alanında herhangi bir kültür varlığı veya arkeolojik eser tespit edilmemiştir. İnşaat sırasında herhangi bir arkeolojik kalıntı veya eser bulunması halinde tüm faaliyetler durdurulacak ve 2863 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca Müze Müdürlüğüne bilgi verilecektir.
[bookmark: _Toc97306996][bookmark: _Toc120016967][bookmark: _Toc120004744][bookmark: _Toc121226165]Savunmasız/Dezavantajlı Gruplar
Yeşilova mahalle muhtarının verdiği bilgilere göre hassas gruplara ilişkin bilgiler sorgulanmış ve tespit edilen gruplar Bölüm 5.7'de sunulmuştur.
Proje için inşaat çalışmalarının kısa vadeli ve geçici bir etkisi olacaktır. Proje herhangi bir yer değiştirme veya arazi edinimi gerektirmemektedir. Bu nedenle, Proje etki alanındaki savunmasız/dezavantajlı grupların Projeden olumsuz etkilenmesi beklenmemektedir. Projenin sosyal faydaları (örneğin, istihdam olanaklarını artırmak, çevre kirliliğini önlemek) dikkate alındığında, Proje savunmasız/dezavantajlı gruplara fayda sağlama potansiyeline sahiptir.
[bookmark: _Toc80278353][bookmark: _Toc120016968][bookmark: _Toc120004745][bookmark: _Toc121226166]Ekonomi / İstihdam 
[bookmark: _Toc120016969][bookmark: _Toc120004746][bookmark: _Toc121226167][bookmark: _Toc80278354]Yapı aşaması 
Projenin geçici istihdam yaratacağı öngörülmektedir. İnşaat döneminde yerel malzeme kullanılarak yerel ekonomiye katkı sağlanmasına öncelik verilecek ve çeşitli mal ve hizmetlerin yerel olarak temin edilmesine özen gösterilecektir. Projenin inşaat aşamasında on beş (15) personel istihdam edilmesi planlanmaktadır. Atıksu arıtma tesisi inşaatının proje onay tarihinden itibaren on sekiz (18) ay sürmesi planlanmaktadır.
[bookmark: _Toc120016970][bookmark: _Toc120004747][bookmark: _Toc121226168][bookmark: _Toc80278355]İşletme Aşaması 
Atıksu Arıtma Tesisi'nin iyileştirilmesi ve kapasitesinin artırılması OSB'ye olan ilgiyi artıracak ve yeni yatırımları çekecektir. Doğrudan tesiste değil, tesisten faydalanacak fabrikalarda istihdam edilecek istihdamın bölgede ekonomik kalkınma yaratması beklenmektedir. Proje'nin fizibilite raporuna göre tesiste halihazırda sekiz (8) kişi çalışmakta olup, kapasite artırımı projesi ile birlikte 2 personel ilavesi yapılacak olup, toplamda on (10) kişinin çalışması planlanmaktadır.
[bookmark: _Toc80278356][bookmark: _Toc120016971][bookmark: _Toc120004748][bookmark: _Toc121226169]Arazi Edinimi
[bookmark: _Toc80278358][bookmark: _Toc80278357][bookmark: _Toc80278359][bookmark: _Toc120016972][bookmark: _Toc120004749][bookmark: _Toc121226170]İnşaat ve İşletme Aşamaları 
Atıksu Arıtma Tesisi'nin bulunduğu alan OSB'ye aittir. Bu alanda ilave arazi edinimi olmayacaktır.
[bookmark: _Toc80278360][bookmark: _Toc120016973][bookmark: _Toc120004750][bookmark: _Toc121226171]Çalışma Koşulları 
[bookmark: _Ref88554184][bookmark: _Toc80278361][bookmark: _Toc120016974][bookmark: _Toc120004751][bookmark: _Toc121226172]İnşaat ve İşletme Aşamaları 
Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi için İşgücü Yönetim Prosedürü hazırlanmıştır. İşçi haklarını projelendirmeyi ve işgücü ile ilgili risk oluşturabilecek faaliyetlerin yönetimini ve kontrolünü sağlamayı amaçlar. STB'in Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standardı 2 (ESS 2), “İş ve Çalışma Koşulları” gerekliliklerine ve Türk iş, istihdam ve iş sağlığı ve güvenliği yasalarına nasıl uyacağını açıklamaktadır.
Salihli OSB, inşaat ve işletme aşamalarındaki insan kaynaklarından sorumlu olacaktır. Türkiye şu anda Avrupa Birliği ile uyum sürecinin ortasındadır ve uyumun sağlanması için iş kanunları gözden geçirilmektedir. Proje, ulusal çalışma, sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği yasalarına ve Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmesinin ilke ve standartlarına uygun olacaktır. Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmesinde yer alan ulusal ilkelere dayanarak, Proje Sahibi aşağıdaki önlemleri alacaktır:
· İnşaat aşamasında 18 yaşından küçük çocukları çalıştırmamak,
· Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Anayasası ile uyumlu bir İnsan Kaynakları Politikası sağlamak,
· Çalışma ilişkilerinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve din temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması,
· İşçilerin toplu sözleşme hakkına erişiminin sağlanması (6356 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 4857 Sayılı Toplu Pazarlık İş Kanunu),
· Etkili işleyen bir Proje şikâyet mekanizmasına erişim sağlanması.
İş Kanunu (4857), faaliyet alanı ne olursa olsun tüm işyerleri ve bunların işverenleri, çalışanları, işveren vekilleri ve işçi vekilleri için uygulanır.
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İYP'na göre, proje çalışanları yasal gereklilikleri karşılamak için göreve başladıkları andan itibaren istihdamlarının başında ve sonrasında düzenli olarak İSG eğitimi alacaklardır. Eğitim, yakın bir tehlike olmadan işi durdurma ve acil durumlara müdahale etme becerisi dahil olmak üzere, günlük çalışmayla ilişkili İSG'nin ilgili yönlerini kapsayacaktır. Eğitim kayıtları dosyada tutulacaktır. Bu kayıtlar, eğitimin tanımını, verilen eğitim saatlerinin sayısını, eğitim katılım kayıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını içerecektir.
Ayrıca yüklenici, işlerin yürütülmesi sırasında çalışacak personele, saha çalışmalarında dikkate alınması gereken ve ÇSYP belgesinde yer alan çevresel ve sosyal etkiler konusunda eğitim verecektir. Yüklenici, inşaat sırasında çevresel ve sosyal etkilerin önlenmesi ve/veya en aza indirilmesi için tüm önlemlerin uygulanması konusunda Salihli OSB'nin denetimine tabi olarak personelini bilgilendirecektir.
Çalışanlara davranış kuralları eğitimi verilecektir. Davranış Kuralları, cinsel sömürü ve istismar cinsel tacizi önlemeye yönelik uygulamaları içerecektir. Sosyal göreve başlama ve SEÇ eğitimi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, çalışanlara düzenli göreve başlama eğitimi sağlamak yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
Yüklenici, işe fiilen başlamadan önce, öncelikle şantiye personelinin, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ve koruma önlemleri konusunda eğitilmesini sağlayacaktır.
Ayrıca iş yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanı değişikliği, yeni teknolojinin uygulanması gibi durumlardan doğabilecek riskler konusunda ayrıca eğitim verilecektir.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen değişen ve ortaya çıkan yeni riskler dikkate alınarak eğitimler belirli aralıklarla tekrarlanacaktır. Sadece çalışanlara yönelik değil, kamu sağlığı ve güvenliği için alınması gereken önlemler konusunda da bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yürütülecektir.
Yüklenici, şantiye personelinin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve sosyal konularda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumları ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya koymakla yükümlüdür. (geçmiş deneyimlerini belgeleyen özgeçmiş, sertifika ve eğitim belgeleri vb.)
Eğitim sonunda ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkili olup olmadığı belirlenebilir ve gerekirse eğitim programında veya eğitmenlerde değişiklik yapılabilir veya eğitim tekrarlanabilir.
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[bookmark: _Toc80278364][bookmark: _Toc80278367]Halk sağlığı ve güvenliği sorunları, Projenin inşaat ve işletme dönemlerinden kaynaklanabilecek risk faktörleriyle ilişkilendirilmektedir. Özellikle inşaat döneminde yerel halkın toz ve gürültüden etkilenebileceği tahmin edilmektedir.
İnşaat aşamasında yoğunlaşması beklenen trafik faaliyetlerinin etkisini en aza indirmek için, çalışma saatleri ulaşımın yoğun olduğu saatlere göre ayarlanmalıdır. Okul, hastane gibi alanların önü ve/veya çevresinde gerçekleştirilecek inşaat faaliyetleri için ortak bir çalışma stratejisi belirlemek üzere ilgili paydaşların görüşleri alınacaktır. Hastane ve/veya sağlık kuruluşlarının çevresinde veya önünde gerçekleştirilecek inşaat faaliyetleri, halkın bu hizmetlere erişimini engellemeyecek şekilde planlanacaktır. Yaşlılar, hamile kadınlar, küçük çocuklar ve engelli kişiler için ek önlemlerle özel geçişler geliştirilecektir. Proje sahibi ve müteahhitleri, caminin etrafındaki inşaat çalışmalarının ve proje alanı çevresindeki konutların vatandaşlara rahatsızlık vermesini önlemek için geçici özel geçitler oluşturmak için ÇSYP'de sunulan önlemlere uyacaklardır.
Buna ek olarak, saha hazırlığı ve inşaat faaliyetleri sırasında yüklenici, inşaat planları ve yerleri hakkında zamanında halkın bilinçlendirilmesi, inşaat alanlarını belirlemek için uygun uyarı levhalarının ve işaretlemelerin kullanılması ve sulama gibi sağlık ve güvenlik önlemlerinin yükleniciler tarafından alınmasını sağlayacaktır. Kuru mevsimlerde inşaat alanlarının tamamen kapatılmaması ve gerekli uyarı levhalarının konulmaması, halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden kazalara neden olabilir.
İnşaat çalışmaları sırasında mevcut yollar kullanılacaktır. Ağır iş makinelerinin neden olduğu trafik nedeniyle yol yüzeylerinde oluşabilecek hasarlar yüklenici tarafından onarılacaktır. Şahıs arazilerinde inşaat faaliyetleri nedeniyle altyapı elemanlarına verilecek zarar yüklenici ve Salihli OSB tarafından tazmin edilecektir. Etki azaltma önlemleri yüklenici tarafından uygulanacaktır. Net bir değerlendirme yapmak için, yolların ve mevcut altyapının mevcut durumu inşaat işlerine başlamadan önce yüklenici tarafından belgelenebilir (örneğin fotoğraflarla).
Proje alanı çevresindeki yerel halk, inşaat aşamasında gürültüye maruz kalma, toz emisyonları, elektrik tehlikeleri, trafik kazaları vb. gibi proje bileşenleriyle ilgili fiziksel tehlikelere maruz kalabilir. Ayrıca, kapalı alanlar veya düşme tehlikeleri meydana gelebilir. Proje alanı, çevredeki yerel halkın fiziksel tehlikelere karşı korunması için çitle çevrilecek ve inşaat faaliyetleri en az 2 gün önceden yerel halka, işletmelere ve devlet kurumlarına duyurulacaktır. Projenin işletme aşamasında, proje alanı kapalı alan olacağından bakım vb. tüm çalışmalar risk oluşturmamaktadır. Proje Alanına en yakın sağlık merkezi, okul ve cami Şekil 6 ‑1'de gösterilmektedir .
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Projenin inşaat aşaması ekipman kullanımını gerektirmektedir. Atık su arıtma tesislerinde çalışmak, çalışanlar için fiziksel olarak zorlu koşulları beraberinde getirmektedir. Yüksekte çalışma, enerji içeren devreler, ağır ekipman, kaygan yürüme yolları gibi zorlu çalışma alanları vardır. İnşaat çalışmaları sırasında yüklenici, Türk mevzuatına ve ILO standartlarına uygun olarak Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı hazırlayacaktır:
· İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331 sayılı) (RG. tarih: 30.06.2012 ve 28339 sayılı)
· İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (RG. tarih: 05.10.2013 ve 28786 sayılı)
· İşyerlerinde Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılmasına Dair Yönetmelik (02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı RG.)
· Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (RG. tarih: 15.05.2013 ve 28648 sayılı)
· İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi (No. 155), İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi (No. 161) ve İnşaatta Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi (No. 167) dahil olmak üzere ILO Sözleşmeleri
· Su ve Sanitasyon için WB EHS Yönergeleri
· Atık Yönetim Tesisleri için Dünya Bankası EHS Kılavuzları
Yüklenici, kendi İSG yönetim planını hazırlamanın yanı sıra, taşerondan da Projenin İSG gerekliliklerine uygun bir İSG yönetim planı hazırlamasını isteyecektir. Bu şartlar yapım ihaleleri için hazırlanacak ihale dokümanlarına eklenecektir. İnşaat aşaması için İSG Planı, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kazaları ve riskleri önlemek için aşağıdaki önlemleri içerecektir:
· Tüm Proje personeli çevre, sağlık ve güvenlik politikalarına ve yönergelerine uyacaktır.
· Çalışmalara başlamadan önce COVID-19 ve/veya diğer pandemik/bulaşıcı hastalık risklerine yönelik önlemleri de içerecek bir İSG Yönetim Planı hazırlanacaktır.
· İnsan sağlığı ve güvenliği açısından doğabilecek risk ve tehlikelerin (örneğin doğal afetler, kazalar, ekipman arızaları vb. ) önlenmiş.
· İSG tedbir ve uygulamaları kapsamında ilgili Türk mevzuatı ve Proje ile ilgili plan ve prosedürlere uyulacaktır.
· Çalışanlar yaptıkları işlerden kaynaklanabilecek tehlikeler konusunda bilgilendirilerek daha güvenli bir çalışma ortamı yaratılacaktır.
· Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca eğitim verilecektir. Bu kapsamda bir eğitim programı hazırlanacak, eğitim kayıtları tutulacak ve eğitimler sonrasında değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
· Tüm çalışanlara kişisel koruyucu ekipman (KKD) sağlanacak ve kullanımları için gerekli eğitimler verilecektir.
· Çalışma alanları, o alanda yapılacak işin niteliğine ve potansiyel risklerine uygun olarak uyarı levhaları (örn. "Tehlike", "Giriş Yasak" vb.) ile donatılacaktır.
· İnşaat faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olası yangınları önlemek için Proje Alanında gerekli tüm önlemler alınacaktır. Saha içi ve saha dışında kontrolsüz yangın çıkması önlenecektir.
· Yangın tehlikesi bulunan alanlarda sigara içmek yasaktır. Tüm çalışanlar yangın durumunda ne yapılması gerektiğini bilmelidir.
· Proje personeli, ilk yardım eğitimi almış personeli içerecektir. Müdahale gerektiren acil durumlarda personel uygun araçlarla en yakın sağlık merkezine sevk edilecektir. Yüklenici, faaliyetlerde kullanılacak makine, teçhizat ve aletlerin teknik gerekliliklerinin yeterliliğini sağlayacaktır.
· Makine ve ekipmanın hareketli parçaları, makineyi veya ekipmanı kullanan kişinin yaralanma veya hasar görme riskini en aza indiren uygun koruyucu sistemlerle (örneğin metal kalkanlar vb.) donatılmalıdır.
· Faaliyetler sırasında risk oluşturabilecek ve kontrol edebilecek kişisel faktörler (uzun saç, takı ve aksesuar kullanımı, kıyafet vb.) saha yönetimi tarafından getirilen yönetmelikle siteden kaldırılacaktır. Proje personeli eğitim programı kapsamında ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilecektir.
· Sürücüler ve operatörler trafik kurallarına uymaları ve kullandıkları araç ve ekipmanları araç trafiğinden kaynaklanan risk ve tehlikelere karşı kontrol etmeleri için eğitileceklerdir. Proje Alanı ve çevresine gerekli trafik işaretleri konulacaktır. Makine operatörleri ve diğer çalışanlar ilgili işaretler hakkında bilgilendirilecek ve uyarılacaktır. Projenin inşaat aşaması kapsamında oluşacak atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yönetilecek ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilecektir.
· Kazı yapılacak alanlara yetkili personel dışında girilmeyecektir. Yükleme ve boşaltma faaliyetleri, faaliyeti gerçekleştirecek personele nezaret edecek kişiler ile birlikte yürütülmektedir.
· Proje Alanının özellikle mevcut AAT sahasının güvenliğini sağlamak için gerekli izinlere sahip kişi ve/veya kuruluşlar görevlendirilecektir. Bu kişi ve/veya kuruluşlar tesisi ve çevresini düzenli olarak izleyecektir. Proje kapsamındaki özel güvenlik uygulamaları ve yetkili makamların yetkileri, Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.
· Proje Alanının güvenlik izlemesine ek olarak, güvenlik izleme, gündüz ve gece izleme sağlamak için saha sınırında uygun mesafelerde (örn. 30-40 m) kurulacak bir kapalı devre kamera sistemi sağlanacaktır. 
· Çalışmalar halka yakın alanlarda yürütüleceği için halkın bu alanlara girişi her şekilde kısıtlanacaktır. Gece için hendek kazılması gerekiyorsa alan Salihli OSB tarafından yeterince aydınlatılacak, gerekli tabelalar konulacak ve alan bariyerlerle çevrilecektir.
· Yerel mevzuatta tanımlandığı şekilde yeterli bir İSG organizasyon yapısı oluşturulacak ve gerekli sayıda İSG görevlisi mesai saatlerinde sahada olacak şekilde görevlendirilecektir.
· İşe başlamadan önce risk değerlendirmesi hazırlanacak, uygulanacak ve olası riskler konusunda personele eğitim verilecektir.
· İSG Personeli sahayı günlük olarak denetleyecek ve herhangi bir ek risk görülmesi durumunda ilgili planlar ve eğitimler yenilenecektir.
· Bulaşıcı hastalıklar ve COVID-19 pandemisi ile ilgili konuları kapsayacak bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı hazırlanacak ve uygulanacaktır.
· Salihli OSB, yüklenicilerin etik kodlara / davranış kurallarına sahip olmasını sağlayacak ve bu taahhütler işin başında imzalanacaktır. Çalışanlar, özellikle yerel halkla etkileşim için sahada geçerli olan kurallar hakkında eğitilmeli/bilgilendirilmelidir.
· Bir işçinin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir kimyasal, fiziksel tehlike veya biyolojik tehlikeye maruz kalabileceği durumlarda, aşağıdakiler dahil olmak üzere uygun önleyici tedbirler alınacaktır:
· Tehlikeli maddelerin mümkünse zararsız veya daha az tehlikeli maddelerle değiştirilmesi,
· Tesis, makine, teçhizat veya prosese yönelik teknik tedbirlerin alınması,
· Yukarıdaki önlemlere uyulmasının mümkün olmadığı durumlarda KKD ve koruyucu giysi kullanımı dahil olmak üzere diğer etkili önlemlerin alınması,
· Çalışanların zehirli veya zararlı bir maddenin bulunabileceği veya oksijen eksikliği veya yanıcı bir atmosferin olabileceği herhangi bir alana girmeleri gerektiğinde tehlikeye karşı korunmak için yeterli önlemler alınacaktır.
· Atıklar şantiyede bertaraf edilmeyecek veya sağlığa zararlı bir şekilde bertaraf edilmeyecektir.
İşletme aşamasında alınacak etki azaltma önlemleri aşağıda listelenmiştir:
· Proje Alanı çitle çevrilecek, yerel halka ve yaban hayatına erişim kontrol edilecek ve izinsiz giriş önlenecektir. Tesise çalışanların ve üçüncü şahısların girişi kontrollü olarak yapılacaktır.
· Yapılacak işin niteliğine göre işçilere KKD sağlanacaktır. Kullanımları için gerekli eğitimler verilecektir.
· Yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde sigara içmek yasaklanacaktır. Yangın durumunda, tüm çalışanlar eylem planı hakkında bilgilendirilecektir.
· Tüm ekipmanlar uygun çalışma koşullarında çalıştırılacaktır.
· Bakım ve onarım faaliyetlerinde Salihli OSB'nin onayladığı prosedürlere ve tedarikçi firmaların teknik şartnamelerindeki şartlara uyulacaktır.
· Tesis çevresine gerekli sağlık ve güvenlik işaretleri ve trafik işaretleri konulacaktır. Konu işaretlemeleri konusunda çalışanlar bilgilendirilecek ve uyarılacaktır.
· İşletme ve bakım personeli dahil olmak üzere çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda eğitimler verilecek ve eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
· İşletme ve bakım çalışanları ile üçüncü şahısların girişleri kontrollü olarak yapılacaktır.
· Elektriksel performans ve güvenlik açısından uluslararası standartları karşılayan ekipmanlar kullanılacaktır.
· Tesisin inşaat işleri tamamlandıktan sonra tesis devreye alınmadan önce elektrik bağlantılarının ve ilgili diğer ekipmanların doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü için gerekli elektrik testleri yapılacaktır.
· Tesis işletmeye alınmadan önce bulaşıcı hastalıklar ve COVID-19 pandemisini de içeren bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı hazırlanacaktır.
· Temizleyicilerin kanallara girmesini önlemek için manuel temizleme ızgaraları yerine otomatik temizleme ızgaraları kullanılmalıdır.
· Metan birikmesi beklenen yerlerde uygun havalandırma sistemleri kurulmalıdır.
· Tüm tankların ve çukurların çevresine korkuluklar konulacaktır.
· Salihli OSB, Dünya Bankası ÇSG İlkeleri ve geçerli ulusal gereklilikler doğrultusunda bir Kapalı Alanlara Giriş Prosedürü hazırlayacaktır.
· Salihli OSB, dezenfektanlarla çalışan operatörlere güvenli kullanım uygulamaları ve acil durum müdahale prosedürleri konusunda eğitim verecektir.
· Salihli OSB, çalışanlarına yeterli sayıda kişisel gaz algılama ekipmanı dağıtacaktır.
· Salihli OSB, enfeksiyon riskinin yüksek olması nedeniyle astım, şeker hastalığı veya bağışıklığı baskılanmış kişilere arıtma tesislerinde ve yardımcı tesislerde çalışmamalarını tavsiye edecektir.
· Yeterli bir İSG organizasyon yapısı, yerel mevzuatta tanımlandığı şekilde tanımlanacak ve gerekli sayıda İSG görevlisi mesai saatleri boyunca sahada olacak şekilde atanacaktır.
· Projenin operasyonel faaliyetleri başlamadan önce bir risk değerlendirmesi hazırlanacak ve çalışanlara riskler konusunda eğitim verilecektir.
· İSG Personeli sahayı günlük olarak denetleyecek ve herhangi bir ilave risk görülmesi durumunda ilgili planlar ve eğitimler yenilenecektir.
· Projenin işletme faaliyetleri öncesinde, COVID-19 ve/veya diğer pandemi/bulaşıcı hastalık risklerine yönelik önlemleri de içerecek bir İSG Yönetim Planı hazırlanacaktır.
· Salihli OSB, tüm faaliyetlerin ulusal standartlara ve Dünya Bankası ÇSG Kılavuzlarına uygun olmasını sağlayacaktır.
Salihli OSB, yüklenicilerin saygın ve meşru işletmeler olmasını ve Salihli OSB tarafından sağlanan çalışma koşullarına uygun olarak faaliyet gösterecek uygun bir ÇSYS'ne sahip olmasını sağlayacaktır. Salihli OSB, insan hakları politikasının ve tüm çalışanların çalışma hakkının gerektiği gibi uygulanmasını sağlamak için yüklenicilerin performansını izleyecektir. Salihli OSB, sözleşmeli işçilerin Proje için kurulacak genel şikayet mekanizmasına erişimini sağlayacaktır.
[bookmark: _Ref109920515][bookmark: _Toc120016979][bookmark: _Toc120004756][bookmark: _Toc121226177]Trafik ve Ulaşım 
Proje alanında ağır malzemelerin veya inşaat ekiplerinin taşınması gibi yoğun trafik oluşturacak faaliyetler olmadığından, özel hafifletme önlemleri (yeni erişim yolu düzenlemeleri veya kritik konumlardaki düzenlemeler gibi) gerektiren herhangi bir ek etki beklenmemektedir. 
Hafriyat kamyonları için trafik yoğunluğunun az olduğu zamanlar tercih edilmeli, özel ulaşım yollarına gerekli uyarı levhaları konulmalıdır. Araç ve iş makinalarını işleten personel özel olarak görevlendirilecek ve trafik ve yol güvenliği eğitimleri verilecektir. İnşaat makine ve ekipmanlarının bakımları düzenli olarak yapılacak ve inşaat araçları için yasal hız limitlerine uyulacaktır ve bu durum Yüklenici tarafından hazırlanacak saha ulaşım ve trafik yönetim planına dahil edilmelidir.
İnşaat faaliyetlerinden önce Yüklenici, hazırlanacak ulaşım ve trafik yönetim planının gerektirdiği şekilde, yolun trafik ve yayalar tarafından güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm işaret, bariyer ve kontrol cihazlarını kuracaktır.
Bu kapsamda, Projenin inşaat aşamasında Salihli OSB, OSB Alanı sınırları içerisinde kalan bir bölgeye hafriyat toprağı doldurmayı planlamaktadır. İlgili dolgu alanı ve güzergahı Şekil 6 ‑2'de görülmektedir .
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[bookmark: _Ref120190197][bookmark: _Toc121224070]Şekil 6 ‑2 . Hafriyat Toprağı Dolgu Alanı ve Yolu  
[bookmark: _Toc83648200][bookmark: _Toc83648194][bookmark: _Toc83648188][bookmark: _Toc83648182][bookmark: _Toc83648176][bookmark: _Toc83648170][bookmark: _Toc83648164][bookmark: _Toc83648158][bookmark: _Toc83648152][bookmark: _Toc83648144][bookmark: _Toc83648143][bookmark: _Toc83648142][bookmark: _Toc83648141][bookmark: _Toc83648140][bookmark: _Toc80633587][bookmark: _Toc120016980][bookmark: _Toc120004757][bookmark: _Toc121226178]ÇSYP KAPSAMINDA PAYDAŞ YÖNETİMİ 
[bookmark: _Toc58519555]Paydaş, projeden etkilenebilecek veya proje ve etkileriyle ilgisi olabilecek herhangi bir birey, kuruluş veya grup olarak tanımlanır. Paydaş belirlemenin amacı, hangi paydaşların doğrudan veya dolaylı olarak - olumlu veya olumsuz - etkileneceğini ("etkilenen taraflar") veya projeden çıkarı olacağını ("diğer ilgili taraflar") belirlemektir.
Projeden farklı veya orantısız bir şekilde etkilenebilecek veya katılım ve geliştirme sürecine katılmayı zor bulabilecek dezavantajlı ve savunmasız paydaşların belirlenmesi için özel çaba gösterilmesi önemlidir. Paydaş belirleme devam eden bir süreçtir ve düzenli olarak gözden geçirme ve güncelleme gerektirecektir. Paydaş Katılım Planı (PKP), proje paydaşlarını belirlemek ve projenin geleceği için katılım yöntemlerini belirlemek amacıyla bu proje için hazırlanmıştır. Daha ayrıntılı bilgi PKP'de verilmektedir.
Paydaş katılım faaliyetleri, PKP'yi uygulamak üzere Salihli OSB tarafından görevlendirilecek Halkla İlişkiler Birimi'nden bir personel veya görevi yerine getirmek için gerekli niteliklere sahip özel olarak atanmış bir kişinin sorumluluğunda olacaktır. Bu PKP'nin uygulanmasına ilişkin nihai sorumluluk Salihli OSB'ye aittir. İnşaat ve işletme aşamalarında Salihli OSB, Proje gelişmeleri ve uygulaması hakkında bilgi vererek aşağıdaki bilgileri güncel ve erişilebilir durumda tutacaktır.
· Önemli Proje aşamaları ve programları (örn. izinlerin alınması, inşaat veya işletme faaliyetlerinin başlatılması, inşaat programı vb.),
· Proje ile ilgili herhangi bir kesinti (örn. yol kapanmaları, erişim ve altyapı kesintileri),
· Toplumu ve yerel halkı etkileyebilecek sonuçları olabilecek önemli istişareler/toplantılar,
· Çevre, sağlık ve güvenlik performansı (örn. kazalar hakkında bilgi, izleme sonuçları).
Paydaşlar:
[bookmark: _Toc80278370][bookmark: _Ref78539558][bookmark: _Ref119662389][bookmark: _Toc88953511][bookmark: _Toc120016872][bookmark: _Toc120004650][bookmark: _Toc80278379][bookmark: _Toc58519556]

[bookmark: _Toc120284097][bookmark: _Toc121226227]Tablo 7 ‑1 . Paydaş Grupları
	Paydaş Grupları
	Paydaş Türü

	
	Etki Türü
	Etki/ilgi Nedeni
	Etkilenen Taraf
	İlgili Taraf

	İç Paydaşlar

	· Salihli OSB Personeli;
· Yükleniciler ve Çalışanlar.
	Doğrudan Maruziyet
	Proje Geliştirme, Uygulama ve
İstihdam
	√
	

	Devlet Kurumları

	· Enerji Bakanlığı;
· Salihli Kaymakamlığı;
· Manisa Valiliği;
· Manisa İl Çevre Müdürlüğü Kentleşme ve İklim Değişikliği
· Manisa Ticaret ve Sanayi Odası; 
· Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü;
· Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;
· İl Milli Eğitim Müdürlüğü;
· Organize Sanayi Bölgeleri Üst Teşkilatı (OSBÜK);
· Norm Mesleki Eğitim Merkezi.
	Dolaylı Maruziyet
	Projenin inşaat ve işletme aşamalarında Sağlık, Çevresel ve Sosyal kurumlarla ilişkisi
	
	√

	Belediyeler

	· Salihli Belediyesi;
· Manisa Büyükşehir Belediyesi.
	Doğrudan Maruziyet
	Proje Geliştirme, Uygulama ve
İstihdam
	
	√

	Komşu

	· Yeşilova Mahallesi;
· Mevlütlü Mahallesi;
· Torunlu Mahallesi.
	Doğrudan Maruziyet
	Hizmete alma,
İnşaat aşamasında potansiyel gürültü ve toz emisyonu
	√
	√

	İşletmeler

	· Salihli OSB'de faaliyet gösteren işletmeler.
	Doğrudan Maruziyet
	Hizmete alma,
İnşaat aşamasında potansiyel gürültü ve toz emisyonu
	√
	

	Hassas/Dezavantajlı Bireyler veya Gruplar

	· Mülteciler;
· Etnik azınlık grupları;
· Çok yaşlı olup ve yalnız yaşayanlar;
· Fiziksel veya zihinsel engelliler;
· Kronik hastalığı olanlar veya yatağa bağlı olanlar;
· Kadın hane reisleri;
· Devlet veya dernek yardımlarıyla yaşayan yoksul insanlar;
· Ekonomik olarak eşsiz doğal kaynaklara bağımlı olan kişiler;
· Toprak sahibi olmayan ve her gün başkalarının topraklarında çalışan köylüler.
	Doğrudan Maruziyet
	Hizmete alma,
İnşaat aşamasında potansiyel gürültü ve toz emisyonu
	√
	



[bookmark: _Toc120016981][bookmark: _Toc120004758][bookmark: _Toc121226179]İnşaat Aşamasında Duyurular
Salihli OSB, inşaat çalışmaları sırasında meydana gelebilecek geçici yol kapanmalarını etki alanındaki muhtarlara iki gün önceden bildirecektir. Salihli OSB, yönetim binası ve/veya duyuru platformlarında yapılacak çalışmaları da iki gün önceden etkilenen yerel halka bildirecektir.
Aynı şekilde inşaat faaliyetlerinden etkilenebilecek işletmeler, okullar ve/veya hastaneler iki gün önceden çalışmalar hakkında bilgilendirilecek ve işlerin aksamasını önlemek için paydaşlardan geri bildirim alınarak yapılacak faaliyetler şekillendirilecektir.
[bookmark: _Toc80278380][bookmark: _Toc120016982][bookmark: _Toc120004759][bookmark: _Toc121226180]Diğer Paydaş Katılım Faaliyetleri
Dünya Bankası finansmanı için önerilen tüm alt projelerde, Çevresel Değerlendirme sürecinde, borçlu alt projeden etkilenen gruplara ve sivil toplum kuruluşlarına alt projenin çevresel boyutları hakkında danışır ve onların görüşlerini dikkate alır. Borçlu bu istişareleri mümkün olduğu kadar erken başlatır. Alt projeler için, taslak ÇSYP raporu tamamlandıktan sonra etkilenen gruplar ve diğer ilgili/etkilenen paydaşlarla en az bir istişare yapılması öngörülmektedir.
Bu ÇSYP, istişarenin bir parçası olarak aşağıda öngörülen aşağıdaki konuları içerecektir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
· İstişare toplantılarının yeri,
· İstişare toplantılarının tarihi,
· Katılımcıların ayrıntıları (uygunsa),
· Toplantı Programı: Neyin kim tarafından sunulacağı,
· Projenin amacı,
· Proje sonucunda ortaya çıktığı belirlenen sosyal ve çevresel etkiler,
· Uygulanan etkiler ve hafifletme veya iyileştirme önlemleri,
· Görev ve sorumluluklar,
· İzleme ve yönetim önlemleri,
· Proje için şikayet mekanizması hakkında bilgi,
· Toplantı Tutanaklarının Özeti (Toplantı ayrıntıları (tarih, yer), katılımcılar, endişeler, yorumlar, sorular ve sunucuların yanıtları),
· Kararlaştırılan eylemler.
Ayrıca Salihli OSB, Proje ömrü boyunca devam eden bir süreç olarak Projeye paydaş katılımından sorumlu olacaktır. Şikayetler, paydaşların artan endişelerinin (gerçek ve algılanan) göstergesi olabilir ve tanımlanıp ele alınmadığı takdirde artabilir. Şikayetlerin belirlenmesi ve yanıtlanması, projeler, topluluklar ve diğer paydaşlar arasında olumlu ilişkilerin geliştirilmesini destekler.
Şikayet mekanizması, sürece aşina olmaları, şikayette bulunma hakları olduğunu bilmeleri ve mekanizmanın nasıl çalışacağını ve şikayetlerinin nasıl ele alınacağını anlamaları için etkilenen paydaşlara duyurulacaktır. Çoğu durumda, bir şikayet veya şikayet, bir paydaş veya yerel sakin tarafından telefonla, yazılı veya sözlü olarak şirketin şikayet görevlilerinden birine iletilir.
[bookmark: _Toc80278381][bookmark: _Toc120016983][bookmark: _Toc120004760][bookmark: _Toc121226181]COVID-19 Sürecinde Bilgilerin Açıklanması ve Paydaş Katılımı
COVID-19 Pandemi sürecinin benzeri görülmemiş doğası, paydaş katılımı da dahil olmak üzere Proje faaliyetlerinin tüm unsurlarının etkilenebileceği anlamına gelir. Covid-19 ile ilişkili zorunlu kısıtlamalar ve sosyal mesafe önlemleri göz önüne alındığında, kısa vadede paydaş katılımına yönelik alternatif yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.
Salihli OSB bilgilendirme çalışmalarında, bilgilerin kolay anlaşılır ve kültürel değerlere uygun biçim ve dilde olmasını sağlayarak güvenilir ve doğru bilgileri tüm paydaşlara iletmeye çalışacaktır.
Pandemi döneminde paydaşlarla etkileşim kurmak için aşağıdaki araçlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki araçların kullanılması önerilir:
· Broşürler,
· E-posta,
· Halkın kullanımına yönelik duyuru panoları,
· Telefon görüşmeleri ve mesajlaşma,
· Proje Sahibinin web sitesi.
Ayrıca Salihli OSB'nin faaliyetlerinde COVID-19 nedeniyle meydana gelen ve kamuoyunu etkileyebilecek değişiklikler de buna göre raporlanacaktır. Bunlar şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
· Projede COVID-19 kaynaklı değişiklikler,
· Toplumsal gelişim programlarının sunumundaki değişiklikler,
· İstihdamdaki değişiklikler, yerel işletmelerden satın alma vb.
· Kamu şikayetlerini çözmek için zaman çerçevelerinde değişiklikler ve
· İlgili makamlarla koordine edilen ve Dünya Sağlık Örgütü gibi tanınmış kaynaklardan alınan bilgilere dayanan, COVID-19 hakkında yeni veya değiştirilmiş halkı bilinçlendirme iletişim kampanyaları.
· Son olarak, Proje, Covid-19 sırasında etkili katılım sağlamak için aşağıda gösterilen yeni yaklaşımları dikkate alacaktır. Danışma ve bilgilendirme stratejileri Covid-19 koşullarına bağlı olarak aşağıdaki hususlara göre değişebilir (IFC Müşterileri için COVID-19 Bağlamında Güvenli Paydaş Katılımına İlişkin Geçici Tavsiyeler, 2020). Bunlar aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:


COVID-19'un bir sonucu olarak proje faaliyetlerinde - inşaat ve/veya operasyonlarda - yapılan değişiklikler; 
· Toplumsal kalkınma programlarının sunumunda değişiklikler;
· Yeniden yerleşim ve geçim kaynaklarının restorasyonu programlarının uygulama takvimlerinde değişiklikler;
· İstihdam, yerel işletmelerden kaynak sağlama ve benzeri konularda değişiklikler;
· Proje alanlarında kamu güvenliğinin artırılması gibi proje güvenlik düzenlemelerinde yapılan değişiklikler;
· Açık şikâyet dosyalarının çözümüne ilişkin zaman çizelgelerinde yapılan değişiklikler; 
· İlgili makamlarla koordine edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi tanınmış kaynaklardan alınan bilgilere dayanan COVID-19 ile ilgili yeni veya değiştirilmiş sağlık bilinci iletişim kampanyaları.


[bookmark: _Toc119682206][bookmark: _Toc119682474][bookmark: _Toc120284098][bookmark: _Toc121226228]Tablo 7 ‑2 . Covid-19 Kısıtlamaları Sırasında Alternatif Bilgi Açıklama ve Paydaş Katılım Önlemleri 
	Paydaş Grupları
	Konular
	Sıklık
	Yöntemler ve Malzemeler
	Kurşun ve Destek Sorumluluğu

	Resmî Kurumlar
· Enerji Bakanlığı;
· Salihli Kaymakamlığı;
· Manisa Valiliği;
· Manisa İl Çevre Müdürlüğü Kentleşme ve İklim Değişikliği
· Manisa Ticaret ve Sanayi Odası; 
· Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü;
· Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;
· İl Milli Eğitim Müdürlüğü;
· Organize Sanayi Bölgeleri Üst Teşkilatı (OSBÜK).
· Norm Mesleki Eğitim Merkezi.
	· Proje faaliyetleri ve ilerlemesiyle ilgili güncellemeler
· Yerel tedarik ve istihdam verileri
· Sosyal mesafe kısıtlamaları ve Covid-19 ile ilgili önlemlerle ilgili güncellemeler
	Gerektiğinde
	Tele konferans
Çevrimiçi toplantılar
Yazılı güncel bilgiler
Salihli OSB web sitesi
Şikâyet mekanizması
	Salihli OSB

	Belediyeler
· Salihli Belediyesi
· Manisa Büyükşehir Belediyesi.
	· Proje faaliyetleri ve ilerlemesi hakkında gerekli güncellemeler
· Sosyal mesafe kısıtlamaları ve Covid-19 ile ilgili önlemlerle ilgili güncellemeler
	Gerektiğinde
	Tele konferans
Çevrimiçi toplantılar
Yazılı güncel bilgiler
Salihli OSB web sitesi
Şikâyet mekanizması
	Salihli OSB

	İç Paydaşlar
· Salihli OSB Personeli;
· Yükleniciler ve Çalışanlar.
	· Proje ilerlemesi ve planlama ile ilgili güncellemeler
· Proje işletim prosedürleri ve acil durum müdahale planlarındaki değişiklikler
· İş güvenliği ve çalışma koşullarındaki değişiklikler ve (varsa) sübvansiyonlara erişim konusunda rehberlik
· Covid-19 semptomları durumunda alınması gereken önlemler
· Merkezlerin Covid-19 vakalarına özel lokasyonlar
· Covid-19 önlemlerine ilişkin yeni çalışma düzenlemelerine ilişkin güncellemeler
	Gerektiğinde
	Tüm personele gönderilecek e-posta/sms
Çevrimiçi toplantılar
Tele konferans
Salihli OSB'nin web sitesi
Yazılı güncel bilgiler
Şikâyet mekanizması
	Salihli OSB
Müteahhit


	İşletmeler
· Salihli OSB'de faaliyet gösteren işletmeler.
	· Proje faaliyetleri ve ilerlemesiyle ilgili güncellemeler
· Sosyal mesafe kısıtlamaları ve Covid-19 ile ilgili önlemlerle ilgili güncellemeler
	Gerektiğinde

	Çevrimiçi toplantılar
Yazılı güncel bilgiler
Şikâyet mekanizması

	Salihli OSB

	Yakın Yerleşim Yerleri
· Yeşilova Mahallesi
· Mevlütlü Mahallesi
· Torunlu Mahallesi
	· Proje faaliyetleri ve ilerlemesi hakkında gerekli güncellemeler
· Sosyal mesafe kısıtlamaları ve Covid-19 ile ilgili önlemlerle ilgili güncellemeler
	Gerektiğinde
	Salihli OSB'nin web sitesi
Yazılı güncel bilgiler
Şikâyet mekanizması
	Salihli OSB
Müteahhit

	Savunmasız/Dezavantajlı Bireyler veya Gruplar
· Mülteciler;
· Etnik azınlık grupları;
· Çok yaşlı olanlar ve yalnız yaşayanlar;
· Fiziksel veya zihinsel engelliler;
· Kronik hastalığı olanlar veya yatalak olanlar;
· Kadın hane reisleri;
· Devlet veya dernek yardımlarıyla yaşayan yoksul insanlar;
· Ekonomik olarak eşsiz doğal kaynaklara bağımlı olan kişiler;
· Toprak sahibi olmayan ve her gün başkalarının topraklarında çalışan köylüler.
	· Proje faaliyetleri ve ilerlemesi hakkında gerekli güncellemeler
· Proje işletim prosedürleri ve acil durum müdahale planlarındaki değişiklikler
	Gerektiğinde
	Salihli OSB'nin web sitesi
Yazılı güncel bilgiler
Şikâyet mekanizması
	Salihli OSB
Müteahhit


[bookmark: _Ref97642849][bookmark: _Toc120016984][bookmark: _Toc120004761][bookmark: _Toc121226182][bookmark: _Toc80278382]Şikayet Mekanizması
  Şikâyet Mekanizmasının amacı, en başta, etkilenen topluluklar ve proje çalışanları dahil olmak üzere Projeden etkilenen kişilere şikâyet mekanizması prosedürüne erişim sağlamaktır. Şikayetler artan paydaş endişelerinin bir göstergesi olabilir ve tanımlanıp çözülmezse artabilir. Şikayetlerin belirlenmesi ve yanıtlanması, Proje çalışanları, yerel topluluklar ve diğer paydaşlar arasında olumlu ilişkilerin geliştirilmesini destekler.
Yapılandırılmış Şikâyet Mekanizması, Proje ile ilgili şikayetlerin şeffaf ve tarafsız bir süreçle ele alınmasını sağlayacaktır. Proje yaşam döngüsünün ilk aşamalarından itibaren şikâyet prosedürü, bireysel veya grup toplantıları, basılı materyaller, duyuru panoları aracılığıyla halka açıklanacak ve açıklanmaya devam edecektir.
Şikâyetler, Salihli OSB tarafından atanan PUB tarafından kabul edilecek ve yanıt verme veya daha fazla değerlendirme için zaman çerçevesi, esas olarak, dile getirilen şikâyetin karmaşıklığına bağlı olacaktır, ancak ideal olarak, şikâyetin alınmasından sonra 15 günü geçmemesi beklenmektedir.
Şikâyet mekanizmasının mevcudiyetini duyurmak için kullanılan yöntemler, kültürel olarak uygun ve paydaşların genellikle bilgi edinme biçimlerine uygun olmalıdır. Kadınlar ve erkekler bilgiye farklı şekilde erişebilir ve her ikisinin de bilgiye eşit erişiminin sağlanması gerekir. Paydaşlar, Proje süresi boyunca mektup, e-posta, şikâyet kutuları ve yüz yüze görüşmeler gibi çeşitli seçenekler aracılığıyla görüşlerini ve şikayetlerini paylaşabileceklerdir.
Şikâyet başlatan tüm paydaşlar, davalarını gizli bir şekilde talep etme fırsatına sahip olacaktır. Salihli OSB şikayetçinin isim ve iletişim bilgilerinin rızası olmadan açıklanmamasını sağlayacaktır.
Tüm paydaşlar Projeye özel olarak oluşturulmuş STB şikâyet mekanizmasına ya da ulusal düzeyde CİMER ve YİMER'e bireysel başvuruda bulunabilirler:
Bakanlık düzeyinde şikâyet mekanizması:
· Web Sitesi (www.sanayi.gov.tr)
· Telefon: 444 62 78, +90 312 201 50 00
· E-posta: info@sanayi.gov.tr, dboneri@sanayi.gov.tr
· Posta Adresi: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km) 2151. Cadde No:154/A 06530 Çankaya/ANKARA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER):
· CİMER Web Sitesi ( www.cimer.gov.tr )
· CİMER Çağrı Merkezi (150)
· CİMER Telefon: +90 312 525 55 55- Faks: +90 0312 473 64 94
· Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı adresine posta
· Valilikler, bakanlıklar ve kaymakamlıklar halkla ilişkiler masalarına bireysel başvurular
Yabancılar İletişim Merkezi: Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER), yabancılar için merkezileştirilmiş bir şikâyet sistemi sunmaktadır:
· YİMER İnternet Sitesi (www.yimer.gov.tr)
· YİMER Çağrı Merkezi (157)
· YİMER Telefon: +90 312 5157 11 22 - Faks: +90 0312 920 06 09
· Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı adresine posta
· Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bireysel başvurular
STB, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla resmi talep ve şikayetleri alır. CİMER dışında, STB resmi şikayetleri resmi dilekçeler veya çevrimiçi web kanalları aracılığıyla alabilir. Dünya Bankası gerekliliklerine uygun olarak, projenin ŞM için görev yapmak üzere bir uzman atanacak ve bu uzman, projeyle ilgili şikayetleri mevcut tüm araçlar aracılığıyla alacaktır. 
PUB, yüklenicilerin çalışmalara başlamasından önce alt yüklenici ve tedarik zinciri de dahil olmak üzere işgücü için bir şikâyet mekanizması geliştirmesini ve uygulamasını beklemektedir. Yükleniciler, inşaat işleri başlamadan önce, işçilerin şikâyet mekanizmasının ayrıntılı bir tanımını da içeren İşgücü Yönetim Planı hazırlayacaktır.
Çalışan şikâyet mekanizması şunları içerecektir:
· Görüş/şikâyet formu, öneri kutuları, e-posta, telefon hattı gibi şikayetlerin alınmasına yönelik bir prosedür;
· Şikayetlere yanıt vermek ve vakaları çözmek için öngörülen takvim;
· Şikayetlerin zamanında çözülmesini kaydetmek ve izlemek için bir günlük sayfası; ve
· Şikâyetlerin alınmasından, kaydedilmesinden, ele alınmasından ve çözümünün takip edilmesinden sorumlu bir departman.
Danışman, yüklenicilerin günlük kaydını ve şikayetlerin çözümünü izleyecek ve bunları aylık ilerleme raporlarında PUB'ye bildirecektir. Süreç, OSB'lerin odak noktası ve STB'deki şikâyet mekanizması yetkilisi tarafından izlenecektir.
Çalışan şikâyet mekanizması, tüm proje personeli için göreve başlama eğitiminde açıklanacaktır. Mekanizma aşağıdaki ilkelere dayanacaktır:
· Süreç şeffaf olacak ve çalışanların endişelerini dile getirmelerine ve şikâyette bulunmalarına izin verecek;
· Şikayetlerini dile getirenlere karşı hiçbir ayrımcılık yapılmayacak ve şikayetler gizli tutulacaktır;
· İsimsiz şikayetler, kaynağı bilinen diğer şikayetlerle aynı şekilde ele alınacak;
· Yönetim şikayetleri ciddiye alacak ve yanıt olarak zamanında ve uygun eylemi gerçekleştirecektir.
İşçiler, şikâyet mekanizmasının varlığı hakkında bilgilendirilecek, duyuru panoları, “öneri/şikâyet kutuları” ve gerektiğinde diğer yollarla tüm proje çalışanları (doğrudan ve sözleşmeli) tarafından kolayca erişilebilir olacaktır.
Bu proje kapsamında Salihli OSB, şikayetlerin alınması ve çözülmesinden sorumlu bir halkla ilişkiler sorumlusu (HİS) atanmasından sorumlu olacaktır. HİS, proje ile ilgili her türlü talep, şikâyet ve önerilerin kayıt altına alınarak Bölge Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu'na iletilmesinden sorumlu olacaktır. Şikayetlerin 15 iş günü içerisinde zamanında çözülmesinden Bölge Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu sorumlu olacaktır.
Türkiye bağlamında proje faaliyetlerinden kaynaklanan risk düşük olsa da, çalışanlar için şikayet mekanizması cinsel sömürü ve istismar (CSİ) ve cinsel taciz (CT) ifşalarının ele alınmasını içerecektir. Bir CSİ/CT yönlendirme yolu oluşturulacak ve ülkenin mevcut prosedürlerine uygun olarak güncellenecektir. Proje çalışanları için görev yapacak olan şikâyet mekanizması sorumlusu, SEA/SH ile ilgili şikayetleri ele almak için de kullanılacak ve CSİ/CT şikayetlerini güvenli ve etik olarak belgelenmesi ile gizli raporlama için uygun mekanizmalara sahip olacaktır.
[bookmark: _Toc12611502][bookmark: _Toc64647330][bookmark: _Toc121230978]Şikâyet Kaydı
Gelen tüm şikayetler, bireysel bir referans numarası atamak için bir Şikâyet Günlüğüne yansıtılacaktır.
Şikâyet Günlüğü ayrıca bir şikâyetin durumunu izlemek, ortaya çıkan şikayetlerin sıklığını, şikayetlerin tipik kaynaklarını ve nedenlerini analiz etmek ve ayrıca yaygın konuları ve tekrarlayan eğilimleri belirlemek için kullanılacaktır.
Tüm şikayetler, aşağıdaki bilgilerle birlikte ilgili Şikâyet Günlüğüne kaydedilecektir:
[bookmark: _Toc120093313][bookmark: _Toc12611503][bookmark: _Toc64647331]Tablo 8 ‑1 . Şikâyet Günlüğüne Dahil Edilecek Verilerin Listesi
	Şikayet Günlüğü Veritabanı
	· Şikâyet referans numarası,
· Şikâyet tarihi,
· Şikâyetin alındığı yer ve hangi biçimde (şikâyet kutuları için),
· Şikayetçinin iletişim bilgileri (anonim olmayan şikayetler olması durumunda)
· Şikâyetin içeriği,
· Şikâyetin ele alınmasından sorumlu taraflar,
· Şikayetlere ilişkin soruşturmanın başlatıldığı ve tamamlandığı tarihler,
· Soruşturma sonuçları,
· Şikâyet sahibine iletilmesi önerilen düzeltici faaliyetlere ilişkin bilgiler (isimsiz olması durumunda) ve teslim tarihi,
· Personel tarafından yapılması gereken işlemler için son tarihler,
· Düzeltici işlemin tatmin edici olup olmadığına veya şikâyetin çözüme kavuşturulmaması için bir neden olup olmadığına dair açıklama,
· Kapanış;
· Kapanmamış şikâyet vakaları için bekleyen tüm işlemler.


[bookmark: _Toc121230979]Görev ve Sorumluluklar
Salihli OSB PUB'nin sorumlulukları bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir:
· Şikayet Mekanizmasının tüm iş mevzuatına tam olarak uymasını sağlama;
· İş mevzuatındaki değişiklikler ve işleyişinden çıkarılan dersler sonucunda Şikayet Mekanizmasının düzenli olarak gözden geçirilmesinin sağlanması;
· Şikayet Mekanizmasını, Proje için yapılandırılmış iletişim araçları aracılığıyla tüm doğrudan ve dolaylı çalışanlara iletmek;
· Şikayet Mekanizmasının yeni çalışan oryantasyonu sırasında aktarılan bir konu olduğundan emin olmak;
· Çalışanlara, yöneticileriyle tartışmaya isteksiz oldukları konularda gizli tavsiyeler vermek;
· Şikayet mekanizmasının başarılı bir şekilde uygulanması ve işletilmesi için yüklenici denetçilerine ve yönetimine rolleri ve sorumlulukları konusunda tavsiye ve destek sağlamak;
· Çalışanlardan gelen şikayetlerin kabul edilmesi;
· Şikayetlerin kaydı.
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Şikâyetler çözüme öncelik vermek için mümkün olan en kısa sürede incelenmelidir. Genel yanıt ve çözüm sürelerinden bağımsız olarak, örneğin acil bir güvenlik sorunu veya yerel halkın geçimini ilgilendiren bazı şikayetler acil müdahale gerektirebilir.
Şikayet mekanizmasını tamamlayan 10 adım vardır. Bu süreç aşağıdaki metinde detaylandırılmıştır.
Adım 1: Uygun şekilde eğitilmiş ve PUB tarafından ilan edilmiş kişilerle kişisel iletişim yoluyla şikayetin belirlenmesi. 
Adım 2: Şikayet, tanımlandıktan sonraki bir gün içinde 'Şikayet Günlüğüne' (kağıt ve elektronik) kaydedilir. Şikayet günlüğü, atanan Proje Yöneticisi tarafından yönetilecektir. Şikayetin önemi daha sonra beş ila yedi gün içinde değerlendirilecektir.
Önem Kriterleri aşağıdaki listede özetlenmiştir.
1. Düzey Şikayet: Münferit veya 'tek seferlik' (belirli bir raporlama dönemi içinde - bir yıl) ve doğası gereği esasen yerel olan bir şikayet.
Not: Bazı tek seferlik şikayetler 3. Seviye şikayet olarak değerlendirilecek kadar önemli olabilir, örneğin ulusal veya uluslararası bir yasanın ihlal edildiği durumlar (bkz. 3. Seviye).
2.	Düzey Şikayet: Yaygın ve tekrarlanan bir şikayet (örneğin, tesislerden gelen gürültü, toz vb.).
3.	Düzey Şikayet: Tek seferlik veya yaygın olan ve/veya tekrarlanan, ayrıca Proje politikalarının veya Ulusal yasaların ciddi şekilde ihlaline yol açan ve/veya ulusal/uluslararası medyanın olumsuz ilgisine yol açan bir şikayet, veya medyadan veya diğer kilit paydaşlardan (örneğin, yetersiz atık yönetimi) olumsuz yorum üretme potansiyeline sahip olduğuna karar verilir.
Şikayetin Şikayet Mekanizması kapsamı dışında olduğunun değerlendirilmesi durumunda, istenen iletişim yöntemi ile şikayet sahibine bildirimde bulunulmalı ve alternatif çözüm önerileri sunulmalıdır.
3. Adım: Şikâyet, sunulmasından sonraki 15 iş günü hedefi içinde kişisel bir toplantı, telefon görüşmesi, şikayet kutuları veya mektup yoluyla kabul edilir (hemen ilgilenilmesi gereken şikayetler hariç). Şikayet iyi anlaşılmadıysa veya ek bilgi gerekiyorsa, bu aşamada şikayet sahibinden açıklama istenecektir.
Adım 4: Seviye 1, 2 veya 3 şikâyetler Proje Müdürüne bildirilir Salihli OSB tüm Seviye 3 şikâyetlerden haberdar edilir.  Salihli OSB'nin üst yönetimi, uygun olduğu şekilde, şikâyetle kimin ilgilenmesi gerektiğine karar vermede Proje Yöneticisini destekler ve müdahale için ek desteğin gerekli olup olmadığını belirler. 
Adım 5: Proje Yöneticisi şikayeti beş ila yedi gün içinde e-posta yoluyla etkili bir yanıtın geliştirilmesini sağlamak için ilgili departman(lar)a/personele (örn. insan kaynakları, ilgili idari departmanlar vb.) iletir.
Yetki verilen ekip tarafından 15 gün içinde, gerektiğinde ilgili departmanların üst yönetiminden gelen girdilerle birlikte Proje Yöneticisinin de dahil olabileceği bir yanıt geliştirilir . Yanıt, bir durumu açıklığa kavuşturmak, sorunları hafifletmek için önlemler almak veya Proje faaliyetleri sırasında meydana gelen herhangi bir zararı mali tazminat yoluyla tazmin etmek için daha fazla bilgi içerebilecek şekilde şikayete uygun bir çözüm belirlemelidir.
Adım 7: Yanıt, 3. seviye şikayetler için ilgili departmanların üst düzey yöneticisi ve 2. Seviye ve 1. Seviye şikayetler için Proje Yöneticisi tarafından 15 gün içinde imzalanır. İmza, şikayet günlüğünde bir imza veya Proje Yöneticisi tarafından dosyalanması ve şikayet günlüğünde atıfta bulunulması gereken anlaşmayı belirten bir e-posta olabilir.
Adım 8: Yanıtın iletilmesi dikkatli bir şekilde koordine edilmelidir. Proje Yöneticisi, yanıtın iletilmesi için bir yaklaşımın kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlar.
Şikayetin kapatılıp kapatılmadığını veya daha fazla işlem gerekip gerekmediğini değerlendirmeye yardımcı olmak için şikayetçinin yanıtını kaydedilir. Proje Yöneticisi, şikayetçinin yanıtı anlayıp anlamadığını ve yanıttan memnun olup olmadığını teyit etmek için uygun iletişim kanallarını, büyük ihtimalle telefonla veya yüz yüze görüşmeler kullanmalıdır.
Şikayetin isim verilmeden yapılmış olması durumunda, şikayetin ve çözümün bir özeti Tesis çevresinde ve Projeden etkilenen köylerde bulunan duyuru panolarına asılmalıdır ve Proje Müdürü, isimsiz şikayetler ve çözümler için de köylerin muhtarlarıyla iletişime geçmelidir.
Mümkünse, şikayet sahibinin yanıtı, şikayetin gelecekte tekrarlanmasını önlemek için hafifletme önlemlerine ilişkin notlar dahil olmak üzere Şikayet Günlüğüne kaydedilmelidir.
Proje Yöneticisinin veya diğer idari departmanların şikayet mekanizması yoluyla dile getirilen belirli bir sorunu çözememesi durumunda, Proje Yöneticisi sorunun neden ele alınmadığına dair ayrıntılı bir açıklama/gerekçe sağlayacaktır. Yanıt ayrıca, şikayette bulunan kişinin, sonucun tatmin edici olmaması durumunda şikayetle nasıl devam edebileceğine dair bir açıklama da içerecektir.
Proje Yöneticisinden imza alarak kapatılır. Proje Yöneticisi bir şikayetin kapatılıp kapatılamayacağını veya daha fazla ilgilenilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirir. Daha fazla dikkat gerekirse, Proje Yöneticisi şikayeti yeniden değerlendirmek için Adım 2'ye geri dönmelidir. Proje Yöneticisi şikayetin kapatılıp kapatılamayacağını değerlendirdikten sonra, şikayetin kapatılmasını onaylamak için imzalayacak veya 3. seviye şikayetler için ilgili yönetim departmanlarından onay isteyecektir. Anlaşma, şikayet günlüğünde bir imza veya Proje Yöneticisi tarafından dosyalanacak ve şikayet günlüğünde atıfta bulunulacak eşdeğer bir e-posta olabilir.
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İşçi Şikayet Mekanizması, Proje çalışanlarından (hem doğrudan hem de dolaylı çalışanlar dahil) şikayet alan mekanizma olarak tanımlanmaktadır. 
Bu mekanizma, Proje'nin ömrü boyunca şikayetlerin erken tespiti, değerlendirilmesi ve çözümü için etkili bir yaklaşım olması amacıyla yapılandırılmıştır. Şikayet Mekanizması şikayette bulunan herhangi bir çalışanın herhangi bir misillemeye maruz kalmayacağını garanti edecektir. 
Çalışan Şikayet Mekanizması, bunlarla sınırlı olmamak üzere, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam koşulları, ücretler, yerel halkla veya iş arkadaşları arasındaki sorunlar, ortak alanlardaki hijyen sorunları, yetersiz gıda miktarı ve/veya işçilerin güvenliğine ilişkin endişeler gibi yerinde çalışmaya ilişkin endişeleri olan herhangi bir işçi olarak özetlenebilir. 
Şikayet Mekanizması tüm Proje çalışanlarına yazılı ve sözlü iletişim yoluyla bildirilecektir. Her işçi, işe alındıklarında şikayet mekanizması hakkında bilgilendirilmeli ve nasıl çalıştığına ilişkin ayrıntılar, örneğin çalışan el kitaplarında kolayca bulunmalıdır.
Bazı çalışanlar için gizlilik oldukça önemlidir; bu nedenle, işçiler şikayetlerini iletebilir ve anonim kalabilirler. Ancak isimsiz olarak iletilen şikayetler, Salihli OSB İnsan Kaynakları Uzmanı'nın konuyu çözüme kavuşturmasına ve geri bildirimde bulunmasına engel olabilir. Bununla birlikte, şikayetlerini anonim olarak iletmek isteyen Proje çalışanlarının bunu yapmasına izin verilmelidir. Proje Yöneticisi, Tesis içinde bulunan şikayet kutularını 5 günde bir açacak ve şikayetin dile getirdiği konunun İşçi Şikayet Mekanizması kapsamına girip girmediğini değerlendirecektir.
Proje çalışanlarının, istihdamla ilgili olmayan sorunlar için halka açık şikayet mekanizmasına erişim hakkını saklı tutacağını belirtmek önemlidir.
Şikayetler çözüme öncelik vermek amacıyla mümkün olan en kısa sürede incelenecektir. Genel yanıt ve çözüm sürelerine bakılmaksızın, bazı şikayetler, örneğin işçilerin geçimini ilgilendirdiği durumlarda, derhal ilgilenilmesini gerektirebilir.
Çalışan Şikayet Mekanizmasını tamamlayan 5 adım vardır. Bu süreç aşağıdaki metinde detaylandırılmıştır.
Adım 1: Şikayetin tespiti , Proje Yöneticisi ile kişisel iletişim yoluyla yapılacaktır. Bu şahsen, telefon, mektup, şikayet kutuları veya e-posta yoluyla olabilir.
Adım 2: Şikayet, 'Şikayet Günlüğüne' kaydedilir . Şikayet alındıktan ve kaydedildikten sonra, konu ve soruna göre Proje Yöneticisi şikayeti çözmekten sorumlu departmanı, yönetimi veya personeli belirleyecektir.
Şikayetin Proje Şikayet Mekanizması kapsamı dışında olduğunun değerlendirilmesi durumunda, istenen iletişim yöntemi aracılığıyla şikayet sahibine bildirimde bulunulmalı ve alternatif bir çözüm yolu önerilmelidir.
3. Adım: Şikayet Soruşturması. Proje Yöneticisi ve ilgili departmanlar daha sonra şikayetle ilgili gerçekleri değerlendirmelidir. Bu, şikayetin nedenini belirlemeyi ve analiz etmeyi ve uygun hafifletme önlemlerini belirlemeyi amaçlamalıdır. Nedenin analizi, şikayetin çalışanın geçmiş geçmişi, şikayetin meydana gelme sıklığı, yönetim uygulamaları, son olaylar vb. gibi çeşitli yönlerinin değerlendirilmesini içerecektir.
Gerektiği durumlarda, soruşturma adına Proje Yöneticisi, eldeki konuya ilişkin daha ayrıntılı bir anlayış geliştirmek için ilgili taraflarla gizli görüşmelerde bulunabilir. Şikayetin niteliğini ilk elden anlamak için Site ziyaretinin gerekli olması durumunda, şikayetin geçerliliğini ve ciddiyetini doğrulamak için de ziyaret yapılacaktır.
Endişe, endişeyi çalışan ve Bölge ve/veya Departman Müdürü ile görüşecek olan ilgili idari departmana iletilecektir.
Soruşturma aşaması, şikayetin alınmasından itibaren en fazla 5 iş günü içinde tamamlanmalıdır.


Adım 4: Proje Yöneticisinin ilgili departmanlar veya yönetim ile istişare içinde geliştirildiği anlayışına dayalı olarak bir Çözüm ve kapanış geliştirilir. Şikayet için uygun çözüm, şikayet inceleme aşamasının tamamlanmasından sonraki 3 iş günü içinde şikayetçiye iletilmelidir.
Sorunun Proje Yöneticisinin kapsamı dışında olması durumunda, şikayetin iletilmesinden sonraki 7 iş günü içinde şikayetlerin yönetim seviyeleri aracılığıyla çözülmesi için Proje Yönetim Birimi'ne iletilmesi gerekir.
Adım 5: Şikayet çözülüp şikayet sahibine iletildikten sonra Proje Yöneticisinden imza alarak şikayeti kapatın. Şikayet Günlüğü güncelleneceğinden, şikayetin mevcut durumu ve şikayetin nasıl çözüldüğüne ilişkin anlayış da Şikayet Günlüğünde rapor edilmelidir. Şikayet günlüğü hakkında daha fazla bilgi sağlamanın amacı, gelecekte ortaya çıkabilecek benzer şikayetler için bir referans görevi görmektir.
Şikayetin isim verilmeden yapılmış olması durumunda, şikayetin ve çözümünün bir özeti Proje Yöneticisi içindeki duyuru panolarına ve ortak alanlara asılmalı ve araç kutusu veya haftalık toplantılar aracılığıyla duyurulmalıdır. 








ÇEVRESEL VE SOSYAL BOYUTLAR VE EN İYİ UYGULAMA AZALTMA ÖNLEMLERİ
Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ve tanımlanan en iyi uygulama azaltım önlemleri Tablo 8-1'de sunulmaktadır.
Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler, en güncel ulusal mevzuat ve DB standartlarına uygun olacaktır. Türk mevzuatının Dünya Bankası Politikalarından farklı olduğu durumlarda, Projenin uygulanması için daha katı olan uygulanacaktır.
İnşaat ve işletme aşamaları için hazırlanan etki azaltma planları sırasıyla Bölüm 8.1 ve Bölüm 8.2'de sunulmaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler Tablo 8-1'de sunulmaktadır.

[bookmark: _Ref120186898][bookmark: _Ref118898188][bookmark: _Toc102086973][bookmark: _Toc111118963][bookmark: _Toc120016873][bookmark: _Toc120004651][bookmark: _Toc120284102]Tablo 8‑1. Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetle
	ÇEVRESEL/SOSYAL İNCELEME

	Saha çalışmaları kapsamında yapılacak faaliyetler
	Aktivite
	Durum

	
	A. Bina iyileştirme
	[X] Evet
	[ ] Hayır

	
	B. Yeni küçük inşaat işleri
	[X] Evet
	[ ] Hayır

	
	C. Bireysel atık su arıtma sistemi
	[X] Evet
	[ ] Hayır

	
	D. Tarihi bina(lar) ve siteler
	[ ] Evet
	[X] Hayır

	
	E. Arazi edinimi[footnoteRef:27] [27: Arazi edinimi, insanların yerinden edilmesini, geçim kaynaklarının değiştirilmesini ve özel mülklere el konulmasını kapsar. Bu, edinilmiş/devredilmiş araziler için geçerli olup, söz konusu şekilde edinilen arazilerde oturanları ve/veya gecekondu sakinlerini ve işyeri sahiplerini etkiler.] 

	[ ] Evet
	[X] Hayır

	
	F. Tehlikeli veya toksik maddeler[footnoteRef:28] [28: Zehirli/tehlikeli maddeler arasında asbest, zehirli boyalar, zararlı çözücüler, kurşunlu boya çıkarma vb.] 

	[X] Evet
	[ ] Hayır

	
	G. Ormanlık alanlar ve/veya korunan alanlar üzerindeki etkiler
	[ ] Evet
	[X] Hayır

	
	H. Tıbbi atık toplama / yönetimi
	[ ] Evet
	[X] Hayır

	
	I. Trafik ve Yaya Güvenliği
	[X] Evet
	[ ] Hayır






Projenin İnşaat Aşaması için Etki Azaltma Planı


	No.
	
Başlık
	Potansiyel Etki Tanımı
	Etki Türü
	Hafifletmeden Önce Etki Önemi
	Maliyet
	Alınacak Önlemler
	Sorumluluk
	Anahtar Performans Göstergeleri

	C1
	Bilgilendirme
	Yetersiz bilgi
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· İnşaat çalışmalarına başlanmadan önce yerel halk ve ilgili tüm paydaşlar yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler hakkında bilgilendirilecektir.
· İnşaatın başlama ve bitiş tarihleri ile çalışma süreleri ile resmi kurumlardan alınan izinlere ilişkin bilgiler Salihli OSB tarafından şantiyedeki tüm personelin kolayca görebileceği bir tabela ile gösterilecektir.
	Müteahhit
Danışman
Salihli OSB
	· Şikayet sayısı
· Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılan şikayetlerin yüzdesi

	C2
	İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
	Yetersiz işçi sağlığı ve güvenliği koşulları
	Olumsuz
	Yüksek
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· Müşavir ve yüklenicinin proje ekibi tarafından oluşturulacak PYB'de tam zamanlı görev alacak ve uygulamayı etkin bir şekilde kontrol edecek personel(ler) (en az bir çevre ve sosyal uzman ve A Sınıfı uzmanlık belgesine sahip İSG uzmanı) yer alacaktır. Projenin saha uygulamalarını takip edecektir.
· Müşavir ve Salihli OSB aşağıda belirtilen önlemlerin yüklenici tarafından alınmasını sağlayacak ve bu önlemlerin şantiyede bulunmaması durumunda gerekli işlemleri/yaptırımları uygulayacaktır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereğince gerekli kişi, bilgi, plan ve organizasyon sağlanacaktır.
· Proje kapsamındaki inşaat faaliyetleri sırasında oluşabilecek ve acil müdahale gerektiren durumların (yangın, deprem vb.) kontrolü için Acil Müdahale Planı hazırlanacak ve tüm çalışanlarla paylaşılacaktır.
· Salihli OSB, tüm çalışanlarının ve yüklenicilerinin yerel ve uluslararası sağlık ve güvenlik mevzuatına ve yönergelerine uymasını zorunlu kılacaktır. İşçilere gerekli tüm kişisel koruyucu ekipman (KKD) (baretler, emniyet kemerleri, koruyucu tulumlar, gözlükler, eldivenler, iş ayakkabıları vb.) sağlanacaktır.
· İnşaat alanında sigara içilmeyen alanlar tahsis edilecektir.
· Uygun el ve yüz yıkama olanakları ve ayrıca tozlu işler için duş imkanı sağlanacaktır .
· İş yeri ve yapılacak işlerle ilgili olası riskleri gösteren davranış kurallarını içeren teknik ve İSG eğitimleri yüklenici tarafından işçilere verilecektir. Bunlar, çalışanlara COVID-19 semptomları, nasıl korunulacağı ve semptomlar ortaya çıktığında ne yapılması gerektiği konusunda düzenli eğitimleri içerecektir. İşyeri veya iş değişikliği, iş ekipmanı değişikliği, yeni teknolojinin uygulanması nedeniyle doğabilecek riskler konusunda da eğitim verilecektir . Sadece çalışanlara yönelik değil, toplum sağlığı ve güvenliği için alınması gereken önlemler konusunda da bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yürütülecektir.
· Tüm çalışanlar, çalışma koşulları, görev tanımları, sorumluluklar, yerel halkla ilişkiler ve olası iş riskleri hakkında bilgilendirilecektir.
· Çalışanların Tablo 3-1'de verilen tüm İSG düzenlemelerine uyması istenecek ve gerekli denetimler yapılacaktır.
· Yüklenici, tüm çalışmaların güvenli ve disiplinli bir şekilde yürütüleceğini ve komşu sakinler ve çevre üzerindeki riskleri en aza indirecek şekilde tasarlandığını resmi olarak kabul edecektir.
· Tüm faaliyetler hem İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Tablo 3-1'de sunulan ilgili yönetmelikleri hem de WB ÇSG İlkeleri doğrultusunda uygulanacaktır.
· Yüklenici, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan COVID-19 ile ilgili sağlık ve güvenlik önlemleri dahil olmak üzere uluslararası en iyi uygulamalar ve Türk Mevzuatı ile uyumlu olarak işçiler için güvenli bir çalışma ortamı sağlayacaktır.
· İnşaat işleri başlamadan önce yapılacak tüm işler için Risk Değerlendirmesi çalışması yapılacaktır. Acil Durum Planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Hem Risk değerlendirmesi hem de Acil Müdahale Planları, ilgili olduğu şekilde, COVID-19 risklerini ve diğer bulaşıcı hastalık risklerini dikkate alacaktır.
· Acil durum ekipleri oluşturulacak, acil durum senaryoları doğrultusunda tatbikat ve eğitim programları gerçekleştirilecektir.
· Çalışanlar acil durum planlarına hakim olacak ve acil müdahale gerektiren durumlarda şikayet yetkili ekiplere bildirilerek çözüme kavuşturulacaktır.
· Şantiye İSG risk değerlendirmesine dayanan ve aynı zamanda COVID-19 ve/veya diğer herhangi bir pandemik/bulaşıcı hastalık riskine yönelik önlemleri de içerecek olan projeye ve sahaya özgü İSG Yönetim Planı, Dünya Bankası ÇSG Yönergeleri (her ikisi de genel ve sektöre özel) işlere başlamadan önce geliştirilmeli ve sahada uygulanmalıdır.
· Sahaların uygun şekilde işaretlenmesi sağlanacak ve daha sonra işçiler uyulması gereken temel kurallar ve düzenlemeler hakkında bilgilendirilecektir.
· Çalışanlara iş sahası ve yapılacak işlerle ilgili olası riskleri belirten davranış kurallarını içeren İSG eğitimleri ve toolbox konuşmaları verilecektir. Bunlar, çalışanlara COVID-19 semptomları, nasıl korunulacağı ve semptomlar ortaya çıktığında ne yapılması gerektiği konusunda düzenli eğitimleri içerecektir.
· Yaralı en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmeden önce ilk yardım müdahalesinin gerekebileceği dikkate alınarak ilk yardım çantası şantiyede hazır bulundurulacaktır.
· Hem eğitimler hem de olaylar (ölümler, kayıp zamanlı olaylar, kaza soruşturması ve kök neden analizi, dökülmeler, yangın, salgın veya bulaşıcı hastalık salgınları, toplumsal huzursuzluk vb. dahil olmak üzere önemli olaylar) kaydedilecektir.
· Herhangi bir önemli olay (örn. çevresel, sosyal, işgücü veya kayıp zamanlı olaylar) durumunda, Yüklenici derhal Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne haber verecek ve üç iş günü içinde STB'ye ve Dünya Bankası'na bilgi verecektir. Ardından, 30 gün içinde, olayın kök nedenlerine ve alınması gereken düzeltici önlemlere ilişkin bir rapor STB'ye ve Dünya Bankası'na sunulacaktır. Ayrıca, tüm olaylar Sosyal Güvenlik Kurumu'na da bildirilecektir.
· Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, DSÖ ve Dünya Bankası'nın yönlendirme, direktif ve tavsiyelerine uyulur ve gerek çalışanların iş sağlığı ve güvenliği gerekse işyerleri için gerekli tüm önlemler alınır. COVID-19 dahil olmak üzere herhangi bir başka pandemik/bulaşıcı hastalık salgını.
· Hafriyat çalışması yapılacak alanlara yetkili personel dışında giriş yapılmayacaktır. Yükleme ve boşaltma faaliyetleri, faaliyeti yürütecek personele nezaret edecek kişilerle birlikte yürütülür.
· Çalışmalar halka yakın alanlarda gerçekleştirileceğinden, halkın bu alanlara girişi her ne şekilde olursa olsun kısıtlanacaktır. Hendeklerin gece açık bırakılması gerekiyorsa, alanın yeterince aydınlatılması Yüklenici tarafından sağlanacak ve gerekli işaretler konulacak ve alan bariyerlerle çevrilecektir.
· Beton kalıplarının montajı, beton dökümü, su deposu montajı vb. yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma vb. gerektirebilir. Bu nedenle Kapalı Alana Giriş Prosedürü, Yüksekte Çalışma Prosedürü vb. geçerli ulusal gereksinimler ve uluslararası kabul görmüş standartlar.
· Kapalı alan tehlike kontrolü, atmosferik test, gerekli KKD'nin kullanımı ve ayrıca KKD'nin kullanılabilirliği ve bütünlüğü konusunda yeterli ve uygun eğitim, işçilerin izin verilen bir kapalı alana girmeleri gerekmeden önce doğrulanacaktır. Ayrıca, işçi kapalı alana girmeden önce yeterli ve uygun kurtarma ve/veya kurtarma planları ve ekipmanı hazır olacaktır. Herhangi bir kaza durumunda acil müdahale ekipleri ile koordinasyon sağlanarak en doğru ilk yardımın yapılması sağlanacaktır. Acil Eylem Planı işletme dönemine göre revize edilecek ve tüm personele gerekli eğitimler verilecektir.
· Sadece yüksekte çalışma iznine sahip personel yüksekte çalışacak ve güvenlik önlemleri (korkuluk, düşme önleyici) alınacaktır.
· Kazı yapılacak alanlara yetkili personel dışında ulaşılamayacaktır. Yükleme ve boşaltma faaliyetleri, faaliyeti gerçekleştirecek personele nezaret edecek kişiler ile birlikte yürütülecektir.
· İnşaat alanlarının etrafı çevrilerek gerekli güvenlik önlemleri alınacak, personel dışında kimsenin girişine izin verilmeyecektir.
· DB Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönergeleri uygulanacaktır.
· Performans ve güvenlik açısından uluslararası standartları karşılayan ekipmanlar kullanılacaktır.
· İnşaat aşamasında kullanılan tüm ekipmanlar iyi çalışır durumda tutulacaktır.
· Yüklenici, İSG'den sorumlu, ilgili sertifika ve deneyime sahip tam zamanlı bir personel atayacak ve saha uygulamalarını izleyecektir.
	Müteahhit
Danışman
Salihli OSB
	· Planlanan SEÇ Denetiminin %'si
· SEÇ toplantılarına katılım yüzdesi
· Uygunsuzluk Raporlarının kapanış yüzdesi
· Güvenli durum gözlemlerin raporlanması
· Güvenli olmayan durum gözlemlerin bildirilmesi
· Ramak kalaların bildirilmesi
· Toolbox katılım yüzdesi
· Risk Değerlendirmesi uyumluluğunun yüzdesi
· Yasal Gereksinimlere uygunluk yüzdesi
· Planlanmış denetimlerin sonuçları
· SEÇ eğitimi, eğitim matrisine göre gerçekleştirilir
· Matris için tüm eğitimin > %90'ı
· Planlanan eğitimlere katılım yüzdesi
· Bireysel yöneticiler ve gözetmenler tarafından SEÇ programına katılım
· Yüklenici tarafından SEÇ programına katılım

	C3
	İstihdam / Ekonomi
	Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve kayıt dışı çalıştırma
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· Yerel malzeme kullanılarak yerel ekonomiye katkıda bulunulmasına ve çeşitli mal ve hizmetlerin yerel kaynaklardan karşılanmasına özen gösterilecektir.
· Mümkün ve pratik olduğunda yerel emeğe öncelik verilmelidir.
· Etki alanı içindeki yerel taraflara ve yerleşim yerlerine istihdam olanakları tahsis edilmesi için çaba gösterilecektir.
· Proje kapsamında çalışanların çalışma izinleri kontrol edilerek zorla çalıştırma ve 18 yaş altı çocuk çalıştırma yasaklanacak.
· İş yerinde ayrımcılık ortadan kalkacaktır.
· Yerel topluluklarla diyalog ve iletişim konusunda bir eğitim programı verilmesini ve ev sahibi topluluklar ile dışarıdan çalışanlar arasında herhangi bir sosyal veya kültürel sorun olmamasını sağlamak için yüklenici tarafından gerekli önlemler alınacaktır . Yüklenicinin belirlenen kriterlere uymasını sağlamak Danışmanın sorumluluğundadır.
	Müteahhit
Danışman
Salihli OSB
	· Şikayet sayısı
· Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılan şikayetlerin yüzdesi

	C4
	Sosyal hayat
	Potansiyel Topluluk Rahatsızlığı
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· Yüklenici, saha personeline çevresel ve sosyal konularda eğitim verecektir. Yüklenicinin belirlenen kriterlere uymasını sağlamak Danışmanın sorumluluğundadır.
· İnşaat çalışmaları sırasında yapılacak işlemler yöre halkının sosyal ve ekonomik hayatını kısıtlamayacak/aksatmayacak şekilde yapılacaktır.
· Toplulukların güvenliği ve günlük yaşamı üzerinde herhangi bir etkiyi önlemek için, çalışmadan önce sahaya güvenlik ve bilgilendirme işaretleri yerleştirilecektir.
· Geçici olarak rahatsızlığa neden olabilecek onarım/bakım çalışmalarına başlanmadan en az iki gün önce kamu ile çevredeki kurum ve kuruluşlar ile hastane ve okullara haber verilecektir.
· Hastane ve/veya sağlık hizmeti sunucularının çevresinde veya önünde gerçekleştirilecek inşaat faaliyetleri, halkın bu hizmetlere erişimini engelleyecek şekilde planlanacak ve bu konuda ortak çalışma stratejisinin belirlenmesi için ilgili paydaşların görüşleri alınacaktır.
· Salihli OSB, müteahhitlerin iş etiği kurallarını oluşturmasını sağlayacak ve yerel halkın yabancı işçilerden olumsuz etkilenmemesi için işe başlamadan önce işçilere özellikle yabancı uyruklu yerel halkla iletişim konusunda eğitim verilmesini kontrol edecektir.
	Müteahhit
Danışman
Salihli OSB
	· Şikayet sayısı
· Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılan şikayetlerin yüzdesi

	C5
	Çalışma Koşulları
	Uygunsuz Çalışma Koşulları, 
Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve kayıt dışı çalıştırma
	Olumsuz
	Orta
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· İşçilerin Şikayet Giderme Mekanizmasına erişmesine izin verilecek ve bu Mekanizma hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
· Tüm çalışanlara ayrımcılık ve davranış kuralları konusunda eğitim verilecektir. Çalışanlara verilecek eğitimler cinsel taciz ve istismar, cinsiyete dayalı şiddet, istismar, tacizle müdahale kavramları hakkında açıklayıcı olacaktır. Aynı zamanda, eğitimler aracılığıyla işçilerin Projenin Şikayet Giderme Mekanizmasını (Projenin PKP belgesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır) ve yasal haklarını kullanırken izlemeleri gereken adımları öğrenmeleri sağlanacaktır. Şikayet Giderme Mekanizmasına erişim kolay ve etkili olacaktır. Proje için belirlenen şikayet giderme mekanizması görevlisi, işe başlamadan önce verilecek eğitimlerde tüm çalışanlara duyurulacaktır. Çalışanların kullandığı yemekhane, kantin ve servis alanları gibi yerlerde mağduriyet giderme mekanizmasını ve yetkili kişinin iletişim bilgilerini içeren broşür ve afişler bulundurulacaktır.
· Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) düzenlemelerine göre asgari yasal çalışma standartları karşılanacaktır (çocuk/zorla çalıştırma, ayrımcılıkla mücadele, çalışma saatleri, asgari ücretler).
· Çalışma koşulları açısından, Bölüm 3'te verilen Dünya Bankası Operasyonel Politikaları ve Tablo 3-1'de verilen ulusal mevzuata uyulacaktır.
· İşçilere hijyenik ve yeterli tesisler sağlanacaktır.
· Çalışanların sahada birinci basamak sağlık hizmetlerine erişmesine izin verilecek ve bu da reçetelerin sağlanmasına olanak sağlayacaktır.
· İnanç ve din temelli ayrımcılıktan kaçınılacaktır.
	Müteahhit
Danışman
Salihli OSB
	· Şikayet sayısı
· Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılan şikayetlerin yüzdesi

	C6
	Toplum Sağlığı ve Güvenliği
	Toplum sağlığı ve güvenliği riskleri
	Olumsuz
	Orta
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· İnşaat aşamasında yoğunlaşması beklenen trafik faaliyetlerinin etkisini en aza indirmek için çalışma saatleri ulaşımın yoğun olduğu saatlere göre ayarlanacaktır.
· Yaşlılar, hamileler, küçük çocuğu olanlar ve engelliler için ek önlemler alınarak özel geçişler oluşturulacak.
· Proje alanı, Proje ile ilişkili topluluklara yönelik fiziksel tehlikelerden kaçınmak için çitle çevrilecektir.
· Yükleniciler, uygun uyarı levhaları ve levhaları kullanmak, gürültülü işlerin zaman çizelgesini ayarlamak (çoğunlukla 09:00'dan sonra 18:00'den sonra), makinelerin bakımlarını düzenli olarak yapmak, arızalanan parçanın değiştirilmesi veya tamiri gibi gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alacaklardır. Kurak mevsimlerde, Salihli OSB yönetiminde, saha hazırlık ve inşaat faaliyetleri sırasında gürültüye neden olacak ve sulama yapacak şekilde, halkın imar planı ve yerleri hakkında zamanında bilgilendirilmesi ve şantiye yerlerinin belirlenmesi.
· Uyarı levhalarının gece ve kötü hava koşullarında görünür olmasına özen gösterilecektir.
· Yeterli sayıda uygun yangınla mücadele ekipmanı şantiyelerde her zaman hazır bulundurulacaktır .
· Halk sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik tedbirlerin alınabilmesi ve yönetilebilmesi için acil durum eylem planı hazırlanacak ve uygulanacaktır . Proje çalışanları, yerel halk ve müdahale ekipleri bu plan hakkında bilgilendirilecektir.
· Mahallenin çeşitli yerlerine asılacak tabela ve duyuru panolarına asılacak broşürler ile bölge halkı olası tehlikeler ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirilecek.
· Şikayet Giderme Mekanizmasının kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler ve şikayet giderme mekanizması görevlisine ilişkin iletişim bilgileri halka sunulacaktır. ( Proje web sitesi aracılığıyla , Muhtarlıklara bırakılan bilgilendirme broşürleri, halkın yoğun olarak kullandığı okul, sağlık ocağı, hastane, cami gibi ortak kullanım alanlarındaki afiş ve el broşürleri).
· Mevcut yollarda yapılacak inşaat çalışmaları sırasında ağır iş makinelerinin yol açacağı trafik nedeniyle yol yüzeylerinde meydana gelebilecek hasarlar yüklenici tarafından onarılacaktır. Şahıs arazilerinde inşaat faaliyetleri nedeniyle altyapı elemanlarına herhangi bir zarar gelmesi durumunda, yüklenici tarafından azaltıcı önlemler alınacaktır.
	Müteahhit
Danışman
Salihli OSB
	· Yaşanan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalık ve yaralanmaların sayısı.
· Şikayet kaydına kaydedildiği şekliyle yerel topluluklardan gelen toplum sağlığı emniyet ve güvenlik şikayetlerinin sayısı.
· Bildirilen toplum sağlığı ve güvenliği olaylarının sayısı
· Bildirilen gürültü olaylarının sayısı

	C7
	Arazi kullanımı
	Bitişik arazi ve yapılara verilen zararlar
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· İnşaat sırasında bitişik arazi ve yapılara verilen kasıtsız zararlar Salihli OSB/Yüklenici tarafından tazmin edilecek ve onarılacaktır.
· Kurulacak Şikayet Mekanizması aracılığıyla şahıs arazilerinin izinsiz kullanımı, komşu arazilere zarar verilmesi vb. şikayetlerin alınması durumunda vaka bazında değerlendirmeler/soruşturmalar yapılacak ve düzeltici faaliyetler planlanacaktır. ve gerektiğinde uygulanır.
· Malzemeler kapalı ve korumalı alanlarda depolanacaktır.
· Kapalı ve korunan alanlar için ek alan sağlanması gerekiyorsa, yüklenici geçici kiralama formalitelerini yerine getirecek veya ilgili izinleri alacaktır.
	Müteahhit
Danışman
Salihli OSB
	· Şikayet sayısı
· Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılan şikayetlerin yüzdesi

	C8
	Paydaş Katılımı
	Paydaşlarla iletişim sorunları
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· Topluluklarla etkileşim / iletişim ve katılım için yeterli bir zamanlama planlanacaktır.
· Proje yönetimi ile ilgili olarak yetkililer ve topluluklarla düzenli istişareler yapılacaktır.
· Paydaş katılımına ilişkin kapsamlı bilgiler, Projenin PKP'sinde verilmektedir ve PKP, Proje boyunca güncellenecek ve uygulanacaktır.
	Müteahhit
Danışman
Salihli OSB
	· Şikayet sayısı
· Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılan şikayetlerin yüzdesi
· Paydaş katılımı faaliyetlerinin kayıtları

	C9
	Şikayet Giderme Mekanizması
	Şikayet Sorunları
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· Etkili bir Şikayet Giderme Mekanizması, potansiyel olarak etkilenen bireylerin Proje ile ilgili endişelerini dile getirmelerine olanak sağlamak için başlatılacaktır.
	Müteahhit
Danışman
Salihli OSB
	· Şikayet sayısı
· Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılan şikayetlerin yüzdesi

	C10
	Dokümantasyon
	Eksik dokümantasyon
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· İnşaat süresince sağlanan tüm faaliyetler, bilgilendirme toplantıları, görüş/öneriler, şikayetler vb. sürekli olarak belgelenecektir.
	Müteahhit
Danışman
Salihli OSB
	· Yok

	C11
	Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri[footnoteRef:29] [29: Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği Stratejisi Türkiye 2016-2020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye'de Birleşmiş Milletler Sistemi, Sürdürülebilir, Kapsayıcı Büyüme ve Kalkınma Hedeflerinde belirtildiği gibi .] 

	Sürdürülebilir hedeflerin belirlenememesi
	Olumsuz

	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· Proje süresince, mümkün olduğu kadar bölgeden işçi istihdam edilecektir.
· Proje ömrü boyunca mümkün olduğunca yerel tedarikçilerle çalışılmasına ve hizmet sektöründe yerel çalışanlardan hizmet alınmasına (yakıt ikmali, araç bakım/yiyecek, içecek, yedek parça ikmali vb.) öncelik verilecektir. ).
	Müteahhit
Danışman
Salihli OSB
	· Yok

	C12
	Trafik ve Yaya Güvenliği
	İnşaat faaliyetlerinin trafiğe ve yayalara yönelik doğrudan ve dolaylı tehditleri
	Olumsuz
	Orta
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· Proje alanı çevresine ve yakınına trafik ve uyarı levhaları konulacaktır.
· Proje alanı görünür hale getirilecek.
· Muhtarlık, hastane, sağlık ocağı, cami, kahvehane, pazar yeri gibi yöre halkının yoğun olarak kullandığı alanlara bırakılan broşür ve afişler aracılığıyla olası tehlike ve riskler konusunda yöre halkı bilgilendirilecektir .
· Yerel trafiği etkileyen faaliyetler mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu saatler dikkate alınarak planlanacaktır.
· Projede yer alan tüm sürücüler, yol güvenliği, hız limitleri, proje süresince uyulması gereken trafik kuralları ve uyulması gereken gereklilikler konusunda bilgilendirilecektir.
· Tablo 3-1 de verilen Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yasal limitleri aşmayacaktır .
· Tehlikeli kimyasalların veya atıkların sahada depolanması durumunda, bu atıkların transferi toplum sağlığını tehdit etmeyecek şekilde lisanslı taşıyıcılar tarafından yapılacaktır.
· Özel kargolar için yetkili makamlarla anlaşarak geliştirilen güzergahlar kullanılacaktır. Belirlenen güzergâhlar, yollardaki trafik sıkışıklığını önleyecek şekilde programlanacak ve olası rahatsızlığı önlemek için önceden yayınlanacaktır.
· Trafikteki düzenleme Belediye ile görüşülerek ortak planlanacaktır.
· İnşaat sahasına yetkisiz girişleri önlemek için şantiye sahası çit/perde/koruma bandı ile çevrilecek ve kontrolsüz girişler engellenecektir.
	Müteahhit
Danışman
Salihli OSB
	· Trafik Yönetim Planında tanımlanan hafifletme kontrollerine karşı uyumsuzluk sayısı
· Hız limitlerini aştığı veya güvenli olmayan şekilde araç kullandığı tespit edilen sürücü sayısı
· Aşağıdakileri içeren karayolu trafik kazası sayısı:
· Kaza sonucu yaralanmalar ve ölümler,
· Dökülmeler (yük veya yakıt gibi),
· Yaban hayatı-araç çarpışmaları.
· Trafikle ilgili şikayetlerin sayısı

	C13
	Hava kalitesi
	İnşaat İşlerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· Yığınların örtülmesi ve nem içeriğinin artırılması gibi kontrol önlemleri kullanılarak dış kaynaklardan gelen toz en aza indirilecektir.
· Araç hareketlerinden kaynaklanan tozu en aza indirmek için su veya toksik olmayan kimyasalların uygulanması gibi toz bastırma teknikleri kullanılacaktır.
· Kamyon yükleme ve boşaltma işlemleri itina ile yapılacak, malzemelerin etrafa saçılması engellenecektir.
· İnşaat işleri için geçerli emisyon standartlarını karşılayabilecek modern ekipman ve araçlar seçilecektir.
· Tüm araçların egzoz emisyon izinleri olacak ve tüm araçların bakımları düzenli olarak yapılacak.
· Makine ve araçların egzoz sistemleri ve emisyon seviyeleri yüklenici tarafından kontrol edilecektir.
· Proje Şikayet Giderme Mekanizması uygulanacaktır.
· Herhangi bir şikayet durumunda uluslararası standartlara uygun olarak en yakın hassas alıcılarda hava kalitesi ölçümü yapılacak ve sonuçları kayıt altına alınacaktır.
· İş makineleri için hız limitleri belirlenecek ve bu limitlere uyulması için gerekli tedbirler alınacaktır.
· Nakliye sırasında hafriyat malzemeleri naylon branda veya tane boyutu 10 mm'den büyük malzemelerle kaplanacaktır.
· yani çevredeki alanın kirlenmesi, rüzgarla bir yerleşim alanına ulaşım, rüzgarla toz birikintileri vb.) kaynaklanan hasarlar yüklenici tarafından tazmin edilecektir.
	Müteahhit
Danışman
Salihli OSB
	· Hava Kalitesi olayları
· Hava kalitesi standartlarına uygunsuzluk kayıtları
· Hız sınırı ihlali
· Hava kirliliği ile ilgili topluluk şikayetleri

	C14
	Gürültü
	İnşaat İşlerinden Kaynaklanan Gürültü
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· Proje alanı yakınında yaşayan sakinler inşaat aşamasında bilgilendirilecektir.
· İnşaat işleri, yerel topluluklarla istişare edilerek planlanacak ve en yüksek gürültü üretme potansiyeline sahip operasyonlar, günün en az rahatsızlığa neden olacak saatlerinde planlanacaktır.
· Darbeye neden olan işlemler için geçici gürültü bariyerleri ve saptırıcılar gibi gürültü kontrol cihazları ve yanmalı motorlar için egzoz susturucuları kullanılacaktır.
· Proje için ulaşım faaliyetlerinde yerleşim yerlerine yakın yolların kullanımından kaçınılacak veya en aza indirilecektir.
· Harici olarak kullanılan ekipman ve araçların bakımları düzenli olarak yapılacaktır.
· İnşaat aşamasında mümkün olduğunca "düşük gürültülü" ekipman kullanılacaktır. İnşaat ekipmanının geçirimsiz akustik kapaklarla veya mahfazalarla sağlandığı durumlarda, ekipman çalışırken kapaklar kapalı tutulacaktır.
· Ekipmanlar çalışmadığında kapatılacak veya minimum seviyeye indirilecektir.
· Şikayet durumunda titreşim seviyeleri izlenecek ve standartların aşılması durumunda titreşimi azaltacak önlemler alınacaktır.
· Herhangi bir şikayet olması durumunda uluslararası standarda uygun olarak en yakın gürültüye duyarlı alıcılarda gürültü ölçümü yapılacaktır.
	Salihli OSB
Danışman
Müteahhit
	· Gürültü ve Titreşim olayları
· Proje standartlarına Uygunsuzluk Kayıtları
· Gürültü ile ilgili toplum şikayetlerinin sayısı

	C15
	Atık Yönetimi
	İnşaat İşleri Atıkları

	Olumsuz
	Orta
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· İnşaat süresince, her türlü atık kaynağında ayrı toplanacak ve geçici atık depolama alanında depolanacaktır.
· Bitkisel toprak sahada genel çöp ve organik, sıvı ve kimyasal atıklardan ayrılarak uygun kaplarda depolanacaktır.
· İnşaat atıkları, belediyenin izinli hafriyat atığı depolama sahasında lisanslı toplayıcılar tarafından düzenli olarak toplanacaktır.
· Atık bertaraf kayıtları düzenli olarak tutulacaktır. Bu kayıtların tutulması için Atık Yönetimi Yönetmeliği – EK 4'te yer alan atık kodu, miktarı, transfer ve bertaraf yöntemi bilgilerini içeren Atık Kayıt Bilgi Formu hazırlanacaktır.
· Uygun olduğunda, atık yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir.
	Salihli OSB
Danışman
Müteahhit
	· Üretilen toplam atık
· Geri kazanılan/yeniden kullanılan/geri dönüştürülen atığın üretilen toplam atığa oranı

	C16
	Evsel atık
	Atık yönetimi başarısızlığı, atıktan kaynaklanan kirlilik
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· Oluşan evsel atıklar kaynağında ayrıştırılacak (plastik, cam, kağıt vb.) ve yeniden kullanılabilir atıklar geri dönüştürülecektir.
· Geri dönüştürülemeyen atıklar kapalı hijyenik çöp bidonlarında toplanacak ve Manisa/Salihli Belediyelerinin katı atık toplama sistemi ile bertaraf edilecektir.
	Salihli OSB
Danışman
Müteahhit
	· Üretilen toplam atık
· Yeniden kullanılan/geri dönüştürülen atığın üretilen toplam atığa oranı 

	C17
	Atık Yağlar
	Atık yönetimi başarısızlığı, atıklardan kaynaklanan kirlilik
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· Şantiyedeki çalışmalardan farklı kategorilerde yağlar çıkarsa, bu yağlar ayrı ayrı depolanacaktır.
· Atık yağların depolandığı konteynerler kapalı tutulacak ve yağmur sularından korunacaktır.
· Atık yağlar sadece lisanslı nakliye firmaları tarafından taşınacak ve sadece lisanslı geri dönüşüm veya bertaraf tesislerine teslim edilecektir.
	Salihli OSB
Danışman
Müteahhit
	· Üretilen toplam atık
· Geri dönüştürülen atıkların üretilen toplam atıklara oranı 

	C18
	Atık Piller ve Akümülatörler
	Atık yönetimi başarısızlığı, atıktan kaynaklanan kirlilik
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· Atık piller diğer atıklardan ayrı olarak toplanacak, yetkili kuruluşlara teslim edilecek ve geri dönüştürülecektir.
· Atık pil ve akümülatörler yetkili nakliye şirketleri aracılığıyla Belediye sınırları içindeki atık pil ve akümülatör bertaraf tesislerine teslim edilecektir.
	Salihli OSB
Danışman
Müteahhit
	· Üretilen toplam atık
· Üretilen geri dönüştürülen toplam atık oranı

	C19
	Ömrünü Tamamlamış Lastikler
	Atık yönetimi başarısızlığı, atıktan kaynaklanan kirlilik
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· İnşaat faaliyetleri sırasında araçların lastiklerinin değiştirileceği durumlarda; Ömrünü tamamlamış lastikler, yetkili nakliye şirketleri aracılığıyla lastik dağıtımını ve satışını yapan firmalara teslim edilecektir.
	Salihli OSB
Danışman
Müteahhit
	· Üretilen toplam atık
· Dönüştürülen atığın üretilen toplam atığa oranı  

	C20
	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkım Atıkları
	Atık yönetimi başarısızlığı, atıklardan kaynaklanan kirlilik, üst toprağın kaybı
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· İnşaat faaliyetlerine başlamadan önce üst toprak yeterli bir derinliğe (minimum 20 cm) kadar sıyrılacaktır . [footnoteRef:30]Toprak sıkışmasını önlemek için toprak ıslakken sıyırma işlemi yapılmayacaktır. Üst toprak yığınlarının ortalama yüksekliği 1,5 metre olacaktır. Bu yığınların yan eğimi 3:1'i ( h:v ) geçmeyecektir . [30: Projenin Parsel Bazında Jeoteknik Raporu] 

· Hafriyat toprağı ve inşaat atıklarının geri dönüşümüne ve özellikle altyapı malzemesi olarak yeniden kullanımına özen gösterilecektir.
· Sağlam bir geri dönüşüm ve bertaraf sistemi için atıklar kaynağında ayrıştırılacaktır.
· Dolgu için kullanılmayacak olan hafriyat malzemesinin sahadan çıkarılması, beklenmeksizin düzenli aralıklarla yapılacaktır. Salihli OSB, OSB Alanı sınırları içerisinde kalan bir bölgeye hafriyat toprağı doldurmayı planlamaktadır. Planlama değişikliği olması durumunda bu malzemeler lisanslı nakliye firmaları tarafından izinli hafriyat atık depolama alanına nakledilecektir.
	Salihli OSB
Danışman
Müteahhit
	· Üretilen toplam atık
Geri kazanılan/yeniden kullanılan/geri dönüştürülen atığın üretilen toplam atığa oranı 

	C21
	Atıksu ve Su Yönetimi
	Atık su yönetim hatası, atık sudan kaynaklanan kirlilik
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· Projenin inşaat aşamasında çalışan sayısı 15 olarak öngörülmektedir.
· Toz bastırma faaliyetleri nedeniyle yüzey akışı veya atık su oluşumu önlenecektir.
· Sahada oluşacak sınırlı miktardaki evsel atık su, geçici olarak izole edilmiş geçirimsiz bir fosseptik tankına gönderilecek ve daha sonra fosseptikten vidanjörlerle pompalanarak en yakın atık su arıtma tesisine gönderilecektir.
· Projenin su, atıksu ve kimyasallarla temas halinde olan birimleri bodrum sızdırmazlığını sağlamak için uygun çimento oranı ve mukavemette beton kullanılarak inşa edilecektir. Böylece, Projenin inşaat aşamasında toprağa ve yeraltı sularına herhangi bir sızıntı meydana gelmeyecektir.
· İnşaat faaliyetleri, yağlayıcılar, hidrolik sıvılar veya yakıtlar gibi petrol bazlı ürünlerin depolama, aktarma veya ekipmanda kullanım sırasında kazara salınma/sızma potansiyeli oluşturabilir. Dizel yakıt dahil tüm kimyasal depolama kapları ve tehlikeli sıvı atık varilleri/konteynerleri, inşaat aşamasında toprak, yüzey suyu ve yeraltı suyu kirlenmesi riskini en aza indirecek şekilde ikincil muhafazaya yerleştirilmelidir.
· Bu nedenle, atık su üretimi ve çevre üzerindeki etkisi ihmal edilebilir düzeyde olacaktır. İnşaat çalışmaları sırasında oluşacak atık su mevcut AAT'ye entegre edilecektir.
	Salihli OSB
Danışman
Müteahhit
	· Bildirilen su kalitesiyle ilgili olayların sayısında en aza indirme ve sürekli iyileştirme.
· Yılda sıfır uygunsuzluk
· Yılda sıfır şikayet
· Önemli olumsuz etki yok
Altyapı hasarı ve yüklere/insanlara zarar vermez

	C22
	Tehlikeli maddeler
	Tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirlilik
	Olumsuz
	Düşük
	İnşaat maliyetlerine dahil
	· Proje alanında tehlikeli atıklar depolanıyorsa, bu atıklar sağlam, sızdırmaz, güvenli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynerlerde depolanacaktır. Konteynerler üzerinde depolanan malzemenin miktarı, içeriği, özellikleri, saklama koşulları ve saklama tarihi ile birlikte "tehlikeli atık" etiketi bulunacaktır.
· Tehlikeli maddeler içeren kaplar, dökülme ve sızıntıları önlemek için sızdırmaz kaplara yerleştirilecektir.
· Tehlikeli atıklar lisanslı atık taşıma firmaları tarafından taşınacak ve lisanslı tesislerde bertaraf edilecektir.
· Zehirli boyalar, solventler veya kurşun bazlı boyalar kullanılmayacaktır.
· İnşaat sahasında oluşması muhtemel tehlikeli kimyasallar ve atıklar toplum sağlığını tehdit etmeyecek şekilde depolanacaktır.
· İnşaat sahasında oluşabilecek tehlikeli kimyasallar ve atıkların bertarafı lisanslı tesislerde, yetkili firma ve uzmanların gözetiminde yapılacaktır.
	Salihli OSB
Danışman
Müteahhit
	· Üretilen tehlikeli atığın toplam atığa oranı (kontaminasyona göre + üretime göre)
· Tehlikeli maddelerin neden olduğu olay sayısı

	C23
	Kültürel Miras
	Kültürel mirasın kaybı
	Olumsuz
	Düşük
	Ek maliyet beklenmemektedir.
	· İnşaat çalışmaları sırasında bulunan eserler "rastlantısal buluntuları" olarak belirtilecek ve kaydedilecektir. Tesadüf tespiti sonrasında izlenecek ve uygulanacak adımlar için “Rastlantısal Buluntu Prosedürü” hazırlanmıştır.
· Rastlantısal buluntular Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarına bildirilecek ve şantiyenin bulunduğu alandan sorumlu Koruma Kurulunun onayı alınacaktır. Söz konusu onay beklenirken hiçbir yıkım/inşaat çalışması yapılmayacaktır.
· Tesadüfi buluntularla ilgili tüm ilgili yıkım, inşaat faaliyetlerinin ertelenmesi veya yeniden planlanması işlemleri yürürlüğe konulacaktır.
· Bu konudaki yazışmalar alınan tüm kararlar doğrultusunda güncellenecek ve tüm belgeler ÇSYP ekinde sunulacaktır.
	Salihli OSB
Danışman
Müteahhit
	· Rastlantısal buluntu kayıtları ve raporları sayısı

	C24
	Biyoçeşitlilik
	Biyolojik çeşitlilik özelliklerinin kaybı
	Olumsuz
	Düşük
	Ek maliyet beklenmemektedir.
	· İnşaat aşamasında flora ve fauna ( Testudo graeca hariç) üzerinde herhangi bir etki beklenmemektedir.
· Testudo graeca taraması yapılacak ve alanda tespiti halinde inşaat öncesi relokasyon çalışması ile güvenli alanlara nakledilecektir. İnşaat faaliyetleri sırasında yeniden yerleştirme çalışmalarına devam edilecektir.
	Salihli OSB
Danışman
Müteahhit
	· Doğal yaşam alanlarına, sulak alanlara ve korunan alan olarak kabul edilen alanlara sıfır hasar
· Testudo graeca'nın sıfır kaybı
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	No.
	
Başlık
	Potansiyel Etki Tanımı
	Etki Türü
	Hafifletmeden Önce Etki Önemi
	Maliyet
	Alınacak Önlemler
	Sorumluluk
	Anahtar Performans Göstergeleri

	O1
	Çalışma Koşulları
	Uygun Olmayan Çalışma Koşulları 
Çocuk İşçiliği, Zorla Çalıştırma ve Kayıt Dışı Çalıştırma
	Olumsuz
	Düşük
	Ek maliyet beklenmiyor
	· İşçiler, Şikayet Giderme Mekanizması görevlisine aşina olacak ve Şikayet Giderme Mekanizmasına erişmeleri ve bundan haberdar olmaları sağlanacaktır.
· ILO düzenlemeleri uyarınca asgari yasal çalışma standartları (çocuk/zorla çalıştırma, ayrımcılıkla mücadele, çalışma saatleri, asgari ücretler) karşılanacaktır.
· Aynı zamanda, Bölüm 3'te verilen DB ÇSS'ler ve Tablo 3 ‑1'de verilen ulusal mevzuata çalışma koşulları açısından uyulacaktır.
	Salihli OSB
Danışman
	· Şikayet sayısı
· Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılan şikayetlerin yüzdesi

	O2
	İş sağlığı ve güvenliği
	Yetersiz işçi sağlığı ve güvenliği koşulları
	Olumsuz
	Orta
	Ek maliyet beklenmiyor
	· Çalışanlar işe başlamadan önce iş tanımları, sorumlulukları, yerel halkla ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek riskler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
· İşçilere uygun göreve başlama, sağlık ve güvenlik eğitimi ve bilgileri sağlanacaktır.
· İşletme aşamasında kullanılan tüm ekipmanlar iyi çalışır durumda tutulacaktır.
· Olası bir kaza ve acil durum için Acil Durum Planları" hazırlanacak. Acil durum ekipleri oluşturulacak, acil durum senaryoları doğrultusunda tatbikat ve eğitim programları gerçekleştirilecek.
· Çalışanlar acil durum planlarına hakim olacak ve acil müdahale gerektiren durumlarda şikayet yetkili ekiplere bildirilerek çözüme kavuşturulacaktır.
· İşletme aşamasında olası bir yaralanmalı kaza durumunda , kazazede en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmeden önce ilk yardım müdahalesinin gerekebileceği dikkate alınarak , rehabilitasyon merkezinde ilk yardım için gerekli ekipman hazır bulundurulacaktır.
· Salihli OSB, tüm çalışmaların güvenli ve disiplinli bir şekilde yürütüleceğini ve komşu sakinler ve çevre üzerindeki riskleri en aza indirecek şekilde tasarlanacağını resmi olarak kabul eder.
· Tüm faaliyetler, hem İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri hem de Dünya Bankası Grubu'nun ÇSG İlkeleri doğrultusunda uygulanacaktır.
· Hem eğitimler hem de olaylar (ölümler, zaman kaybı olayları, salgın veya bulaşıcı hastalık salgınları, toplumsal huzursuzluk vb.) kaydedilecektir.
· Herhangi bir önemli olay durumunda ( örn . çevresel, sosyal, işgücü veya kayıp zamanlı olaylar) SOSB, STB ve DB'yi üç iş günü içinde bilgilendirecektir. Ardından, 30 gün içinde, olayın kök nedenlerine ve alınması gereken düzeltici önlemlere ilişkin bir rapor STB'ye ve Dünya Bankası'na sunulacaktır.
· Projede performans ve güvenlik açısından uluslararası standartları karşılayan ekipmanlar kullanılacaktır.
	Salihli OSB
Danışman
	· Planlanan HSE Denetiminin % ' si
· SEÇ toplantılarına katılım yüzdesi
· Uygunsuzlukların kapanma yüzdesi
· Güvenli gözlemlerin bildirilmesi
· Güvenli olmayan gözlemleri bildirme
· Ramak kalaların bildirilmesi
· Toolbox katılım yüzdesi
· Risk Değerlendirmesi uyumluluğunun yüzdesi
· Yasal Gereksinimlere uygunluk yüzdesi
· Planlanmış denetimlerin sonuçları
· Eğitim matrisinde yürütülen SEÇ eğitimi
· Matris için tüm eğitimin > %90'ı
· Planlanan eğitimlere katılım yüzdesi
· Bireysel yöneticiler ve gözetmenler tarafından HSE programına katılım
· Yüklenici tarafından SEÇ programına katılım

	O3
	Toplum Sağlığı ve Güvenliği
	Toplum sağlığı ve güvenliği riskleri
	Olumsuz
	Orta
	Ek maliyet beklenmiyor
	· Geçici olarak rahatsızlığa neden olabilecek onarım/bakım çalışmalarına başlanmadan en az iki gün önce kamu ile çevredeki kurum ve kuruluşlar ile hastane ve okullara haber verilecektir.
· Şikayet giderme mekanizması görevlisi yerel halka tanıtılacak ve şikayet giderme mekanizması hakkında güncel bilgiler verilmeye devam edilecektir. Belgelerde güncelleme olması durumunda, güncel bilgiler ilgili muhtarlık aracılığıyla yöre halkına duyurulacaktır.
	Salihli OSB
Danışman
	· Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalık ve yaralanmaların sayısı.
· Şikayet kaydına kaydedildiği şekliyle yerel topluluklardan gelen toplum sağlığı emniyet ve güvenlik şikayetlerinin sayısı
· Bildirilen toplum sağlığı ve güvenliği olaylarının sayısı
· Bildirilen gürültü olaylarının sayısı

	O4
	Şikayet Giderme Mekanizması
	Şikayet sorunları
	Olumsuz
	Düşük
	Ek maliyet beklenmiyor
	· Potansiyel olarak etkilenen topluluk üyelerinin ve çalışanların Proje ile ilgili endişelerini dile getirmelerine olanak sağlamak için etkin bir Şikayet Giderme Mekanizması uygulanacaktır.
	Salihli OSB
Danışman
	· Şikayet sayısı
· Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılan şikayetlerin yüzdesi

	O5
	Paydaş Katılımı
	Paydaşlarla iletişim sorunları
	Olumsuz
	Düşük
	Ek maliyet beklenmiyor
	· Topluluklarla etkileşim/iletişim kurulacak ve katılım faaliyetleri için yeterli zamanlama planlanacaktır. Ek olarak, proje yönetimi ile ilgili olarak yetkililer ve topluluklarla düzenli istişareler yapılacaktır.
	Salihli OSB
Danışman
	· Şikayet sayısı
· Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılan şikayetlerin yüzdesi
· Paydaş katılımı faaliyetlerinin kayıtları

	O6
	Hava Kalitesi ve Enerji Tasarrufu
	Düşük hava kalitesi
	Olumsuz
	Düşük
	Ek maliyet beklenmiyor
	· İşletme aşamasında kullanılacak araç ve ekipmanların bakımları düzenli olarak yapılacak ve bakım kayıtları tutulacaktır.
· Mümkün olan durumlarda fosil yakıtlı araçlar yerine elektrikli araç ve ekipmanlar kullanılacaktır.
· İşletme aşamasında, iyi işletme koşulları sağlanarak arıtma sürecinden kaynaklanan hava kirliliğine neden olabilecek emisyonlar en aza indirilecektir.
	Salihli OSB
Danışman
	· Şikayet sayısı
· Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılan şikayetlerin yüzdesi

	07
	Koku
	koku rahatsızlığı
	Olumsuz
	Orta
	Ek maliyet beklenmiyor
	· Salihli OSB, Proje Alanında özellikle şunları sağlar:
· Birinci düzey önlemler:
· Arıtma tesisi kapasitesini aşan atık su girişlerinin önlenmesi.
· Katı atık ve aktif çamur miktarlarının azaltılması.
· Izgaraların bertaraf sıklığının arttırılması.
· Sinekleri ve kokuyu önlemek için çamurun uygun ve zamanında bertaraf edilmesi.
· Biyolojik arıtma prosesinde havalandırma oranının arttırılması.
· Aktif çamur açık alanda ise, çamur yoğunlaştırıcılara klorlu su ilavesi.
· Aktif çamura kireç ilavesi.
· Ani su artışı sonucu türbülansı önlemek için su seviyesinin kontrol altında tutulması .
· Birinci seviye önlemlerin uygun şekilde uygulanmasından sonra koku rahatsızlığı hakim ise, ikinci seviye önlemler alınacaktır. Bunlar:
· Oksitleyici maddelerin (hidrojen peroksit, sodyum hipoklorit gibi) eklenmesi (oksitleyici maddeler, özellikle hidrojen sülfür oluşumunu engeller). Sodyum hidroksit ilavesi de düşünülebilir. Sodyum hidroksit, hidrojen kükürt gazını suda çözecektir.
· pH seviyelerinin kontrolü veya dezenfeksiyon ile anaerobik bakterilerin önlenmesi.
· Kimyasallar yardımıyla kokulu bileşiklerin oksitlenmesi.
· Koku dağılımının önlenmesi için Proje Alanına ve arıtma tesisi çevresindeki tampon bölgeye ağaç dikilmesi.
· Birinci ve ikinci önlemlerin uygulanmasından sonra rahatsızlık devam ediyorsa, nihai önlem şu şekilde belirlenir:
· Ön arıtma ünitelerinin kapatılması
· Bunun dışında, Proje boyunca aşağıdaki etki azaltma önlemleri uygulanacaktır.
· Kokuyla ilgili şikayetleri yönetmek için çalışan bir şikayet mekanizmasının oluşturulması.
· tüm unsurlarının etkin bakımı ve acil durumlara hızlı müdahale dahil olmak üzere kanalizasyon sisteminin etkin yönetimi ve işletilmesinin sağlanması .
· koku oluşumunu önlemek için düzenli bakım ve temizlik çalışmaları yapılacaktır .
· Terfi istasyonlarında düzenli ve yeterli havalandırma sağlanacaktır.
· Terfi istasyonu alanlarının çevresine ağaç dikilecektir.
	Salihli OSB
Danışman
	· Şikayet Kayıtları
· Koku Ölçüm Sonuçları
· İzleme Raporu Bulguları

	O8
	Su Kullanımı ve Atıksu
	Kanalizasyon Taşmaları
Arıtılmış atık su deşarjı
	Olumsuz
	Yüksek
	Ek maliyet beklenmiyor
	· Dokuz kuyu halihazırda OSB İşletmesi tarafından su şebekesi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, kapasite artışı nedeniyle ihtiyaç duyulacak su dikkate alınarak Proje için Sürdürülebilir Su Yönetim Planı hazırlanmalıdır.
· Kırık borular ve diğer onarımların gecikmeden yapılması,
· Pompa ve pompa istasyonlarının bakımlarının yeterli düzeyde yapılması,
· Tüm depolama tankları ve varilleri, uygun ikincil muhafazalarla birlikte beton alanlara yerleştirilecektir. Gerektiğinde; dökülme kitleri, emici pedler veya malzemeler ve adsorban kumlar her zaman kimyasal depolama alanlarının yakınında bulundurulacaktır .
· Seviye ölçerler kullanılarak sistem taşmaları mümkün olduğunca önlenecek,
· Arıtma sisteminin baypası en aza indirilecek,
· Projenin atık su kalitesi Ulusal Mevzuat ve Dünya Bankası Grubu Genel ÇSG Kılavuzlarında belirtilen sınır değerlere uygun olacaktır,
· Geliştirilecek ve uygulanacak bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı,
· Planlanan Projedeki çalışan sayısının 10 olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, atık su oluşumu ve çevre üzerindeki etkisi ihmal edilebilir düzeyde olacaktır.
	Salihli OSB
Danışman
	· Bildirilen su kalitesiyle ilgili olayların sayısında en aza indirme ve sürekli iyileştirme.
· Yılda sıfır uygunsuzluk
· Yılda sıfır şikayet
· Önemli olumsuz etki yok
· Altyapı hasarı ve yüklere/insanlara zarar vermez

	O9
	Atık ve Kimyasal Yönetimi
	atık üretimi
	Olumsuz
	Yüksek
	Ek maliyet beklenmiyor
	· Atıklar, bileşimlerine, kaynaklarına, türlerine, üretim oranlarına veya yerel yasal gerekliliklere göre karakterize edilecektir.
· Atık önleme stratejilerinin benimsenmesine ek olarak, geri dönüşüm planlarının uygulamaya konulması, toplam atık miktarını önemli ölçüde azaltacaktır.
· Uygun atık önleme, azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm önlemleri uygulamaya konulduktan sonra hala atık malzemeler üretiliyorsa, atık malzeme arıtma ve bertarafının insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası etkilerinden kaçınmak için gerekli tüm önlemler alınacaktır.
· Bakım faaliyetleri sırasında kullanılacak yağlar, gresler ve Projenin işletilmesi sırasında kullanılan kimyasallar dahil olmak üzere aşağıdaki önlemler alınacaktır. Tüm depolama tankları ve varilleri, uygun ikincil muhafazalarla birlikte beton alanlara yerleştirilecektir . Gerektiğinde; dökülme kitleri, emici pedler veya malzemeler ve adsorban kumlar her zaman kimyasal depolama alanlarının yakınında bulundurulacaktır .
	Salihli OSB
Danışman
	· Üretilen toplam atık
· Üretilen tehlikeli atığın toplam atığa oranı (kontaminasyona göre + üretime göre)
· Geri kazanılan/yeniden kullanılan/geri dönüştürülen atığın üretilen toplam atığa oranı

	O10
	Atık Piller ve Akümülatörler
	atık üretimi
	Olumsuz
	Düşük
	Ek maliyet beklenmemektedir.
	· Atık piller diğer atıklardan ayrı olarak toplanacak, yetkili kuruluşlara teslim edilecek ve geri dönüştürülecektir.
· Atık pil ve akümülatörler yetkili nakliye şirketleri aracılığıyla Belediye sınırları içindeki atık pil ve akümülatör bertaraf tesislerine teslim edilecektir.
	Salihli OSB
Danışman
	· Üretilen toplam atık

	O11
	Tıbbi atık
	atık üretimi
	Olumsuz
	Düşük
	Ek maliyet beklenmemektedir.
	· Proje kapsamında revir planlanmamaktadır. Gerekirse aşağıdaki niteliklere sahip kırmızı plastik poşetler kullanılacaktır: 'Uluslararası Biyolojik Tehlike' amblemi taşıyan, Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya, nakliyeye karşı dayanıklı, orta yoğunlukta polietilenden yapılmış, contalı, alttan çift dikişli, körüksüz, 100 mikron kalınlığında çift katlı, minimum 10 kilogram kaldırma kapasitesine sahip ve her iki yanında 'Tıbbi Atıklara Dikkat' uyarısı bulunan. Tıbbi atıklar en fazla 3/4 oranında renkli plastik torbalara veya lamine kartondan yapılmış kutulara veya aynı niteliklerdeki kaplara doldurularak toplanacaktır. Tıbbi atık torbaları/konteynerleri bu tür atıkların taşınması konusunda yetkili nakliye firmaları yardımıyla sıkıştırılmadan en yakın sağlık kuruluşuna veya en yakın belediyeye teslim edilecektir.
	Salihli OSB
Danışman
	· Üretilen toplam atık

	O12
	Çamur Bertarafı
	Atık Çamur üretimi
	Olumsuz
	Yüksek
	Ek maliyet beklenmemektedir.
	· Stabilizasyon ve susuzlaştırma işleminden sonra fazla çamur Atıkların Düzenli Depolanması Yönetmeliği Ek-2'ye uygunluğunun kontrolü için analiz ettirilecektir.
	Salihli OSB
Danışman
	· Üretilen toplam atık çamur
· Tehlikeli atık çamurun üretilen toplam atık çamura oranı

	O13
	Biyoçeşitlilik
	-
	-
	-
	Ek maliyet beklenmemektedir.
	· Projenin işletme aşamasında flora ve fauna üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Bu nedenle hafifletici önlemler alınmasına gerek yoktur.
	Salihli OSB
Danışman
	· Flora ve fauna üzerinde etkisi yok
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Bölüm 9.1 ve 9.2’de ayrıntıları verilen izleme, gözden geçirme ve denetim programı inşaat ve işletme aşamalarında ÇSYP gerekliliklerinin çevresel ve sosyal taahhütlerinin uygulanmasını izlemek için uygulanacaktır. ÇSYÇ'ye göre, STB PUB çevresel ve sosyal uzmanları, alt proje kapsamına bağlı olarak inşaat sırasında sahaları üç ayda bir/yılda iki kez izleyecektir. Etki azaltıcı önlemlere uygunluğun ve not edilmiş diğer konuların çözülmesini sağlamak için gerekmesi halinde daha sık izleme çalışmaları yürütülecektir. Salihli OSB tarafından Ç&S uyum için gerçekleştirilen aylık izleme faaliyetleri, STB'ye düzenli olarak raporlanacaktır. STB, denetim izlemesini gerektiği gibi gerçekleştirecek, ilerleme ve güncellemeler hakkında altı ayda bir Dünya Bankası'na rapor verecektir.
Bu prosedürün temel performans göstergeleri (APG), proje izleme aşaması kapsamında izlenecek, doğrulanacak ve değerlendirilecektir. APG'ler aşağıdaki ‘de sunulmaktadır.
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	APG
	Hedef

	Hava kalitesi

	Hava Kalitesi olayları
	Hava kalitesiyle ilgili bildirilen olayların sayısında en aza indirme ve sürekli iyileştirme.

	Hava kalitesi standartları ile uygunsuzluk
	Yılda sıfır şikayet

	Toplum şikayetleri
	Hava kalitesiyle ilgili toplum şikayetlerinin sayısının en aza indirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi.

	Koku

	Koku olayları
	Kokuyla ilgili bildirilen olayların sayısında en aza indirme ve sürekli iyileştirme.

	Koku standartlarına uyulmaması
	Yılda sıfır şikayet

	Toplum şikayetleri
	Koku ile ilgili toplum şikayetlerinin sayısında en aza indirme ve sürekli iyileştirme.

	Gürültü

	Gürültü ve Titreşim olayları
	Gürültü ve titreşimle ilgili bildirilen olayların sayısını en aza indirin ve iyileştirmeye devam edin.

	Proje standartlarına uygunsuzluk
	Yılda Sıfır Uygunsuzluk Raporu

	Gürültü ile ilgili toplum şikayetlerinin sayısı
	Yılda sıfır şikayet

	Su

	Dökülme olayı
	Su kalitesiyle ilgili bildirilen olayların sayısında en aza indirme ve sürekli iyileştirme.

	Proje standartlarına uygunsuzluk
	Yılda sıfır uygunsuzluk

	Atık su toplama sistemi
	Yılda sıfır şikayet

	Toplum/özel kuyuların yeraltı suyu seviyeleri
	Önemli olumsuz etki yok
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· Transfer kayıtları
	Yerinde inceleme
	· Üretilen toplam atığın en aza indirilmesi
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	Biyoçeşitlilik
	Proje alanı
	İnşaat öncesi,
İnşaat sırasında
Günlük
	Testudo graeca ile karşılaşmalar
Olaylar
	· Yerinde denetim
· Kaza kayıtları
	· Doğal yaşam alanlarına, sulak alanlara ve korunan alan olarak kabul edilen alanlara sıfır hasar
· Testudo graeca'nın sıfır kaybı
	DB ÇSS-6
	· Doğal yaşam alanlarına, sulak alanlara ve korunan alan olarak kabul edilen alanlara verilen zararın oranı
· Testudo graeca sayısı yaralanmalar ve ölümler
	Ek maliyet yok
	Müteahhitler
Danışman
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	Konu
	İzleme Yeri
	İzlemenin Zamanlaması / Sıklığı
	İzlenen Parametreler
	İzleme Yöntemi
	Hedef/eşik değerleri
	İzleme için Yasal Gereklilikler
	Anahtar Performans Göstergeleri
	Maliyet
	Sorumlular

	Bilgilendirme
	Proje alanına yakın yerleşim yerleri
	Proje ömrü boyunca
Günlük
	Şikayetler
	· Yerinde denetimler
· Toplantı tutanakları
· Şikayet giderme mekanizması kayıtları
	Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılmayan sıfır şikayet
	· Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
· Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
· DB ÇSS-10
	· Şikayet kayıtları
· Şikayet sayısı
· Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılan şikayetlerin yüzdesi
	Ek maliyet getirmez
	Salihli OSB
Danışman

	Çalışma Koşulları
	Proje güzergâhı ve bakım alanları
	Aylık
	Şikayetler 
	· İç ve dış denetimler
· Şikayet kayıtları
· Kaza kayıtları
· Eğitim kayıtları
· Örnek sözleşmeler
· İnsan Kaynakları Politikası
· Yerel çalışan sayısı
· Yasal çalışma izni
	Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılmayan sıfır şikayet
	· İş Kanunu (4857 sayılı)
· Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
· ILO Uluslararası Düzenlemeleri
	· Çalışan şikayetlerinin sayısı
· Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılan şikayetlerin yüzdesi
	Ek maliyet yok
	Salihli OSB
Danışman

	İş sağlığı ve güvenliği
	Proje alanı
Proje alanına yakın yerleşim yerleri
	Aylık
	Hastalık
Olaylar
Şikayetler
Eğitimler
SEÇ Denetimi
Yasal yükümlülükler
Acil Durum Planlarına Uygunluk
	· yerinde denetimler
· Çalışanlarla görüşmeler
· Şikayet kayıtları
· Eğitim kayıtları
· Sözleşme örnekleri
· İç ve dış denetimler
· Acil Durum Planları
· Kaza kayıtları
	Hedefler Tablo 9-1’de sayısal olarak ifade edilmiştir.
	· İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
· İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
· Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
· Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
· İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
· İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
· İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
· İlkyardım Yönetmeliği
· Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
· Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
· İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
	· Planlanan SEÇ Denetiminin %'si
· SEÇ toplantılarına katılım yüzdesi
· Uygunsuzlujkların kapanma yüzdesi
· Güvenli durum gözlemlerin bildirilmesi
· Güvenli olmayan durum gözlemleri bildirme
· Ramak kalaların bildirilmesi
· Toolbox katılım yüzdesi
· Risk Değerlendirmesi uyumluluğunun yüzdesi
· Yasal gereksinimlere uygunluk yüzdesi
· Planlanmış denetimlerin sonuçları
· Eğitim matrisinde yürütülen SEÇ eğitimi
· Eğitim matrisinin tamamlanması > %90'ı
· Planlanan eğitimlere katılım yüzdesi
· Bireysel yöneticiler ve gözetmenler tarafından SEÇ programına katılım
· Yüklenici tarafından SEÇ programına katılım
	Ek maliyet yok
	Salihli OSB
Danışman

	Toplum Sağlığı ve Güvenliği
	Proje alanı
Proje alanı çevresindeki yerleşim alanları
	Aylık
	Şikayetler
Olaylar
Kazalar
	· Yorumların/önerilerin/ şikâyetlerin kayıtları
· Saha Denetimleri
· Eğitim kayıtları
	Yılda 1.000 kişi başına bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalık ve yaralanma oranlarında önemli bir artış yok.
Şikayet sayısında azalma/sürekli iyileştirme
Yılda sıfır olay
	· Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
· Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
	· Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalık ve yaralanmaların sayısı.
· Şikayet yönetim sisteminde kaydedildiği şekliyle yerel topluluklardan gelen toplum sağlığı emniyet ve güvenlik şikayetlerinin sayısı.
· Bildirilen toplum sağlığı ve güvenliği olaylarının sayısı
· Bildirilen gürültü olaylarının sayısı
	Ek maliyet yok
	Salihli OSB
Danışman

	Dokümantasyon
	Proje alanı
	Sahada yapılan düzenlemeler ve önlemler ile karşılaşılan durumlar, inşaat aşamasında yüklenici tarafından Şikayet Kaydı ile birlikte aylık dönemler halinde Proje ÇSİR'lerine rapor edilecektir. 
Salihli OSB ÇSİR'leri aylık olarak raporlayacaktır.
	Yok
	· Yerinde denetim
· Kayıt kontrolü
	Yok
	DB ÇSS-10
	Yok
	Ek maliyet yok
	Salihli OSB
Danışman

	Şikayet Giderme Mekanizması
	Proje alanı
Proje alanına yakın yerleşim yerleri
	Aylık
	Şikayet kayıtları
	· Görüş/öneri/şikayet kayıtları
· Yerinde inceleme
	Hedef zaman çerçevesi içinde sıfır şikayet kapatıldı
	ÇSYÇ
	· Şikayet Kayıtları
· Şikayet sayısı
· Hedef zaman çerçevesi içinde kapatılan şikayetlerin yüzdesi
	Ek maliyet yok
	Salihli OSB
Danışman

	Atık Yönetimi
	Proje alanı
	Projenin ömrü boyunca
Şikayet durumunda
Günlük
	· Atık miktarı
· Geri kazanım / yeniden kullanım / geri dönüşüm oranı
	· Atık kayıtları
· Yerinde denetim
	· Toplam atığın en aza indirilmesi
· Tehlikeli atığın toplam atığa oranını en aza indirilmesi (kontaminasyona göre + üretime göre)
· Geri kazanılan/yeniden kullanılan/geri dönüştürülen atığın üretilen toplam atığa oranının artırılması 
	· Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
· Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
· Atık Yönetimi Yönetmeliği
· Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği
· Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
· Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
	· Üretilen toplam atık
· Üretilen tehlikeli atığın toplam atığa oranı (kontaminasyona göre + üretime göre)
· Geri kazanılan/yeniden kullanılan/geri dönüştürülen atığın üretilen toplam atığa oranı
· Nakliye ve bertaraf ile ilgili kayıtlar
	Ek maliyet yok
	Salihli OSB
Danışman

	Çamur
	Proje alanı
	Projenin ömrü boyunca.
Şikayet durumunda
Günlük
	· Atık miktarı
· Bertaraf edilen atık çamurun tehlikeli oranı
	· Atık kayıtları
· Yerinde denetim
	· Üretilen toplam atığın en aza indirilmesi
· Üretilen tehlikeli atıkların toplam atığa oranını en aza indirin
	· Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
	· Üretilen toplam atık çamur
· Tehlikeli atık çamurun üretilen toplam atık çamura oranı
	Ek maliyet yok
	Salihli OSB
Danışman

	Arıtılmış Atık Su
	Hayıtlı Deresi’ne deşarj noktası
	Projenin ömrü boyunca.
Şikayet durumunda
Günlük
	· Analiz Parametreleri
	· Analiz sonuçları
	· İlgili parametrelerin ulusal mevzuat limit değerlerinin altında olması
	· Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
	· Rapor edilen atık su kalitesiyle ilgili olayların sayısında en aza indirilmesi ve sürekli iyileştirme.
· Yılda sıfır uygunsuzluk raporu
· Yılda sıfır şikayet
· Önemli olumsuz etki yok
· Altyapı hasarı ve yüklere/insanlara sıfır zarar
	Ek maliyet yok
	Salihli OSB
Danışman
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Projenin uygulama aşamasında hayata geçirilmesi gereken raporlama süreçleri ve bu süreçlerin gereklilikleri ‘de sunulmaktadır.
[bookmark: _Ref118898101][bookmark: _Toc102086974][bookmark: _Toc111118964][bookmark: _Toc120016875][bookmark: _Toc120004653][bookmark: _Toc120284104][bookmark: _Toc121226234][bookmark: _Toc80633599]Tablo 10‑1. Raporlama Süreci Gereksinimleri ve Rollerin Dağılımı
	Sorumlu parti
	Raporlama Süreci Gereksinimleri

	Proje Yönetim Birimi (PYB) (Salihli OSB)
	· Proje Bilgi notlarını hazırlanacak ve bu notları aylık olarak STB'e gönderilecektir.
· Aylık olarak STB için ÇSİR’da Proje uygulamasının çevresel ve sosyal yönlerini özetlenecek ve Şikayet Kaydı ile birlikte gönderilecektir.
· Danışmanın aylık izleme raporlarının incelenecek ve STB'ye gönderilecektir.

	Müteahhit
	· Aylık ÇSİR'leri hazırlanacak ve Salihli OSB Müdürlüğü'nün onayına sunulacaktır.
· Aylık Şikayet Mekanizması Raporu Bakanlığa sunulacaktır.

	İnşaat Kontrollük Danışmanları
	· Yüklenici Salihli OSB adına denetlenecek ve inşaat çalışmaları sırasında yılda iki kez izleme raporların ve Projenin işletme aşaması için yıllık denetim raporları hazırlanacaktır.
· Yükleniciden alınacak aylık ÇSİR'nin eki olarak OSB'ye kendi aylık ÇSİR'sini sunacaktır.
· Gelen şikayet doğrultusunda hazırlanan Aylık Şikayet Mekanizması Raporunu Bakanlığa iletilecektir.

	T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
	· STB, Proje İlerleme Raporları ile birlikte her altı ayda bir ÇSİR'leri Dünya Bankası'na bildirecektir. Bu bilgilere ek olarak, Dünya Bankası proje faaliyetlerini ve ilerlemesini Dünya Bankası tarafından periyodik olarak gerçekleştirilecek yerinde denetimlerle denetleyecektir.
· Periyodik olarak saha ziyaretleri yapılacak ve çevresel ve sosyal konular yerinde incelenecektir.
· Bakanlık, alınan Aylık İzleme Raporları doğrultusunda 6 aylık İzleme Raporuna Çevresel ve Sosyal boyutları da ekleyecektir.

	Dünya Bankası
	· Bakanlık tarafından alınan ÇSİR'ler incelenecektir.
· Bakanlık ile birlikte periyodik olarak saha ziyaretleri gerçekleştirecektir.
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Bu ÇSYP, Projenin inşaat ve işletme aşamalarında ortaya çıkabilecek potansiyel etkileri tanımlamaktadır ve bu etkileri etkili bir şekilde ele almak için uygun hafifletme önlemleri önermektedir. Sonuç olarak, olası büyük veya geri döndürülemez olumsuz etkiler olmadığından, Proje bu ÇSYP'nin tam olarak uygulanması halinde çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir şekilde yürütülebilir.
Etki azaltma önlemleri uygulanmadan önce inşaat süresince:
İSG etkileri yüksek olarak derecelendirilmiştir. Çalışma koşulları, halk sağlığı ve güvenliği, trafik ve yaya güvenliği ve atık yönetimi etkileri orta olarak derecelendirilmiştir.
İşletme süresi boyunca:
Su kullanımı ve atık su, atık ve kimyasal yönetimi ve çamur bertarafı etkileri yüksek olarak değerlendirilmektedir. İSG, halk sağlığı ve güvenliği ve koku etkileri orta olarak değerlendirilmiştir.
Salihli OSB tarafından Ç&S uyum için gerçekleştirilen aylık izleme faaliyetleri, izleme için düzenli olarak STB'ye rapor edilecektir. STB, denetim izlemesini gerektiği gibi gerçekleştirecek, ilerleme ve güncellemeler hakkında altı ayda bir Dünya Bankası'na raporlama yapacaktır. İzleme raporları çevresel, sosyal, İSG ile ilgili riskleri ve etkileri belirlemeyi amaçlayacaktır. Şikayetler ayrıca izleme raporlarına dahil edilecektir.
Dünya Bankası'nın öngördüğü gereklilikler kapsamında ÇSYP, Salihli OSB ve Dünya Bankası'nın internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanacaktır. Gerekmesi halinde ÇSYP gözden geçirilecek, güncellenecek ve onaylanacaktır. Bu ÇSYP'nin onaylanan her güncel versiyonu için, güncellenen belgelerin yayınlanmasından Salihli OSB sorumlu olacaktır.
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ÇED Gerekli Değildir Kararı
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İzinler, Görüş Yazıları ve Atıksu Laboratuvar Analiz Sonuçları
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İstişare Formu


	1. GÖRÜŞME BİLGİLERİ

	Görüşülen Kurum:
	 İletişim Şekli

	Görüşülen Kişinin Adı-Soyadı:
	Telefon / Ücretsiz Hat

	Telefon:
	 Yüz Yüze Görüşme

	Adres:
	 Web Sitesi / E-posta

	E-posta:
	 Diğer (Açıklayın)

	Paydaş Tipi

	Kamu 
Kurumu
	PEB
	Özel
Teşebbüs
	Meslek 
Odası
	STK

	İlgi 
Grupları
	Sanayi 
Birlikleri
	İşçi 
Sendikası
	Medya
	Üniversite

	2. GÖRÜŞME DETAYLARI

	Projeye ilişkin sorular:
	

	Projeye ilişkin kaygılar/geri bildirimler:
	

	Yukarıda dile getirilen görüşlere ilişkin verilen yanıtlar:
	

	Kayıt eden kişi 
Adı/Soyadı:
İmza: 
	Şikâyet Sahibi 
Adı/Soyadı:
İmza:
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Şikâyet Formu


	Formu Dolduran Kişi:
	Tarih ve Saat:

	Görüşme Gündemi:
	Salihli OİZ

	1. ŞİKÂYET SAHİBİ HAKKINDA BİLGİ

	Adı Soyadı:
	Şikâyetin Geliş Şekli:

	TC Kimlik No:
	Telefon / Ücretsiz Hat

	Telefon:
	Yüz Yüze Görüşme

	Adres:
	Web Sitesi / E-posta

	E-posta:
	Diğer (Açıklayın)

	Paydaş Tipi

	Kamu 
Kurumu
	PEB
	Özel
Teşebbüs
	Meslek 
Odası
	STK

	İlgi 
Grupları
	Sanayi  
Birlikleri
	İşçi 
Sendikası
	Medya
	Üniversite

	2. ŞİKÂYETE İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER

	Şikâyetin açıklanması:
	

	Şikâyet sahibi tarafından talep edilen çözüm yöntemi
	

	Kayıt eden kişi
Adı Soyadı/İmza

	                                      Şikâyet sahibi
                                      Adı Soyadı/İmza
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Şikâyet Kapama Formu


	1. DÜZELTİCİ EYLEMİN BELİRLENMESİ

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	Sorumlu Departmanlar
	

	2. ŞİKAYETİN SONLANDIRILMASI

	Bu bölüm şikâyet sahibi tarafından “Şikâyet Kayıt Formu”nda belirtilen şikâyetin giderilmesi durumunda doldurulup imzalanacaktır.
	

	Şikâyetin Kapatılma Tarihi:
	Şikâyeti Kapatan Kişi Adı Soyadı / İmzası:      
Şikâyet Sahibinin Adı Soyadı /İmzası:

	............./…………/…………..
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Bu doküman, “Salihli OSB Projesi” (bundan böyle 'Proje' olarak anılacaktır) için Rastlantısal Buluntu Prosedürünü sunmakta olup 2U1K Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
Bu doküman, hafriyat çalışmaları dâhil olmak üzere, arazi hazırlık çalışmaları sırasında projenin herhangi bir kültürel miras üzerindeki olası etkilerini önlemeyi amaçlamaktadır. Mevcut durum çalışmalarında, potansiyel arkeolojik ve taşınmaz kültür varlıklarını belirlemek üzere proje alanı ve çevresinde saha araştırması ve literatür taraması yapılmıştır. Çalışma sırasında herhangi bir arkeolojik veya taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır.
Bu prosedür, proje için geliştirilen Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının (ÇSYP) eki olarak genel paketin bir parçasıdır. 
KAPSAM
Prosedür Kapsamındaki Kültürel Miras Türleri 
Somut Kültürel Miras
Somut (fiziksel) kültürel miras, arkeolojik, paleontolojik, tarihi, mimari, dini, estetik veya diğer kültürel öneme sahip taşınır veya taşınmaz nesneleri, alanları, yapıları, yapı gruplarını ve doğal özellikleri ve de manzaraları ifade etmektedir.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
	Görev
	Sorumluluklar 

	Yükleniciler 
	· Yüklenici sözleşmelerinde yer alan Rastlantısal Buluntu Prosedürüne uymak 
· Projelerde çalışan ve kültürel mirası rahatsız edebilecek şantiye personeline kültürel mirasa karşı sorumluluklarını anlamaları için uygun eğitim ve bilgilendirme sağlamak

	Proje Sahibi 
	· Projenin proje standartlarına ve bu planda verilen diğer şartlara uygunluğunu sağlamak 
· Planın kapsamı ve uygulanması için genel sorumluluk
· Bu Planın geliştirilmesi, izlenmesi ve revize edilmesi
· Kültürel miras değerlendirme süreçlerinin yerine getirilmesi
· İlgili makamın onayı olmadan, gerçekleştirilen faaliyetlerin kültür varlıklarını ve sit alanlarını rahatsız etmemesini sağlamak
· Çalışma sahasına verilen yetkisiz hasarların yanı sıra prosedür ihlallerinin araştırılması, raporlanması ve izlenmesi 
· Kanunlarda veya politikalarda yapılan değişikliklerin yönetimi
· Uygulamaya dahil olan kuruluşlar ve diğer paydaşlar ile koordinasyon

	Tüm Çalışanlar
	· Göreve başlama eğitimi ve sağlanan diğer eğitimler yoluyla Rastlantısal Buluntu Prosedürü hakkında bilgi edinmek 


[bookmark: _Toc87780022]
PROJE STANDARTLARI 
· Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (KTVKK) (No: 2863),
· Dünya Bankası Operasyonel Politikası - Fiziksel Kültürel Kaynaklar (OP/BP 4.11),
· [bookmark: _Toc87780023]Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (Dünya Miras Komitesi).
RASTLANTISAL BULUNTULARA İLİŞKİN PROSEDÜR
Yüklenici Tarafından Benimsenen İlk Yaklaşım
· Eylem 1: Arkeolojik buluntuların bulunması durumunda, rastlantısal buluntu çevresindeki tüm inşaat çalışmalarını derhal durdurun;
· Eylem 2: Derhal proje yöneticisine ve/veya çevre departmanına haber verin;
· Eylem 3: Fotoğraf çekin veya teknik çizimler yapın;
· Eylem 4: Tüm kalıntıları yerlerinde tutarak (hareket ettirmeden) konumunu kaydedin;
· Eylem 5: Alanı çevreleyerek hareketli nesnelerin hasar görmesini veya kaybolmasını önleyin;
· Eylem 6: Rehberlik için yerel bir üniversiteden bir arkeologla iletişime geçin;
· Eylem 7: Rastlantısal Buluntu Formunu Hazırlayın (Ek 1).
Arkeolog Tarafından Benimsenen Yaklaşım
Arkeolog, buluntu ile ilgili verilecek tarif üzerine telefon/e-posta veya ziyaret yoluyla yapılacak işlemler hakkında önerilerde bulunacaktır. Arkeolog(lar) arkeolojik buluntuların/kalıntıların/ alanların varlığını teyit ederse, proje ekibi aşağıdaki olası stratejileri dikkate alacaktır:
Strateji 1: Projenin kısmi veya tam olarak yeniden tasarımı veya yer değişikliği ile buluntudan uzaklaşma 
Herhangi bir arkeolojik bulgu veya keşif durumunda, Proje Sahibi yetkilileri bilgilendirecektir. Bu sorumluluk, proje yeniden tasarlansa veya yeri değiştirilse dahi geçerli olacaktır. Her durumda, ilgili devlet kurumu arkeolojik buluntu veya keşif hakkında bilgilendirilecektir.
Strateji 2: Çalışma sahası koruma önlemlerinin uygulanması 
Bu seçenek, çit veya bariyer gibi saha koruma önlemlerinin uygulanmasını içerir. 2863 Sayılı KTVKK uyarınca, her türlü arkeolojik buluntu Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir ve coğrafi kapsam ve saha koruma önlemlerinin uygulanması konusunda kararı devlet kurumları verecektir.


Strateji 3: Kurtarma veya acil kazı 
Proje Sahibi, projenin yerini değiştiremezse veya yeniden tasarlayamazsa, bu durum, kurtarma veya acil kazı çalışmaları yapılmasını gerektirebilecektir. KTVKK tarafından tebligat öngörülmüşse, devlet kurumlarına başvuruda bulunulacaktır. Resmi başvuruda bulunulması durumunda, ilgili Bölge Kurulunun karar vermesine izin verilir.
İzin alındıktan sonra üniversitelerin arkeoloji bölümlerinden bilimsel danışmanların katılımıyla arkeolojik kazılar gerçekleştirilecektir. Arkeolojik kazıların tamamlanmasının ardından, projenin devamı için nihai karar alınması amacıyla sonuçlar, ilgili devlet kurumlarına sunulacaktır.
Olası İnsan Kalıntılarının Keşfine İlişkin Prosedür 
Mezarlar veya defin yerleri söz konusu olduğunda, insan kalıntılarının tanımlanması çok kolaydır. Mezar veya defin yerinin bulunması durumunda izlenecek prosedür, KTVKK'nın 6. maddesi uyarınca, arkeolojik buluntulara uygulanan prosedürden farklı değildir. Modern definler veya adli ceset kalıntıları KTVKK kapsamında ele alınmayacaktır.
TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
Bu Prosedürün uygulanmasında kullanılacak temel performans göstergeleri aşağıda belirtilmiştir. 
[bookmark: _Toc87780029][bookmark: _Toc119069801]Tablo 12‑1. Temel Performans Göstergeleri (KPI) 
	No
	KPI
	Hedef
	İzleme Parametreleri

	1
	Bu Planda tanımlanan temel yönetim kontrolleri kapsamında yıl içinde rapor edilen uygunsuzluklar 
	Hedef sıfır olmak üzere, rapor edilen uygunsuzlukların en aza indirilmesi 
	Veri Tabanı 
Raporlama
Denetim Raporları 


	2
	Kültürel miraslarla ilgili olarak yerel halk tarafından yıl içinde yapılan şikâyet sayısı
	Kültürel mirasa ilişkin şikâyetlerin (saygısızlık, yok etme, kaldırma, eski eser satışı) araştırılması ve harekete geçilmesi 
Çalışanların kültürel varlıklarla ilgili uygunsuz davranışlarına ilişkin yerel halktan gelen şikâyetlere anında müdahale edilmesi 
	Veri Tabanı
Şikâyet Çözüm Mekanizması Kayıtları 
Raporlama





[bookmark: _Toc87780028]Ek – 1 Örnek Rastlantısal Buluntu Formu 
	Yer:
	Rastlantısal Buluntu No:
	Tarih:

	Yer Bilgisi:
Koordinat:
Yükseklik:
Özet Alan Tanımı:
	

	Buluntu Türü:

	Arkeolojik Buluntu
Metal Buluntu
Pişmiş Toprak (Terracotta) Buluntuları
Çömlek Parçaları
Cam Buluntular
	 Heykel vb.
İnsan / Hayvan Kemiği
Tanımlanamayan


	Geçici Önlemler 
	



	Fotoğraf



	

	Buluntuyu Bulan Kişinin Adı-Soyadı:
	

	İmza:
	







[bookmark: _Toc496517712][bookmark: _Toc496517757][bookmark: _Toc496517713][bookmark: _Toc496517758][bookmark: _Toc496517714][bookmark: _Toc496517759][bookmark: _Toc496517715][bookmark: _Toc496517760]
	Taslak Rapor 
(Bu rapor tercüme edilmiş dokümandır. Geçerli olan İngilizce versiyonudur) 
	Kasım 2022

	Proje No: 22 / 011
	ix / 192
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1- Belge sahibine aittir. Bagkasina devredilemez.

2- Kuyu yeri ekli kroki iizerinde gosterilmisgtir.

3- Bu belge formda tarif edilen yere ait olup bagka yer i¢in kullanilamaz.

4- Alinacak su formda belirtilenden fazla olmaz.

5- Artezyen kuyular, yonetmelikte yazildigi sekilde tecrit edilir. Basingli suyun muhafaza
borusu digindan, yiizeye gikarak bataklik yapmasina veya iist tabakadaki yeraltisuyuna
karigarak civar kuyulardan digar akmasina ve etrafa zarar vermesine meydan verilmez.

6- Pompaj programu, 3 iincii maddedeki ¢ekilecek su miktarin1 agmamak sartiyla, ¢ekimin
yilin hangi aylarinda veya giiniin hangi saatlerinde olacagimin, kuyu sahibinin istegi ve
DSI’nin miisaadesiyle tespit edilmelidir.
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ONTROL EDILMISTIR

DSt Genel Mudurligi 2.7.4 "

2.Bélge Midirlugi fzmir 02.4510.041.K.418806
Belge Tarihi: 24.03.2021
505032
YERALTISUYU KULLANMA BELGES

1. Belge Sahibi : SALIHLI ORGANIZE SANAYI BOLGE MUDURLUGU

T.C. Kimlik Numaras:  (7410067911)

Adresi ESKI CAMI MAH. SALIHLI/MANISA

2. Teknik Sorumlu :

a) Adi Soyadi : FATIH UYAR

b) Meslegi : (JEOLOJ} MUHENDISH)

) Diploma-Oda Sicil No : 21988
ATATURK MAH. KURUDERE CAD. KAMILOGLU IS HANI KAT:2 D:205

d) Adresi : SALIHLI/MANISA

3. Sondér Kuyucu Galerici :

a) Adi Soyadi : NIHAT YILDIZ

b) Meslegi : Sondor

¢) Diploma-Oda Sicil No : 11 II R 4687

d) Adresi : SALIHLI/MANISA

4. Kuyu/Galeri Yeri :
1 : Manisa
figesi : salihli
Beldesi, Mahallesi veya . uBels)
Koyl : TORUNLU DAMLAMA veya uéur:ld:mm_
Kuyu'nun DSI No'su : 271509 Sulama Vm’.’-,“&ﬁﬁns
Koordinati : 616216 - 4263909 1 EKTRIK BAGLANMAZ
Havza Ad : 5- Gediz Havzasi
Ova Adi :

5. Kuyu/Galeri Verimi :
Pompajla : 5It/sn
Artezyen : It/sn
Statik Seviye : 8om
Dinamik Seviye
(pompaijda) : 100 m

250,00 Ton/giin - 75.000,00
Gekilecek Su Miktari :  Ton/yil

Gekilecek suyu temine
yetecek enerji miktar : 49383 kWh

Sayag Numarasi : BAYLAN-967
Kullanma Amaci : SANAYi suyu

05.01.2021 tarihli dilekge ile yukanda belirtilen Derin Kuyu kullanmak istedigini belirten SALTHLE
ORGANiZE SANAYI BOLGE MUDURLUGU
miracaati izerine yapilan inceleme sonucu, istedin kanun, tiiziik ve hikimlerine uygun oldugu
anlasildigindan, suyun yalniz SANAYZ SUYU amaciyla kullaniimasi sartiyla bu kullanma belg
verilmistir.

. Bélge Md.

Eki:
1) Kuyu kitagi (3 adet)
2) Pompaj programi (3 adet)
3) Analiz raporu (3 adet)
(kullanma amacina uygun)
4) Kuyu agilan arazinin onayl tapu fotokopisi

Not : Kullanma Belgesi, belirtilen (UTM-EDS0, 6 derece; 616217 D’/ 4263909 K) koordinatlarda, yesil
alanda bulunan kuyudan SANAYI amaciyla SALIHLI ORGANIZE SANAY! BOLGEST icerisinde yeralti suyu
kullanim igin diizenlenmis olup amaci disinda kullanildiginin teépiti durumunda belge iptal
edilecektir.Tahsis edilen yeralt: suyunun tiiketimi, sayaclarla'miktar olarak izlenecektir. Gerektiginde
yilsonu tiiketimlerine gére gerekli diizenlemeler yapilabi ktir. Kullanmakta oldugunuz uzaktan
okumali su sayacinin ariza nedeniyle devreden gikmasi durumunda; ariza nedenini, tarihlerini ve bu
siire zarfinda kullanmis oldugunuz yeralti suyu mriktarini agiklayan belgeyi Jeoteknik Hizmetler ve Yeralt:
sulan Sube Madarluginin dikkatine agiklamasiyla 0 (232) 435 37 42 no lu telefon numarasina
fakslamaniz, sayag ile ilgili bir ariza olusmasi durumunda, sayag firmasinin teknik servisi ile irtibata
gegmeniz gerekmektedir.
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YERALTISUYU KULLANMA BELGEST

1. Belge Sahibi :
T.C. Kimlik Numaras:  (7410067911)

SALIHLI ORGANIZE SANAY1 BOLGE MUDURLUGU

Adresi ESKI CAMI MAH. SALIHLI/MANISA
2. Teknik Sorumiu :

a) Adi Soyad : FATIH UYAR

b) Meslegi : (JEOLOJT MUHENDISH)

c) Diploma-Oda Sicil No : 21988

ATATURK MAH. KURUDERE CAD. KAMILOGLU i$ HANI KAT:2 D:205

d) Adresi : SALIHLI/MANISA
3. Sonddr Kuyucu Galerici :
a) Adi Soyad : NIHAT YILDIZ
b) Meslegi : Sondér
c) Diploma-Oda Sicil No : 11 II R 4687
d) Adresi : SALIHLI/MANISA
4. Kuyu/Galeri Yeri :
1 : Manisa
Tiesi : Salihli
Beldesi, Mahallesi veya
Koyd : TORUNLU
Kuyu'nun DSI No'su : 271496
Koordinati : 616357 - 4263562
Havza Adi : 5- Gediz Havzasi
Ova Adi :
5. Kuyu/Galeri Verimi :
Pompajla : 5 It/sn
Artezyen : It/sn
Statik Seviye : 70m
Dinamik Seviye
(pompajda) : 100 m

250,00 Ton/giin - 75.000,00

Gekilecek Su Miktari :  Ton/yil

Cekilecek suyu temine
yetecek enerji miktari : 49383 kWh

Sayag Numarasi : BAYLAN-966
Kullanma Amaci : SANAYE suyu

Beke; MA
. A aya YAGMURLACS,
DAMLM: Sx Kayd: il Ve

Sulema Y3RTT T AKTIROE AAZ

05.01.2021 tarihli dilekge ile yukarida belirtilen Derin Kuyu kullanmak istedigini belirten SALI!

ORGANiZE SANAYI BOLGE MUDURLUGU

miracaati Gzerine yapilan inceleme sonucu, istedin kanun, tizik ve hiikimlerine uygun oldu
anlasildigindan, suyun yalniz SANAYT SUYU amaciyla kullaniimasi sartiyla bu kullanma belggsi

verilmistir.

Eki:
1) Kuyu kiitigii (3 adet)
2) Pompaj programi (3 adet)
3) Analiz raporu (3 adet)
(kullanma amacina uygun)

4) Kuyu agilan arazinin onayl tapu fotokopisi

Not : Kullanma Belgesi, belirtilen (UTM-EDS0, 6 derece; 616358'D / 4263557 K) koordinatlarda, yesil
alanda bulunan kuyudan SANAYI amaciyla SALIHLI ORGANIZE SANAYI BOLGES icerisinde yeralti suyu

kullanimi igin diizenlenmis olup amaci disinda kullanildiginy
edilecektir.Tahsis edilen yeralti suyunun tiiketimi, sayag|
yilsonu tiiketimlerine gére gerekli dazenlemeler yapil
okumali su sayacinin ariza nedeniyle devreden gikm:

tespiti durumunda belge iptal
la miktar olarak izlenecektir. Gerektiginde

lecektir. Kullanmakta oldugunuz uzaktan
1 durumunda; ariza nedenini, tarihlerini ve bu

siire zarfinda kullanmis oldugunuz yeralt: suyu miktarini agiklayan belgeyi Jeoteknik Hizmetler ve Yeralt:
sulan Sube Midirligunin dikkatine agiklamasiyla 0 (232) 435 37 42 no lu telefon numarasina
fakslamaniz, sayag ile ilgili bir ariza olusmasi durumunda, sayag firmasinin teknik servisi ile irtibata

gegmeniz gerekmektedir.
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2.Bélge Miidiirligu Izmir

1. Belge Sahibi :
T.C. Kimlik Numarasi
Adresi

2. Teknik Sorumlu :

a) Adi Soyadi :

b) Meslegi :

c) Diploma-Oda Sicil No :
d) Adresi :

Form No: 2.7.4
Belge No: 02.4510.000.K.464142
Belge Tarihi: 17.05.2022

YERALTISUYU KULLANMA BELGEST
SALIHLI ORGANIZE SANAYT BOLGEST MUDURLUGU

(7410067911)
Eski Cami Mah. 15 Sok. No:2 Salihli/Manisa

ZAFER AYVERDI

(JEOLOJt MUHENDIST)

12072

Mithatpasa Mah. Kervan is Mrk. No:2/15 Salihli/Manisa

3. Sondér Kuyucu Galerici :

a) Adi Soyadi :

b) Meslegi :

¢) Diploma-Oda Sicil No :
d) Adresi :

4. Kuyu/Galeri Yeri :
i :
figesi :

Beldesi, Mahallesi veya

Koy ©
Kuyu'nun DSI No'su :
Koordinat: :

Havza Adi :

Ova Adi :

NIHAT YILDIZ
Sondér

2011 TIR 4687
Salihli/Manisa

Manisa
Salihli

SALIHLT ILGEST
993545

614900 - 4263512
5- Gediz Havzas|

5. Kuyu/Galeri Verimi :

Pompajla :
Artezyen :
Statik Seviye :
Dinamik Seviye
(pompajda) :

Cekilecek Su Miktan :

Gekilecek suyu temine
yetecek enerji miktar

Sayag Numarasi :
Kullanma Amaci :

15.04.2022 tarihli dilekge ile yukanida belirtilen Derin
ORGANIZE SANAYT BOLGEST MUDURLUGD

8 It/sn
It/sn
72m

150 m

250,00 Ton/giin - 75.000,00
Ton/yil

169958 kWh
BAYLAN-23079
KULLANMA

Kuyu kullanmak istedigini belirten SALTHLE

miiracaati iizerine yapilan inceleme sonucu, istegin kanun, tiziik ve hikamlerine uygun oldugu

anlasildigindan,

Eki:

suyun yalniz KULLANMA amaciyla kullaniimasi sartiyla bu kullanma belgesi verilmistir.,

\

1) Kuyu kiitigii (3 adet)
2) Pompaj program (3 adet)
3) Analiz raporu (3 adet)
(kullanma amacina uygun)
4) Kuyu agilan arazinin onayli tapu fotokopisi

Not : Kullanma Belgesi , belirtilen koordinatlardaki arazi de SANAYI ama
diizenlenmigtir. Belge, "SANAY[" amaciyla YAS kullaniimasi igin dizenl
kullaniimasi durumunda belge iptal edilecektir. Tahsis edilen yeralti
olarak izlenecektir. Gerektiginde yilsonu tiketimlerine gore gereklidizenlemeler yapilabilecektir,
Kullanmakta oldugunuz uzaktan okumali su sayacinin ariza nedeniyle devreden gikmasi durumunda;
aniza nedenini, tarihlerini ve bu siire zarfinda kullanmis oldugunuz yeraltisuyu miktarini agiklayan
belgeyi Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltisulan Sube Midiriagnin dikkatine agiklamasiyla 0 (232) 435 37
42 no?lu telefon numarasina fakslamaniz gerekmektedir. Sayag ile ilgili bir ariza olusmast durumunda,
sayag firmasinin teknik servisi ile irtibata gegmeniz gerekmektedir. Sondaj agilan parsele, komsu kuyu

(lar) mevcuttur. Isletme asamasinda kuyularin birbirini etkilemesi durumunda, kuyular ihtiyaclari
oraninda sira ile calistirilacaktir.

la agilan kuyu icin
mis olup, amaci disinda
unun tilketimi, sayaglarla miktar





image68.jpg
SALIHLI ORGANIZE SANAYI BOLGE MUDURLUGU

A- GENEL DURUM

SALIHLI ORGANIZE SANAYi BOLGE MUDURLUGU

E- KUYU YERI KROKIS|

Mevkii
Tii MANISA
ligesi Salihli
Bucagi -
Kéyc?x—qMah. Salihli OSB . \ \
i Sanayi Sulama
Agilis gayesi \ i
Baglangig Tarihi 26.03.2022 d,,.. e
Bitis tarihi 01.04.2022 - 63 b
Arama beigesi tarih ve no 25.11.2021 02.4510.000.A 464142 \"&- y o g | 8
Su talebi- m2 250 Ugin - Yesil Alan___ | a0 s

B-SU VERIM TECRUBESI|

1/25000 K20c4 614904 D 4263504 K
F- KUYU BAS | KROKISI

= v Dinamik Debi Kuyu agzi betonu 1x1x0.5 m
. Stre Stafik o ! akil ikmal borusu R.B.
Akifer ( saat) seviye seviye (1t/sn.)
Ly 1 8| 72 150 6| \ 175 pve
12 12"
C-INKIiSAF G- POMPA DURUMU
Ne ile yapildigi Pistonlama Tipi DKP
Tipi Kapall Sistem Motoru Elektrik Motoru
Sdaresi 8 kim 8 It/15 hp
D- ACAN FiRMA MESUL SAHISLAR \
Adi Tanm Su Sondaj Jeoloji Mih. |Zafer AYVERDI L,
Makinanin tipi Rotary 249/788 1
Sondaj (m.) 200 Metre Sondor Nihat YILDIZ
Adres |Aktas Ishani. No:24 Salihi/ MANISA 2011 IR 4687
)
Kuyu agilisinda karsilagilan delik pechiz | Kuyu semasi Litolojik Formasyonun
ozellikler cap! | capi kesit litolojik _tarifi
K bitkisel toprak  0-3 m
i 0-30 metre Aliivyon
Kil, Kum, Silt, Cakil ardalanmali
tabakalrdan olugmaktadir.
Yesil Alan
l 1212 Neojen yash
Kiltas! -Kumtasi ardalanmali
175 MM PVC tabakalardan olugmaktadir.

Salihli Organize Sanayi
Bdlge Miidiirligi

300 mt yakininda komsu kuyu
yoktur.

KONTROL :nh."lm STIR,

Kuyu sonu: 200 metre
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DSt Genel Mildirlaga Form No: 2.74
2.Bolge Mudurlugu fzmir Belge No: 02.4510.000.K.479212
Beige Tarihi: 17.05.2022

YERALTISUYU KULLANMA BELGEST

1. Belge Sahibi : SALIHLE ORGANIZE SANAYT BOLGE MUDURLUE(
T.C. Kimlik Numarasi  (7410067911)
Adresi ESKI CAMI MAH. 15 SOK. NO:2 SALIHLI/MANiSA

2. Teknik Sorumlu :

a) Adi Soyadi : ZAFER AYVERDL
b) Meslegi : (JEOLOJ! MUHENDIST)
<) Diploma-Oda Sicil No : 12072
d) Adresi : MANISA
3. Sondér Kuyucu Galerici :
a) Adi Soyadi : NIHAT YILDIZ
b) Meslegi : Sondar
c) Diploma-Oda Sicil No : 2011 IIR 4687
d) Adresi : MANISA
4. Kuyu/Galeri Yeri :
fii Manisa
Tigesi : salihli
Beldesi, Mahallesi veya
Koy : SALIHLI 1LGEST
Kuyu'nun DSI No'su : 1266750
Koordinat: : 614735 - 4263271
Havza Adi : 5- Gediz Havzasi
Ova Adi :
5. Kuyu/Galeri Verimi :
Pompajla : 8 It/sn
Artezyen : It/sn
Statik Seviye : 70m
Dinamik Seviye
(pompajda) : 145m

250,00 Ton/giin - 75.000,00
Cekilecek Su Miktan : Ton/yil
Cekilecek suyu temine
yetecek enerji miktan : 67901 kWh
Sayag Numarasi : BAYLAN-23078
Kullanma Amaci : KULLANMA

15.04.2022 tarihli dilelga ile yukanda belirtilen Derin Kuyu kullanmak istedigini belirten SALTHLE
ORGANIZE SANAY1 BOLGE MUDURLUGO

miracaat: {izerine yapilan inceleme sonucu, istegiin kanun, tiziik ve hikimlerine uygun oldugu

anlasildigindan, suyun yalniz KULLANMA amaciyla kullaniimasi sartiyla bu kullanma belgesi verilmiggr,

Eki:
1) Kuyu katGga (3 adet)
2) Pompaj programi (3 adet)
3) Analiz raporu (3 adet)
(kullanma amacina uygun)
4) Kuyu acilan arazinin onayli tapu fotokopisi

Not : Kullanma Belgesi , belirtilen koordinatlardaki arazi de SANAYI am; la agilan kuyu igin
dazenlenmistir. Belge, "SANAYI" amaciyla YAS kullaniimasi igin dizes imis olup, amac disinda
kullanilmast durumunda belge iptal edilecektir. Tahsis edilen yeraltisdyunun tiiketimi, sayaclarla miktar
olarak izlenecektir. Gerektiginde yilsonu tilketimlerine gére gerekl diizenlemeler yapilabilecektir,
Kullanmakta oldugunuz uzaktan okumali su sayacinin ariza niyle devreden gikmasi durumunda;
ariza nedenini, tarihlerini ve bu sire zarfinda kullanmis olduduinuz yeraltisuyu miktarini agiklayan
belgeyi Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltisular Sube Miidurligunan dikkatine agiklamasiyla 0 (232) 435 37
42 no?lu telefon numarasina fakslamaniz gerekmektedir. Sayag ile ilgili bir anza olusmasi durumunda,
sayag firmasinin teknik servisi ile irtibata gecmeniz gerekmektedir. Sondaj agilan parsele, komsu kuyu
(lar) meveuttur. Isletme asamasinda kuyularin birbirini etkilemesi durumunda, kuyular ihtiyaclan
oraninda sira ile calistinlacaktir,
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SALIHLI ORGANIZE SANAYI BOLGE MUDURLOGO SALIHLI ORGANIZE SANAYi BSLGE MODORLOSD —’-

A- GENEL DURUM

- o e 64

Mevkii .

i MANISA

ligesi Salihli

Bucagi

Koyi-Mah. Salihli OSB
| Acilis gayesi Sanayi Sulama

Baslangic Tarihi 17.03.2022

Bitis tarihi 25.03.2022

Arama belgesi tarin ve no 25.11.2021 02 4510.000 Adg4141 \

Su talebi- m2 250 tigiin - Yesil Alan | Ol

E- KUYU YERI KROKIS]

B- SU_VERIM TECRUBESI

1/25000 K20c4 614736 D 4263271 K

% . F- KUYU BAS | KROKIS|
) Sirs T Statik Dinamik | Debi Kuyu agz: betonu 1x1x0.5 .
Alifer  |(seat) [ saviye seviye [ (/sn) ki ikmal borusu
1 8 70 145 8 .
12 12"

C-iNKiSAF G- POMPA_DURUMU

Ne ile yapildigi Pistonlama Tipi DKP

Tipi Kapall Sistem Motoru Elektrik Motoru

Sresi 8 i 8 /15 hp

D- AGAN FiRMA MESUL SAHISLAR hoys
Adi Tanm Su Sondaj Jeoloji Mih. |Zafer AYVERDI M"
Makinanin_tipi Rotary 249/788

Sondaj (m. ) 196 Metre Sondér Nihat YILDIZ y
Adres Aktas ishani. No:24 Salihi/ MANISA 2011 IR 4687 '\/\/
Kuyu agiliginda kargilagilan delik ?ednz Kuyu semasi Litolojik fon?asyoqun

ozellikler capi | capi kesit litolojik _tarifi
K —= v
10_|
0-30 metre Alivyon
20_| Kil, Kum, Silt, Cakil ardalanmali
5 tabakalardan olusmaktadir.
Yesil Alan
KONTROL EDILMISTIR,
+ 1212
175 MM PVC

yoktur.

Salihli Organize Sanayi U
Bolge Miidirliigii

300 mt yakininda komsu kuyu —

Kiltagi -Kumtasi ardalanmali
tabakalardan olugmaktadir.

idii

Kuyu sonu;: 196 metre
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T.C.
MANISA VALILIG ATIK
Cevre ve Sehircilik Il Miidiirligii
Sayr  :E-90034763-145.14-1009694
Konu :Endiistriyel Atik Yonetim Plani
DAGITIM YERLERINE

Tlgi : Cedfem Miihendislik Hizm. Ltd. S$ti.'nin 07.04.2021 tarihli dilekgesi.

ilgide kayith dilekge ile, Salihli Organize Sanayi Bolgesi, 304. Cad. No:4 Salihli/MANISA
adresinde faaliyet gosteren Salihli Organize Sanayi Bolgesi Atiksu Arntma Tesisi'ne ait
Nisan 2021-Nisan 2024 donemini kapsayan Endiistriyel Atk Yonetim Plam onaylanmasi amaciyla
Valiligimize (Cevre ve Sehircilik Il Miidiirligii) sunulmustur.

Formatina uygun olarak hazirlanan Endiistriyel Atik Yonetim Plam Valiligimiz (Cevre ve
Sehircilik Il Miidiirliigii) personeli tarafindan incelenmis olup, 02/04/2015 tarih ve 29314 sayili Resmi
Gazetede yayimlanarak yiirtirlige giren Atik Yonetimi Yonetmeligi ve 17/06/2011 tarih ve 27967 sayili
Resmi Gazetede yayimlanarak yiiriirlige giren Bazi Tehlikesiz Atiklarin Geri Kazammi Tebligi
dogrultusunda Valiligimiz (Cevre ve Sehircilik Il Miidiirliigii) tarafindan uygun bulunarak onaylanmustir.

Isletmede proses degisikligi, kapasite artist vb. nedenlerle atik karakterizasyonu ve miktarmimn
degismesi durumunda Atik Yonetim Plam'min revize edilerek Valiligimize (Cevre ve Sehircilik 1l
Midiirliigii) onay igin tekrar sunulmas: gerekmektedir.

Ayrica; bu endiistriyel atik yonetim plam 01.04.2024 tarihine kadar gegerli olup; gegerlilik siiresi
bitimine 3 (ii¢) ay kala yeni endiistriyel atik yonetim plam icin Valiligimize (Cevre ve Sehircilik il
Midiirliigii) bagvurulmas: gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Eyup GUL
Cevre ve Sehircilik Il Miidiir V.

Ek: Onayh Endiistriyel Atik Yonetim Plam (14 Sayfa)

Dagitim:

CEDFEM MUHENDISLIK HiZM. LTD.STL.NE
Akdeniz Mah. Sehit Fethi Bey Cad. No:55 K:9 Heris
Tower Alsancak Konak/IZMIR (Ek Konulmadi)
SALIHLI ORGANIZE SANAYT BOLGESI
ATIKSU ARITMA TESISINE

Salihli Organize Sanayi Bolgesi 304.Cad. No:4
Salihli/ MANISA

Bu belge, giivenli elektronik imza ile imzalanmustir.
Dogrulama Kodu: BA3883E6-007A-4340-BD7C-AC26CSE1C502 Dogrulama Adresi: https://www.turki
Uncubozkdy Mah. Mimar Sinan Bulvari No: 181- Yunusemre/Manisa Bilgi i¢in:Esra DEMIRCI
Tel :0236 233 26 70-73 Fax: 0236 233 17 90 E-Posta: manisa@csb.gov.tr Cevre Mithendisi
Kep: manisacevresehircilik@hs01 kep.tr -





image72.jpg
T.C.
MANISA VALILiGi
Cevre ve Sehircilik il Miidiirligii SIFIR

ATIK

Belge No: TS/45/B2/8/4 ) N
e SIFIR ATIK BELGESI Tarih: 27/08/2021

(Temel Seviye)
Adi : SALIHLI ORGANIZE SANAYi BOLGESI MUT. KURUL BASKANLIGI

Adresi  : SALIHLI OSB Mahallesi, ORGANIZE SANAYi BULVAR, No: 1 -, SALIHLI, MANISA,

Tiirkiye
Vergi No : 7410067911 )

12/07/2019 tarihli ve 30829 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yiiriirliige giren Sifir Atik Yonetmeli
Sistemi'ni kurarak Sifir Atik Belgesi'ni almaya hak kazanmistir.

gi'nce Sifir Atik Yonetim
R e-imzalidir

g
Belge Son Gegerlilik Tarihi: 27/08/2026 yup GUL

Cevre ve Sehircilik il
Miidiirii Vekili

Bu belge, gvenli elektronik imza ile imzalanmistr
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Q

oot e DOKUZ EYLUL UNIVERSITES|
© 2 MUHENDISLIK FAKULTES!

z GEVRE MUHENDISLIG| BOLOMU

> . OLGUM LABORATUVARL

z DEU Tinaztepe Yerleskesi No: 207/H35390 Buca / IZMIR

g Tel: 023230171 01 Faks: 0232453 11 43
Belge No:
Y-35/138/2021
AB-0123-T
00929
07-22
———
o~ Deney Raporu

saye: 58659723/ | NS Test Report
Rapor No ASL.DRP.00929 [Firma Numune Kodu
Report Number
Misteri Adi Salihli OSB Atiksu Aritma Tesisi
Customer
Adresi Salihli OSB 304.Cad. No:4 Salihli/ MANISA
Adress
Numune Bilgileri
Samples Features
Alindigi Yer / Tarih AAT. Clkis Noktas! 16.06.2022
The Sampling Place/Date
Numune No / Sayisi / Miktan 00929-01..1 3LT
Sample No/ Number / Amount
Numuneyi Alan / Kabul Tarihi Tekniker Orhan COLAK 16.06.2022
Sampler The Date of Recelpt
Numune Sekli Mihiirlii - Gevre Mevzuati Kapsaminda
Form of sample Miihiir No: 04185 ( Koor: N 38 30' 25281 - E 28 19' 792" )
Deneyin Yapildigi Tarih 16.06.2022 - 4.07.2022
Date of Test
Numune Tard Atiksu
Sample Type
Numune Ozelligi  / Nakil Kogullari Kompozit(2 Saatlik)
Sample charecteristics  Conditions
Raporun Sayfa Sayisi 2
Number of Pages of the Report

Deney laboratuvan olarak faaliyet gbsteren laboratuvarimiz, TURKAK'tan AB-0123-T akreditasyon numarasi ile TS
EN 1SO /IEC 17025 standardina gére akredite edilmistir. TUrk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporfarinin
taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birliji (ILAC) lle
Kargilikli taninma antlasmasini Imzalamistir. Bu rapor yalnizca yukarida bligilerl verilen numunenin 8igimleri Igin
gegerli olup, DEU Gevre Mihendisligi B8limii’niin yazili Izni olmadan ticarl ya da reklam amagli olarak kismen ya da
tamamen kopyalanip cogaltilamaz veya yayinlanamaz. imzasiz raporlar gegersizdir. Analizi yapilan numunede
numunenin alinisindan laboratuvara teslimine kadar olan prosedirlerin ve bakilmasi Istenilen parametrelerin
bellrlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyl alana aittir. Raporda misteri tarafindan beyan edilen
bilgilerin dogrulugu msterinin sorumlulugundadir.

This report is valid only for the measurements of the mentioned company above and shall not be reproduced, copied ,
disseminated partially or fully for commercial and advertisement purposes other than in full except with the permission of the DEU
Environmental Engineering Department. The results in the report represent only analyzed samples and process conditions where
sampling and measurements were carried out. Testing report without signature is not valid. The analysis with (*) are accredited
by TURKAK, The analysis with (**) accredited by TURKAK and Ministery of Environment and Urbanisation. The testing and/or
measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following
pages which are part of this report The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) Is signatory to the multilateral agreements of the
European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual
recognition of test reports. N

Yayimlandigi Tarih
Day/Month/Year

04.07.2022

[ASL.DRP.00929

Savfa 1/2

]
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DOKUZ EYLUL UNIVERSITES|
MUHENDISLIK FAKULTES|
GEVRE MUHENDISLIGI BOLOMO
OLGUM LABORATUVARI
DEU Tinaztepe Yerleskesi No: 207/H35390 Buca / IZMIR
Tel: 0232 301 71 01 Faks: 02324531143

%, @
epsuan

Belge No:
Y-35/138/2021

AB-0123-T

00929

07-22
e

Atiksu Numunesinde (SKKY Tablo 19 Kapsaminda

Yapilan Analiz ve Olciim Sonuclari
N“;‘;‘“’ Analizler Olgiilen Deger Simir Deger Analiz Yéntemi
00929-1 |**-Askida Kati Madde /Toplam Askida Kati 13 mg/L 200 mg/L SM 2540 D
Madde (AKM)
00929-1 |**-Kimyasal oksljen Ihtlyaci (KOT) 60 mg/L 400 mg/L SM 5220 8
00929-1 |**-pH 7,92 6-9 SM 4500 H+ B
00929-1 [**-Yag ve Gres <4 ma/L 20 mg/L SM 5520 B

Aciklamalar:

SM: Standart Methods for Examination of Water and Wastewater 23th Edition 2017 , EPA: US Environmental Protection Agency, TS: Tlrk Standardi, ISO:
International Standard Organization, DEU ASL- Mxx: Dokuz Eyliil Unlversitesl Atiksu Laboratuari Laboratuvar Metodu.

OECD : Organisation for economic Co-operation and Development, ASTM: American Soclety for Testing and Materials
Raporda (*) Isaretll analizler TURKAK akreditasyonuna, (**) Isaretll anallzler Ise TURKAK akreditasyonu lle Gevre Sehircllik ve ikilm Degislkiigl Bakanlig:
anallz yeterilligine sahiptir. Herhangl bir Isaret Icermeyen anailzler n ve yeterllik kapsami dahllinde degildir. Deney ve/veya 8lgim sonuclari, k=2

ve %95 gilven aralidinda_genisietiimis dicim belirsiziikleri (olm: )iz, deney metotlart bu raporun tamamiayici kismi olan takip eden sayfalarda
verilmistir. Uyguniuk beyaninda ILAC G8 dgkimaninda yer al WEHBK) S esas alinmistir
/

Rapora tiraz stresi: 15 gunddr.

ting Laboratory

Deney Sorumlusu-
Person in Chatge

Yok Kimyager Corl

f.Dr. ligi KARAPINAR

ASL.DRP.00929

Sayfa 2/2
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oy EYLy, DOKUZ EYLUL UNIVERSITES| e
o MUHENDISLIK FAKOLTES!
GEVRE MUHENDISLIGI BOLUMO Ul A\
OLCUM LABORATUVARI TURKAK
DEO Tinaztepe Yerleskesi No: 207/H35390 Buca / IZMIR @
Tel: 0232301 71 01 Faks: 0232 453 1143
en oz Test
Belge No: TS ENISO/EC 17025
Y-35/138/2021 [__AB013T |
AB-0123-T|
01058
07-22
— —_ S ——— S
a Deney Raporu
Sayr: 58659723 /1506 Test Report
Rapor No ASL.DRP.01058 Firma Numune Kodu
Report Number
Misteri Adi Salihli OSB Atiksu Aritma Tesisi
Customer
Adresi Salihli OSB 304.Cad. Now4 Salihli/ MANISA
Adress
Numune Bilgileri
Samples Features
Alindig Yer / Tarih AAT. Cikis Noktasi 30.06.2022
The Sampling Place/Date
Numune No / Sayisi / Miktari 01058-01..1 3LT
Sample No / Number / Amount:
Numuneyi Alan / Kabul Tarihi Tekniker Orhan COLAK 30.06.2022
 sampler The Date of Recelpt
INumune Sekli Miihirli - Cevre Mevzuati Kapsaminda
Form of sample MUhr No: 04193 ( Koor: N 38 30' 25286 - E 28 19' 793" )
Deneyin Yapildigi Tarih 1.07.2022 - 20.07.2022
Date of Test
Numune Tard |Atiksu
Sample Type
Numune Ozelligi  / Nakil Kosullar Kompozit(2 Saatlik)
Sample charecteristics ~ Condltions
Raporun Sayfa Sayis 2
Number of Pages of the Report

Deney laboratuvari olarak faaliyet gésteren laboratuvarimiz, TURKAK'tan AB-0123-T akreditasyon numarasi Ile TS
EN ISO /IEC 17025 standardina gore akredite edilmistir. Tirk Akreditasyon Kurumu (TORKAK) deney raporiarinin
taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligl (EA) ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile
Kargilikli taninma antlagsmasini imzalamistir, Bu rapor yalmizea yukarida bligileri verilen numunenin dlgiimleri igin
gegerli olup, DEU Gevre Miihendisligl BSlUmi'niin yazili izni olmadan ticari ya da reklam amacli olarak kismen ya da
tamamen kopyalanip cojaltilamaz veya yayinlanamaz. imzasiz raporlar gegersizdir. Analizi yapilan numunede
numunenin alinisindan laboratuvara teslimine kadar olan prosedirlerin ve bakilmasi Istenilen parametrelerin
belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir, Raporda milsteri tarafindan beyan edilen
bilgilerin dogrulugu milsterinin sorumlulugundadir.

This report is valid only for the measurements of the mentioned company above and shall not be reproduced, copled ,
disseminated partially or fully for commercial and advertisement purposes other than In full except with the permission of the DEU
Environmental Engineering Department, The results in the report represent only analyzed samples and process conditions where
sampling and measurements were carried out. Testing report without signature is not valid. The analysis with (*) are accredited
by TURKAK, The analysis with (**) accredited by TURKAK and Ministery of Environment and Urbanisation. The testing and/or
measurement results, the uncertainties (f applicable) with confidence probability and test methods are given on the following
pages which are part of this report The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the
European co-operation for the Accreditation (FA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual
recognition of test reports.
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DOKUZ EYLOL ONIVERSITES| ( o \
MUHENDISLIK FAKULTES|
Z GEVRE MUHENDISLIGI BOLOMU U A
z . OLGUM LABORATUVARI TURKAR
2 DEU Tinaztepe Yerleskesi No: 207/H35390 Buca / IZMIR @
& Tel: 0232 301 71 01 Faks: 0232453 1143 Nt
Belge No: S
Y-35/138/2021 AB-0123T
AB-0123-T
01058
07-22
—— — — B e — —
Atiksu Numunesinde (SKKY Tablo 19 Kapsaminda) Yapilan Analiz ve Olgiim Sonuglari
Nutune Analizler Olgillen Deger Suur Deger Analiz Yontemi
01058-1 |**-Askida Kati Madde /Toplam Askida Kati 38 ma/L 200 mg/L SM 2540 D
Madde (AKM)
01058-1 | **-Kimyasal oksljen Ihtlyaci (KOF) 72 mg/L 400 mg/L SM5220 8
01058-1 |**-pH 7,60 69 SM 4500 H+ B
01058-1 |**-Yag ve Gres <4 mg/L 20 mg/L SM 5520 8
Agiklamalar:

SM: Standart Methods for Examination of Water and Wastewater 23th Edition 2017 , EPA: US Environmental Protection Agency, TS: Tirk Standardi, ISO:
International Standard Organization, DEU ASL- Mxx: Dokuz Eyldl Universites! Atiksu Laboratuari Laboratuvar Metodu.

OECD : Organlsation for economic Co-operation and Development, ASTM: American Soclety for Testing and Materlals

Raporda (*) Isaretll analizler TURKAK akreditasyonuna, (**) Isaretli analizler ise TURKAK akreditasyonu lle Cevre Sehirclllk ve tkiim Deglsikiigl Bakanlii
analiz yeterlligine sahlptir. Herhangl bir Isaret Igermeyen anailzler akreditasyon ve yeterilik kapsami dahllinde degldir. Deney ve/veya Blgiim sonuglari, k=2
ve %95 gilven araliginda_genisletiimis dlgim belirsizilkleri (olmasi halinde) ve deney metotlari bu raporun tamamiayic kismi ofan takip eden sayfalarda
verilmistir. Uyguniuk beyaninda ILAC G8 dokiimaninda yer alan BasieKarsrKurall esas alinmistir
Rapora ltiraz siiresi: 15 gndr.
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Province MANISA TURKISH REPUBLIC
City SALIHLI PHOTOS
TITLE DEED
. [Neighborhood YESILOVA
o illage
=
< [Road
£ |Location KAZANCUKURU
py
s Sales Value Section No| Island No: | Parcel No: Surface area
o
ha m? Dm?
990,00 K20-C-22- a1 9 3608 T6
D-3
ICHARACTERISTIC [LAND
BORDER On the plan
=
<
E IApplication 3402/22-a
p
=4
o
o
w Reason for
: acquiring
o [Salihli Organized Indstrial Zone: 3000000/5360227
lOwner [Salihli Organized Indstrial Zone: 1188866/5360227
[Salihli Organized Indstrial Zone: 1171361/5360227
From Roll  |Volume [Page No [Item No Date To
No Ino
olume no24 21804 24 2331 24.12.2018 Volume no
Page No [2331 Appropriate to its registry Page No
Hakan OZER
tem No Auth.Director tem No
Directorate General of Land Registry And Cadastre
- Salihli Land Registry Directorate
[Pate: Note: For incorpereal rights of the property, it must be applied to Registry Date
Directorate of Land Titles.
lAccording to Notification Law provisions, address change shall be notified to Registry|
Directorate of Land Titles.
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SALIHLi DIRECTORATE OF ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE

ZONING STATUS

Owner: DIRECTORATE OF
ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE

No:
Date: 31.08.2020

Structure Order
Kaks. 0.70

Current Zoning St.

Scale 1/3000
Date of Approval 28.11.2019 ‘i 3
District salihli OSB p
Neighbo Yesilova
Section Island Parcel
g 23 121 9
KBCHIIS
Amount of deed 53.608.76m2 3

' Front Garden Distance  15.00
Side Garden Distance 5.00 4

Back Garden Distance 10.00

Usage area on the first floor
cannot exceed ..%
Total similararea E=1 Environment Within the distance Point no
of witdrawal and Starting from
the border of Parcel
Road Code Front Side Back

Sewage Code

Rain water Code

The zoning status above was drawn up in accordance with the current legislation.

Only Project can be prepared with this zoning status. Construction is not permitted.

If any changes in the zoning status, no right is claimed.

After preliminary Project is approved, application projects will be carried out.

Not 1. Project with the floor space less than % of parcel area can not be created.

2. Retaining Wall holding ground should be detailen in architectural projet because of
elevation diffirence according to OIZ Regulation Article 71/g.

Total area of construction of administrative building cannot exceed total construction area of
production unit. (Article / 43/g-1)

Drawn up by Approved by
Hiseyin KALKAN Cagri DUYGU
Cadastral Mapping Technician Director of Salihli OIZ

— — ™
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CEVRE ve SEHIRCILIK BAKANLIGI
Cevresel Etki Degerlendirmesi, Izin ve Denetim Genel Miidiirligi
TC.
MANISA VALILIGH
CEVRE ve mm}xmgmmom

|| Karar Tarihi : 12-10-2020
Karar No : 34629761 220-02 E-2020554

CEVRESEL ETKI DEGERLENDIRME BELGEST
25.11.2014 tarih ve 29186 sayils Resmi Gazete'de yayimlanarak yiriirlige giren Cevresel Etki Degerlendirmesi Yonetmeligi'nin Ek-II
istesinde yer alan 'ATIKSU ARITMA KAPASITE ARTISI (Meveut 8.000 m3/gin, Planlanan 8.000 m3/gin, Toplam 16.000 m3/giin)' projesi
% |lz|llcn lask ncelme-degelendirm yapimi ve Proje Tantum Dosyasinda sevreselciier kart nlmqnz;rungﬁn‘xlm Gnlemler yeterli gorulmilstiir
yrica hazirlanmasina gerek bulunmadig tespit edilmis olup, s6z konusu projeye CED Yonefmeliginin 17. Maddesh geregince
vnmgmmmumw P Degidic” karan verlmisti,

Nihat KAYNAR
“Valia.
= Vali Yardimeist

I m;gs.mm i Organize Sanayi Bolge Midirlogi
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MANISA-SALIHLI ORGANIZE SANAYI BOLGESI ILAVE ALAN
YER SEGIMI KOMISYON RAPORU
(14.09.2006)

Manisa-Salihli Organize Sanayi Bolgesi (OSB) ilave alan yer segimi igin
Sanayi ve Ticaret Bakanligi Kuguk Sanatlar ve Sanayi Bolgeleri ve Siteleri Genel
Madurlagy’ nin 03.08.2006 tarih ve 7775-7796 sayili dagiimli yazisi ile olusturulan
Yer Segimi  Komisyonumuz 14.09.2006 tarihinde saat 10.00 da Salihli
Kaymakamliginda toplanarak galismalarina baglamistir.

Sanayi ve Ticaret Bakaniigi temsilcisine Salihli OSB ilave alan yer
segimi ile ilgili calismalar hakkinda Komisyonumuza bilgi verilmis olup, biro
galismalarini miteakip incelenmek (izere arazi galismalarina gegilmistir.
INCELENEN ILAVE ALANIN OZELLIKLERI
1) Bozyaka ve Kazangukuru Mevkilerindedir.

2) Salihli iige merkezine yaklagtk 17 km. uzaklikta olup, ilgenin dogusundadir.
3) OSB' nin batisinda ve giineyinde yer almaktadir

4) Salihli-Usak ve eski Salihli-Alagehir karayoluna cephesi vardir.

5) Buyiklugu yaklagik 200 ha.dir.

6) Mlkiyetinin 7.6 ha.| Hazineye, 7.7 ha.' S.S. Toprak Sanayi Kooperatifine, diger
kismi ise gahislara aittir.

7) Kadastrosu mevcuttur.

8) Belediye sinirlar digindadir.

9) Kismen kuru tarim yapilmaktadir.

10) Birkag parselde az sayida zeytin agaci bulunmaktadir.

11) Egimi % 3-12 arasindadir.

12) Bati kisminda OSB ile arasindan Hayilli Deresi gegmektedir.

13) OSB' nin su ihtiyaci, bir kuyunun debisi 15It/sn. olan iki adet kuyudan
saglanmakta olup, ilave alan igin su ihtiyaci ise yeni agilacak kuyulardan veya
komisyon esnasinda DS| temsilcisinden égrenilecektir.

14) Atiksu, 24.04.2006 tarihinde ihalesi yapilan OSB' nin aritma tesisine verilecektir.

@ 15) OSB' nin enerji ihtiyaci, 11km. kuzeyinde bulunan Demirkdprii Barajindan

Z

§ L

saglanmakta olup, OSB'de 6 adet trafo bulunmakta ve giicti 32.25 MVA'dir.llave alan
igin yeterli guig oldugu OSB' nin elekti- danismani elektrik Mithendisi Azim SAHIN

7 tarafindan belirtilmigtir. I\ ﬂ@ d/ &
D

| DS w ik

&
~
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16) Sehrin gelisme ysnunde degildir.

17) Tombak Tepe' de bulunan tescilli tumalus ile sinirdag olup, Manisa Mize
Mudrltga elemanlar ile yapilan gérismelerde bir tamlis daha oldugu ve Komisyon
sirasinda yapilan inceleme sonucunda belirlenecegi belirtilmigtir.

18) Hakim ruzgar yonii bati kuzeybatilidir.
19) 1.derece deprem béigesindedir.

20) Orman ve sit alani igerisinde degildir.

KURULUS GORUSLERI

BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI
o (Teknik Aragtirma ve Uygulama Genel Miidirliga)

3194 Sayili imar kanunu ve ilgili yénetmeliklerinde belirtilen kogullara uyulmasi
diger kurum ve kuruluglarin olumiu gorislerinin alinmasi alanin |. Derece deprem
bélgesinde bulunmasi nedeniyle 7269 Sayili afet kanunu uyaninca jeolojik ve
jeoteknik etiit raporlarinin hazirlanmasi durumunda, séz konusu alanin OSB yeri
olarak  kullaniimasinda  kurumumuz agisindan  her  hangi  bir sakinca
bulunmamaktadir.

BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI
(Afet Isleri Genel Miidiirligii)

Gediz grabeni olarak adlandirlan havza tzerinde yer alan inceleme
alaninin jeolojisi Karasal Neojenin Kiltagi-kumtasi-kiregtagi birimleri ile kuvarterner
yasl aliivyon birimden olusmaktadir.Neojen birim oldukga kalin bir istiflemeye sahip
olup sert ve pekismis bir yapiya sahiptir.Aliivyon birim peklesme derecesi dugik

o cakilkumsilt  ve kil malzemelerden olusmustur.Egim % 3-12  derece
arasindadir.Inceleme  alani Belediye micavir alani diginda olup imar plan
bulunmamaktadir.

Inceleme alaninda igyeri, idari ve sosyal binalar gibi temelli yapilar yapilacag
g6z 6ntinde bulundurularak s6z konusu alan igin Bakanhgimizin 31.05.1989 tarih ve
4343 sayil genelge esaslarina gore hazirlanacak imar planina esas jeolojik-jeoteknik
ve jeofizik etit raporunun 04.04.2003 tarih ve 4256 sayili genelgeye gore ilgili
kuruma onaylatiimasi gerekmektedir.

Inceleme alaninin I. Derece Deprem Bélgesinde kalmasi (Horst-Graben
bélgesi olmasi) ve zeminin karasal neojen ve kuvarterner yash aliivyon birimden
olugmasi nedeniyle hazirlanacak olan jeolojik-jeoteknik ve jeofizik etit raporunda s6z
konusu alan, tektonik, sivilasma ve deprem riski agisindan irdelenmelidir.

Yukarida belirtilen sartlarin yerine getiriimesi kaydiyla s6z konusu alanin OSB

olarak kullaniimasi uygundur. ﬁ/\
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ULASTIRMA BAKANLIGI
(Demiryollari, Limanlar ve Hava Meydanlari Ingaati Genel Miidiirligii)

16.08.2006 tarih ve 657-15483 sayili yazisi ile alanla ilgili olumlu_ goris

bildirmigtir.

ENERJI VE TABIl KAYNAKLAR BAKANLIGI
(Maden [sleri Genel Miidiirliigii)

Manisa-Salihli OSB ilave alan dahilinde bulunan ve Genel Midurlugumuzce
verilmis S:73932 sayili 1-B grubu ruhsath alan icersinde yapilan incelemede,
Kadastral haritasinda 1680, 1681, 1682, 1683 ve 62 numarali parseller dahilinde 1-B
Grubu dahilinde tugla-kiremit killi olugumu mevcut olup, bu parseller digindaki
alaninin OSB alani olarak ilan edilimesinde bir sakinca bulunmamaktadir.

KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI
(Kiiltiir Varliklari ve Miizeler Genel Miidiirliigii)

ligi: 24.08.2006 tarih ve 2265 Il Kltir ve Turizm Midarligi yazisi ve eki
03.08.2006 tarih 007780 sayili Sanayi ve Ticaret Bakanlgi yazisi

ligi yazi geregi alan incelenmis olup, g_bru§umuz sonradan bildirilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI
(Yatinm ve isletmeler Genel Miidiirliigii)

Katiimadi.

CEVRE VE ORMAN BAKANLIGI
(Doga Koruma ve Milli Parklar Genel Miidiirliigii)

14.09.2006 tarihinde Salihli Organize Sanayi Bolgesi ilave alana gidildi.
Alanda ve mevcut haritalar Gzerinde yapilan inceleme nelicesinde bu alaninin 4915
sayill Kara Avciligi Kanunu, 2873 sayili Milli Parklar Kanunu, Sulak alanlar
Yonetmeligine gore bu alanda Doga Koruma ve Milli Parklar Sube Mudurligumiiz
w olarak Koruma Statiisii igeren bir alanimiz mevcut degildir.Bu alaninin Organize
Sanayi Bolgesi alani olarak genigletiimesinde Il Gevre ve Orman Miidirlugt Doga

Koruma ve Milli Parklar $ube Midiirligiimiizce bir sakinca gorilmemistir.
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CEVRE VE ORMAN BAKANLIGI
(Gevresel Etki Degerlendirmesi ve Planlama Genel Miidiirliigi)

Manisa-Salihli OSB ilave alan yeri igin 6nerilen alanda yapilan incelemeler ve
ilgili kurum/kurulug temsilcilerinden alinan bilgiler dogrultusunda alan &zellikleri
bolimu yeniden olusturularak yer im raporuna ilave edilmigtir.

Alan ile ilgili nihai gorasiinaz, Il Tarnm Mudurlaga ile Kaltar ve Turizm Bakanlig:
Kuaitar Varliklar ve Mazeler Genel Madaraganin nihai goriglerinin Bakanligimiza
iletimesinden sonra verilecektir.

TAPU VE KADASTRO GENEL MUDURLUGU

Manisa-Salihli ilave OSB yeri olarak incelenen alaninin 0SB yeri olarak
degerlendiriimesinde sakinca yoktur.

DEVLET METEOROLOJi ISLERI GENEL MUDURLUG(

Manisa-Salihli ilave alani yer segiminde kurum gériistimizin olusabilmesi igin
Salihli ilgesinin uzun yillar gézlem kayitlari dikkate alinmistir. Buna gére ;

1.derece hakim riizgar yon( : Bati-Kuzey bati (WNW)

2.derece hakim ruzgar yonu : Bati-Guney bati (Wsw)

3.derece hakim rlzgar yoni : Bati (W) dir.

Ortalama rizgar hizi 15 (m/s), ortalama toplam yagis miktari 490,3mm,
gunlik en gok yagis miktar 71,2mm, yillik ortalama sicaklik 16,4°C, ortalama bagil
nem %62 dir.

Altyapi sistemleri ile st yapi tesislerinin bolgenin meteorolojik parametreleri
g6z 6ninde bulundurularak yapilmasi, yakiy mesafede yerlegim alanlari bulunmasi
nedeni ile kirletici Ozelligi yuksek tesislere izin verilmemesi  kaydiyla uygun
goralmusgtar.

KARAYOLLARI GENEL MUDURLUGO

Salihli Organize Sanayi Bolgesi ilave alan yeri olarak belirlenen alanda
karayolu kamulagtirma sininna bitisik parsel veya parsellerde yap! yaklasma
mesafesinin yolumuz sinirindan en az 25mt olarak belirlenmesi, Deviet yolumuzda
kavsak teskil eden trafige agik diger yollarin olusturdugu  kavsak goris tggeni
icerisinde herhangi  bir yapillasma igin planlama yapilmamasi, ingaatlara
baglanmadan  énce lesislerin  yolumuza baglanusinin  tespiti igin ayrica
kurumumuzdan gorls alinmasi kosulu ile anilan sahanin OSB ilave yeri olarak
belilenmesinde Kurumumuzca sakinca bulunmamaktadir.
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DEVLET SU ISLERI GENEL MUDURLUGU

1-Etid edilen sahada idaremize ait mevcut veya planlanan herhangi bir
sulama alani bulunmamaktadir.

2-0.S.B alani olarak belirlenen saha iginden hayitl déresi gegmektedir. Bu
derenin mevecut yatag: yeterli olup , kadastral plandaki serit genisligi aynen
korunmalidir. Ayrica derenin her iki sahilinde dere (st sev kenar gizgisinden itibaren
10.00 metre genisliginde seritvari alani kullaniimayarak bos birakiimalidir.

3-Organize Sanayi Bélgesi olarak planlanacak alan yeri mahalinde incelenmigtir.

Konu ile ilgili ayrintili idaremiz gorlisd bilahare bildirilecektir.

MADEN TETKIK VE ARAMA GENEL MUDURLUG(

Manisa-Salihli OSB'sine ilave edilmesi disiindlen alan jeolojik agidan
(o incelendiginde;

Altta; kalin tabakalanmali iyi pekismemig, konglomera kumtasi-gamurtas
ardalanmasi yer almaktadir.Tane boylanmasi gok ket olup, yer yer gapraz
tabakalanmalara rastlanmaktadir.Kendinden daha yasl tim  birimlerin gakillarini
igeren formasyon yaklagik 800m kalinliktadir, Formasyonun yasi Pleistosen olarak
kabul edilmigtir.Bu formasyonun tzerine alanda hig pekigmemis, tane boyu degisken
kumtagi, gakiltagi, ardalanmasindan olugsan Kuvaterner yasl allivyonal gokeller
gelmektedir.

Ayrica OSB alaninda tespit edilmig, sicak su, minarelli su, kémdr ve radyoaktif
hammadde rezervi kurumumuz uhdesinde bir ruhsat sahasi bulunmamaktadir.

Incelenen alanin yaklagik 1.0 km kuzeyinden ve 10 km glineyinden gegen
“Gediz Grabeni" Bélgesi |.derece deprem bolgesi yapmaktadr.

Yapilacak ingaatlarda; detayl jeolojik ve jeoteknik incelemelerin yapilmas ve
ilgili tum afet ve deprem yénetmeliklerine uyulmasi kaydiyla; alanin Manisa-Salihli
OSB alanina ilave edilmesinde kurumumuz adina herhangi bir sakinca
bulunmamaktadir,

% TURKIYE ELEKTRIK DAGITIM A.S. GENEL MUDURL
N

Manisa-Salihli OSB idare alan yeri olarak Gnerilen alanlarda Gediz EDAS
Manisa I Mudurlagine ait mevcut enerji nakil hatti bulunmamaktadir. 0SB alani
igerisinde bulunan elektrik dagitim hatlan Salihli 0SB ye ait olup; ilave alan yer
—7 » segiminde kurumumuzca bir sakinca bulunmamakladl)(s
/\

N
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ORMAN GENEL MUDURLUG(
(Kadastro ve Miilkiyet Daire Baskanhgi) 1

Manisa - Salihli 0SB ilave alaninda orman kadastrosu yapilmamistir.
Amenajman planinda 223 nolu bélmede Z - OT mesgere tipindedir. lzmir K20 b1 ve
k20 c4 1957 tarihli memieket haritalarinda beyaz renkle goésterilen yerlerdir. Saha
orman sayimayan yerlerden olup 0.S.B ilave alani tesisinde sakinca yoktur.

MANISA VALILIGI
(Il Ozl Idaresi Genel Sekreteriigi)

llimiz Salihli ilcesi OSB ilave alan icin yapilan inceleme sonucunda;

Mevcut OSB ile tevsi alan birlestigi noktalardaki saglik korumu bandinin iptal
edilerek OSB milkiyet sinirlar igerisinde kalacak sekilde tevsi alan sinirflarindan
igeriye dogru 50 metre saglik koruma bandi ayrilmasi, kirleticilik vasfi yiiksek olan
tesislerin ise OSB'nin orta kisimlarina kurulmasinin saglanmasi, bélgede kurulacak
tesislerin fert, toplum ve gevre saghg tzerindeki elkilerin 6nlenmesi amaciyla ilgili
mevzuatlarda ( Umumi Hifzissiha kanunu, Isyeri agma ve calisma ruhsatlarina iligkin
ybnetmelik, isgi saghgt ve is guvenligi mevzuati) ongérilin esaslar ve kriterlere
uygun olarak gerekli tedbirlerin alinmasi gerekligine dair hikmiin plan notuna olarak

yazilmasi
Onaylanan imar plani érneginden 1 adet kurumumuza génderilmesi sartiyla

uygundur.

MANISA VALILiGi
(Saghk il Miidiirliigii)

limiz Salihli ilgesi Organize Sanayi Bolgesi ilave alan igin yapilan inceleme
sonucunda;

Mevcut Organize Sanayi étjlgesi etrafinda Saglik Bakanligi Temel Saglik
Hizmetleri Genel Midurlaginan 17.06.1996 larih ve 5257 sayili yazilari ile 50mt yesil
alan arti 200mt saglik koruma bandi birakildigi,

Mevcut Organize Sanayi Bolgesi ile tevsi alan birlestigi noktalardaki Saglik
koruma bandinin iptal edilerek OSB miilkiyet sinirlan igerisinde kalacak sekilde tevsi
alan sinirlarinin Igeriye dogru 50mt saglik koruma bandr ayriimasi, kirleticilik vasfi
yiksek olan tesislerin ise OSB'nin orta kisimlarina kurulmasinin saglanmasi bolgede
kurulacak tesislerin fert, toplum ve gevie saghgi uzerindeki etkilerin onlenmesi
amaciyla ilgili mevzuatlardan (Umumi Hifzissihha Kanunun, Isyeri Agma ve Galisma
Ruhsatlarina iliskin Yénetmelik, Iggi Saghgi ve s Givenligi Mevzuali) 6ngériilen
esaslar be kriterlere uygun olarak gerekli tedbirlerin alinmas gerekligine dair hiikmin

!3n notuna yazilmasi, saglikl igme suyunun saglan%jl. saglik hizmetleri igin y?lem

lanin ayril kaydiyl: undur,
alanin ayriimasi kayq lyauygnuM\ / /\ la
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\ MANISA VALILIGI
~ (Tanm Il Miidarlaga) 7
Inceleme alaninin eksik belgeleri ( mulkiyet ve vasif kurumlarnin gosterir tapu
kayit bilgileri, 1/5000 lik ve 1/25000 lik onayli kadastral harita,~445 YTL tarimsal etiit
tcreti ve toprak kauma projesi ) tamamlandiktan sonra,
5403 sayili toprak koruma ve arazi kullanim kanunu geregince olusturulan
toprak korumu kurulu tarafindan s6z konusu yer igin nihai karar verilecektir.
Incelenen saha mera, zeytincilik ve su Grtnleri  kanunu yéninden
degerlendirilecektir,

REsmiSN TEIAS 8. ILETIM TESIS VE ISLETME GRUP MUDURLOGO

Tesis edilmis olan 34,5 kv cift devre ENH ile tesis edilecek olan34,5 kv fider (
demir kdprii santralinde ) donanimlan Gediz EDAS$ Manisa Il Mudirluga ile EUAS
demirkdpris HES mudurligi nezninde yapilacak gériigmelerle gozimlenecektir

TEIAS olarak s6z konusu bolgede yatirimimiz bulunmamaktadir.

lleride ~ olabilecek iletim tesisleri ile ilgili gelismelerde her turla katki
saglanacaktir.

SONUG ‘
Manisa Salihli OSB ilave alani yer segimi calismalar kapsaminda Ulagtirma

Bakanligi DLH Insaati Genel Madurlagince 16,08.2006 tarih ve 657-15483 sayili
yazis ile alanla ilgili olumlu goris bildirmigtir,

Yerinde yapilan incelemeler sonucunda; incelenen alanin 6zellikleri ve alan
hakkindaki kurulug gorsleri dogrultusunda 1/25.000 olcekli topografik haritada ve
1/5.000 olgekli kadastral paftada (STK) simiranin yeniden belirlenen yaklagik 195
hektar bayiklagundeki alan;

* 3194 Sayili imar kanunu ve ilgili yonetmeliklerinde belirtilen kosullara
uyulmasi,

* Diger kurum ve kuruluslarin olumiu goriglerinin alinmasi,

$ * Alanin I. Derece deprem bélgesinde bulunmasi nedeniyle 7269 Sayili afet

L

it

kanunu uyarinca Jeolojik ve jeoteknik etiit raporlaninin hazirlanmasi,

* Inceleme alaninda isyeri, idari ve sosyal binalar gibi temelli yapilar
yapllacagi g6z ontinde bulundurularak s6z konusu alan igin Bakanligimizin
31.05.1989 tarih ve 4343 sayili genelge esaslarina gére hazirlanacak imar

/‘-,, planina esas jeolojik-jeoteknik ve Jeofizik etat raporunun 04.04.20

3 Ve 4256 sayili genelgeye gére ilgili kuruma ozylammaw

L





image40.jpg
A

-8~

8:73932 sayill 1-B grubu ruhsath alan icersinde yapilan incelemede,
Kadastral haritasinda 1680, 1681, 1682, 1683 ve 62 numarali parseller
dahilinde 1-B  Grubu dahilinde tugla-kiremit  killi olugumu meveut
oldugundan bu alanlarin OSB sinirlari digina gikariimasi, ancak sézkonusu
parseller yer segimi komisyonunca incelendiginden, ileriki agamalarda
Maden isleri Genel Mudurligunce 1680, 1681, 1682; 1683 ve 62 numarali
parsellere iligkin OSB ilave alan sinirlarina dahil edilmesi hususunda
olumlu gériig verilmesi halinde yenide komisyonca incelenmesine gerek
kalmaksizn 0SB yonetimince lalep edilmesi halinde OSB ilave alan
sinirlarina dahil edilebileceklir

Altyapi sistemleri ile st yapi tesislerinin  bélgenin meteorolojik
parametreleri g6z 6niinde bulundurularak yapiimasi, yakim mesafede
yerlesim alanlari bulunmasi nedeni ile kirletici ozelligi yiksek tesislere izin
veriimemesi,

llave alan yeri olarak belirlenen alanda karayolu kamulagtirma sininna
bitigik parsel veya parsellerde yapi yaklasma mesafesinin yolumuz
sininndan en az 25mt olarak belirlenmesi, Devlet yolumuzda kavsak teskil
eden trafige agik diger yollarin olusturdugu kavsak goriis dggeni icerisinde
herhangi bir yapilasma igin planlama yapiimamasi, ingaatlara baglanmadan
6nce tesislerin yolumuza baglantisinin tespiti igin ayrica kurumumuzdan
goris alinmasi,

0.S.B alani olarak belilenen saha iginden hayitl deresi gegmektedir. Bu
derenin mevcut yatag yeterli olup, kadastral plandaki serit genisligi aynen
korunmasi, derenin her iki sahilinde dere fist sev kenar gizgisinden itibaren
10.00 metre genisliginde seritvari alani kullanimayarak bos birakilmasi,
Yapilacak ingaatlarda; detayl jeolojik ve jeoteknik incelemelerin yapilmasi
ve ilgili tim afet ve deprem yonetmeliklerine uyulmast,

OSB'nin dogu istikamétinde kuruca Koyl bulundugu, koye (yerlegim
birimine) 500 (bes yuz metre) metre mesafede (ekli 1/5.000 olgekli
kadastral paftada isaretlendigi sekilde) saglk koruma bandi birakiimasi,
diger yénlerden distan ige dogru 50 metre saglik koruma bandi mesafesi
birakilmas, imara agilmamasi ve yesil alan olarak korunmasi,

OSB'de kurulacak tesislerden kaynaklanan her turlu atiklarin; bélgede
mevcut yer alti sularini, insan saghgini olumsuz yonde etkileyecek, tamiri
mimkin olmayan saglik problemlerine yol agacak tarzda kirlenmesini
Onleyecek sekilde artiimasinin saglanmasi,

GSM Yénetmeliginde belirtildigi tzere genel sagliga zarar verecek her tirli
etkenlerin ortadan kaldinimasy igin gereken 6nlemlerin alinmasi,

Planlama asamasinda yeteri kadar saglik tnilesinin bulundurulmasinin
saglanmasi,

GSM Planlamasi asamasinda atik ve arligi bulunmayfan tesislefin kuruca
koyi (dogu sinin) yakinina yapllmasl./\)ha /{I"A‘L
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* Yapilacak alt yapi tesis temelleri gibi ingai durumlarda gikabilecek killtiir ve ]
tabiat varliklarinin ivedilikle Afyonkarahisar |l Muze Mudurlugune
bildiriimesi, ;

* Alt yapi sistemleri ile (st yapi tesislerinin “bolgenin meteorolojik
parametreleri gozéntnde bulundurularak yapiimasi ve GED kapsaminda
degerlendirilen faaliyetlerde Meteoroloji Igleri Genel Madarlaganin
gbrstinin alinmasi, kirletici dzelligi yuksek isletmelere yer veriimemesi,

¢ Mevcut OSB ile tevsi alan birlestigi noktalardaki saglik korumu bandinin
iptal edilerek OSB mulkiyet sinirlari igerisinde kalacak sekilde tevsi alan
sinirlarindan igeriye dogru 50 metre saglik koruma bandi ayriimasi,

* Kireticilik vasfi yuksek olan tesislerin ise OSB'nin orta kisimlarina
kurulmasinin saglanmasi, bolgede kurulacak lesislerin fert, toplum ve gevre
saghg) uzerindeki etkilerin dnlenmesi amaciyla ilgili mevzuatlarda ( Umumi
Hifzissiha kanunu, Isyeri agma ve galigma ruhsatlarina iligkin yonetmelik,
isci saghg ve is givenligi mevzuati) 6ngériliin esaslar ve kriterlere uygun
olarak gerekli tedbirlerin alinmasi, gerektigine dair hikmiin plan notuna
olarak yazilmasi, Onaylanan imar plani 6rneginden 1 adet Il Ozel |daresi
Genel Sekreterligine génderilmesi,

* Mevcul Organize Sanayi Bolgesi ile levsi alan birlegligi noklalardaki Saglk
koruma bandinin iptal edilerek OSB miilkiyet sinirlan igerisinde kalacak
sekilde tevsi alan sinirlannin igeriye dogru 50 mt saglk koruma bandi
aynimasi, kirleticilk vasfi yiiksek olan tesislerin ise OSB'nin orta
kisimlarina kurulmasinin saglanmasi bolgede kurulacak tesislerin fert,
toplum ve gevre saghgi Gzerindeki etkilerin Gnlenmesi amaciyla ilgili
mevzuatlardan (Umumi Hifzissihha Kanunun, Isyeri Agma ve Calisma
Ruhsatiarina iliskin Yonetmelik, Is¢i Saghgi ve Is Gavenligi Mevzuati)
Gngérilen esaslar be kriterlere uygun olarak gerekli tedbirlerin alinmasi
gerektigine dair hikmin plan notuna yazimasi, saglhkl igme suyunun

8 saglanmasi, saglik hizmetleri igin yeterli alanin ayrilmasi,

o Il Tanm Mudurlugu ile Kaltar ve Turizm Bakanhgi Kultir Varliklar ve
Muzeler Genel Mudurliigtinin nihai gériglerini Cevre ve Orman Bakanlig
CED ve Planlama Genel Midirlugine génderilerek sézkonusu Genel
Madurliagunan nihai gorisinin alinmasi,

Isletmeler Genel Miidarliga ile yer segimi komisyonun katilarak bilahare

@ * Yer Segimi Komisyonuna katilmayan Kiiltir ve Turizm Bakanlig Yatinm ve
goris verecegini ifade eden Gevre ve Orman Bakanhg CED ve Planlama

_/1/" Genel Mudurlugu, Kaltar ve Turizm Bakanhgi Kaltir Varliklan ve Muzeler
. Genel Mudurliga, Manisa Il Tanm Mudarluga, Deviet Su lsleri Genel
‘o Madurlagantn olumlu gorislerinin alinmasi,
kaydiyla, komisyonumuza katilip nihai ghrligting bildiren kurum/kuruluglarca Mani

Salihli OSB liave alan yeri olarak u ortimistip—44.09.20
alan yeri olarak uygun g rumyﬂ Ds_Af /
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. Have Alun Yer Segimi

DEVLET SU ISLERI GENI
(Ettid ve Plan Dai
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si Bagkanhian
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Manisa-Salihii Organize Sunnyi Bolgesine ilave edilecek alur igin +
b sejimi yapilacagi. bu sahann OSB alani igin uygun olup olmadifian befislenmes: anac
mahalliade yapilacak incelemeye yetkili bir cleman grevlendiriimesi ve bu husasta<i Ku
giiriglimiiziin bildirlmesi istenmektedir.
Konu il= ilgili olarak Bolge Mudirligtmizce mahollinde inee
tielirlenen Idaremiz porigleri asagide agiklanmisur.
1-Bahsi gegen OSB llave alan Idaremize it meveu: veya planlenan herhany bic .
alunt iginde bulunmamakadir
2-llave OSB alam iginden, yazimuiz ekindeki 1/25 000 oleskli haritada mav: ekl
isaretlenen Hayvul: Deresi gegmektedir. Bu derenin 50z Xonusu saha icinden t
alan ve :zban oyulmalanm Snlemek amaciyla, yazimiz
arak ilgili Idarece tanzim edilmesi gerekmektediz. B
temamlanmeaya kadar Hayith Derenin meveut vatud synen korunmalt ve savun serbest a1+
midebale edilmemedir.
3-Cavre sorunian gz Sntinde rutumahidie, 2872 Sayal Cevre Kanurunun +
ve Kontrolii Yonetmeligi®nin ilgil: hiikimicrine uyuimas saglanmalid -
Yukarida belinilen hususlara uyulmasi helinde yazumiz ebindeki hercala conelo
isaretienen sahamn ilave OSB. alam olaak p
[] ulunmamaktadic
. ilennize arz ederim.

me yapilng

iya AKBAY
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HAYITLI DERESI KURUM GORUSLERI

OSB’nin bati siurindan Hayith Deresi ge¢mektedir. DSI Genel Miidiirliigii yer secimi
komisyonu sirasinda, Hayith Deresi’nin mevcut yatagimn yeterli oldugu; kadastral plandaki
serit genisliginin aynen korunmasinin ve derenin her iki sahilinde dere iist sev kenar ¢izgisinden
itibaren 10 m. genisliginde seritvari alamin kullanilmayarak bos birakilmasimin gerektigi
belirtilmistir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigii Etiit ve Plan Daire
Bagkanhigi'mn 29.09.2006 tarihli ve 9528 sayilh yazisinda da; Hayitlh Deresi’nin sev
kaymalarini ve taban oyulmalarim nlemek maksadi ile yazi ekinde gonderilen tip kesitin ilgili
kuruluslarca haritada belirtilen giizergaha gore insa edilmesinin; bu tesisin ilgili kuruluglarca
(Belediyesi ve OSB Miitesebbis Heyeti) tarafindan islah edilinceye kadar mevcut yataginin
aynen korunmasinin, dere yataklarinin belirli araliklarla temizlenmesinin, derelere suyun
serbest akisina engel olacak ¢6p, moloz, gibi atiklarin atilmamasinin, her ne suretle olursa olsun
derelerin tizerinin kapatilmamasinin gerektigi bildirilmistir.

Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigii konu ile ilgili gériis yazisinda, OSB alanimin mevcut ya da
planlanan herhangi bir sulama alani iginde bulunmadigini ancak alanin batisindan Hayith
Deresi'nin gectigini bildirmistir. Goriis yazisinda; derenin mevcut yatagimn yeterli oldugu
ancak sev kaymalarini ve taban oyulmalarini 6nlemek maksad: ile yazi ekinde génderilen tip
kesitin ilgili kuruluslarca insa edilmesi gerektigi, bu tesisin ilgili kuruluslarca (Belediyesi ve
OSB Miitesebbis Heyeti) tarafindan 1slah edilinceye kadar mevcut yataginin aynen korunmasi,
dere yataklarinin belirli araliklarla temizlenmesi ve suyun serbest akisina miidahale edilmemesi
gerektigi bildirilmistir.
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SALIHLI ORGANIZE SANAYI BOLGE MUDURLUGUNE AIT ATIKSU ARITMA
TESiSI KAPASITE ARTISI PROJE ONAY FORMU

Belge No AAT02S59
Belge Tarihi ot 2004
ATIKSU ARITMA TESISININ
o Adi + Salihli Organize Sanayii Bolgesi AAT
o Adresi : Eskicami Mahallesi 15. Sokak No:2

Vergi Numarast
Tel

Faks

E-Posta
Koordinatlart

Salihli/MANISA-TURKIYE

: ADIL ORAL V.D/ 741006791 1

- +90 (236) 7139709

490 (236) 7139709

: salihliosb@salihliosb.org. tr
:38°30’ 26.69°K ve 28° 19° 05.92”"

Uretim Sektorii

Kanigik Endiistriyel Atksularm Al Ortama
Degarji

Al Sckir Adi

Biiyiilc Organize Sanayi Bolgeleri
Desarj Std. Tablo No

Tablo 19

Desari Yeri ve Havzast

Hayth Deresi, Gediz Havzast
AAT Kapasitesi

LKademe - 8,000 m*/giin

1L Kademe - 8.000 m¥giin

RESMi TEMASLARDA iSLETMEYi TEMSIL ETMEYE YETKILI iKi SAHSIN

Adi : Cagn DUYGU Adt : Zeki

Adresi : Eskicami Mahallesi 15.sok No:2 Adresi
Salihli/Manisa

Tel 490 (236) 7139709 Tel

Faks ;490 (236) 7139709 Faks

E-Posta T E-Posta

imza imza

Proje onay dosyasinin, dogru sa
firma sorumlusu ve proje ko
ayni sorumlulugu paylastigini simdiden kabul ve taahhiit ederi: |z

igletme Sors umlnsunnn

Ad Snymll dl S

ye Baskam

:+90 (236) 7139709
:+90 (236) 7139709
: salihliosb@salihliosb.org. tr

KAYDA

: Eskicami mahallesi 15.sok. No:2
Salihli/Manisa

11 bulunan igletme,

ikl b
|'i tarafindan yiklenildigini ve ayrica isletmeyi temsile yetkili sahislarin

sesl ]

AAT PROJESINi HAZIRLAYAN FIRVARIN

AT PROJESINI ONAYLAYAN KURUM\;N’

Adi,Adresi ve Telefonu

Adi,Adresi ve Telefonu

AKEN Miihendislik ve Aritma Sistemleri San ve Tic. Ltd. $ti
23 Nisan Mah. Ata Bulvari Gizemler Plaza3 Niliifer/BURSA
+90 (224) 999 21 25

Giiigel t-:?(UL

Gevrn v+ i st

AAT Projesini Hazirlayan Teknik Personelin

AAT Projesini inceleyen Teknik Personelin

N T.C. Kimlik ‘ " ste
Adi Soyadi Meslegi Hiarex imzasi { Adi ;ovam WMeslegi . lnjmak
Uxnvon [ Adatty
Semih Sertan Dereli evre Yiik. Miih. | 23980690580 % e
¢ w E Eﬂl. Gewre Mok |06
Nazire Aleyna Yilmaz | Gevre Miih. 67468270178 W Berna ALWAG | Gevre Wi, ng/\
Erdem Eskicuma Viakine ivitih. 25330323742 E
251212020
Proje Koordinatdrii
ISMAIL AKSOY

(Cevre Miihendisi, 46480100878)

/
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EK-1 Formu Arka Sayfa

ATIKSU ARITMA TESISI UNITELERL

[~ ] Fiziksel X

nce lzgarn

x | Kabalzgara | x

x | Elekler X

Kum Tutueu | x

x| Kum-Yag
Tutucu
x | On
Cokiiinme
x| Dengeleme
Havuzu
Fiziksel
DAF

Yag Tutueu | x

Evaporasyon

Kimyasal
Kimyasal DAF
Natralizasyon
Koagiilasyon
Flokiilasyon
Kimyasal
Coktiirme
Elcktrokoagiilasyon
Elektroflokiilasyon

Amonyak Siyirma

Iyon Degisimi

Biyolojik fleri Dezenfeksiyon
Acitina |

Yapay Sulak ikro Klor ve

Alan || Filtrasyon | | Bilesikleri

Stabilizasyon Ultra Ozon

Havuzu || Filtrasyon | |

Damlatmal Nano uv

Filtre || Filtrasyon

Diner Ters

Biyodisk Ozmos

Ardugik Kesikli Akif

Reaktor Karbon

Klasik Aktif Kum

Camur Filtre

Uzun Mikroelek

Havalandirmal

Bardenpho(4-

kademeli)

Bardenpho(5-

kademeli)

A/O (ki

Asamali

Phoredux)

A0 (Ug

Asamali

Phoredux)

Havasiz

Aritma Sistemi

Tesiste yaptlacak olan iiniteler “X” ile gosterilecektir.

Derin Deniz.
Dosaiii

ALICI ORTAMA DESARI STANDART TABLOSU (Desarj Sektor Tablosu *Ortak’ veya ‘Ozel’ Tablo olmast

Durumunda Eklenecek)

Salihli OSB MadTiry

agri DUYG

e Bagkan!
.Kur.Bsk
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CEVRE, SEHIRCILiK VE iKLiM DEGiSiKLiGi BAKANLIGI
CED izin ve Denetim Genel Miidiirliigii

CEVRE iZiN BELGESI

Belge No 1 227637120.0.1

Baslangi¢ Tarihi :19.09.2022
Bitis Tarihi :19.09.2027

Tesis Ads . SALIHLI ORGANIZE SANAYi BOLGESI ATIKSU ARITMA TESISi

. . SALIHLI OSB Mahallesi, 304 CADDE, No: 4-, SALTHLI / MANISA
Tesis Adresi :
isletme Vergi No : 7410067911

Cevre izin ve Lisans Konusu : Atiksu Desarjt

Yukarida adi ve agik adresi belirtilen tesise Cevre Izin ve Lisans Yénetmeligi kapsaminda CEVRE iZIN BELGESI verilmis olup
19.09.2022  tarihli  ve = 58003700-150/E.2167  sayih  yaz  ile  birlikte  gegerlidi. ~ Ayn  kullanilmaz.

x e-imzalidir
Mehrali ECER
Bakan a.
Genel Midiir

5070 sayili Elektronik imza Kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmistir.
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T.C FormNo : 274.

ORMAN VE SU iSLERi BAKANLIGI BelgeNo:  2KMNB83451
DEVLET SU iSLERI Belge Tarihi: 29.8.2012 3 14ss 2012
2. Bélge Midirliai - )
é 90 YERALTISUYU KULLANMA BELGESI JRANES i
1.Belge Sahibi  : SALIHLI Organize Sanayi Bélgesi Eb BACLANMT=
Eskicami Mah. 15.5k. No:2 Salihli/MANISA
2 Kuyu Galeri Yeri o
i : Manisa Havza No : Gediz Havzas!
iigesi : Salihli Alt Havza No
Bucagi :- Koordinati  : D =614706
Mahallesi veya Koy : Yesilova K=4263178
YAS Arama Belgesi No.su : 2AMN.8.3444

3.Kuyu/Galeri Verimi:

Pompaijla : : 10Us

Artezyen : : 0Us

Statik seviye : : 54m

Dinamik seviye(pompajla) : 100m

Cekilecek su miktar : : 350 Ton/gln 10Us 127750 Toniyil
Kullanma amact: : Tarimsal Sulama

23.08.2012 tarihli dilekge ile yukarida belirtilen kuyuyu kullanmak istedigini bildiren SALIHLI
Organize Sanayi Bolgesi 'in miracaati (izerine yapilan inceleme sonucu, istegin kanun tuzik ve
yonetmelik hukumlerine uygun oldugu anlasildigindan suyun yalniz Tarimsal Sulama amactyla
kullaniimas sartiyla bu kullanma belgesi verilmistir.

BU BELGE KUYUYA TEKNIK SARTNAMEYE UYGUN
UZAKTAN ALGILAMALI ELEKTRIK SAYACI VE
MODEM TAKILMASI SARTI ILE VERILMISTIR

EKLERY 2. Bolge Miiduri

1 K:&:mugu (1 adet) Halit EKEROL

2- Pokaj Rrogrami (1 adet) . .

3- Su Analizi (1 adet) Bilge Mad(r famima

Not: DS Yeraltisuyu Arama ve Kullanma
belgelerinden Gcret alinmamaktadir.

Agiklama:1-Belge Organize Sanayi Bélgesinin sanayi amacli suyun karsilanmasi kaydiyla verilmistir.
-2-167 sayil yasa gercevesinde 07.06.2011 tarihli Resmi Gazetede yayimlanan " Olgiim Sistemleri
Yonetmeliginin" Genel Mudrluk Genelgesinin uygulamaya alinmasi tarihine kadar gegerlidir.
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Dsi Genel Mudiirligu Form No: 2.7.4

2.Bdlge Midurlugu tzmir Belge No: 02.4510.044.K.263706
2 é _j e Belge Tarihi:  04.09.2014
‘?% YERALTISUYU KULLANMA BELGEST 05 -00- 2014
1. Belge Sahibi : SALIHLI ORGANIZE SANAYI BOLGEST MUDURLUGU (5)
T.C. Kimlik Numarasi  (7410067911)
Adresi ESKI CAMI MAH. 15. SK. NO:5 SALIHLI/MANISA
2. Teknik Sorumiu :
a) Adi Soyadi : KEREM OGUZ
b) Meslegi : (JEOLOJI MUHENDIST)
¢) Diploma-Oda Sicil No : 8608
d) Adresi : KURUDERE CAD. NO:1 SALIHLI/MANISA
3. Sondér Kuyucu Galerici :
a) Adi Soyad : B.S.
b) Mesledi : Sondsr
c) Diploma-Oda Sicil No : 0
d) Adresi :
4. Kuyu/Galeri Yeri :
in: Manisa
tigesi : Salihli
Beldesi, Mahallesi veya
Koy : YESILOVA
Kuyu'nun DS No'su : 263594 2
Koordinat : 614854 - 4262878
Havza Adi : 5- Gediz Havzasi
Ova Adi :
5. Kuyu/Galeri Verimi :
Pompajla : 12 It/sn
Artezyen : It/sn
Statik Seviye : 40m
Dinamik Seviye
(pompajda) : 70m

220,00 Ton/giin - 80.000,00
Cekilecek Su Miktari :  Ton/yil -

Gekilecek suyu temine

yetecek enerji miktar : 39506 kWh
Sayag Numarasi : BAYLAN-726
Kullanma Amaci : SANAY1 SUYU

03.09.2014 tarihli dilekce ile yukarida belirtilen Derin Kuyu kullanmak istediini belirten SALTHLE
ORGANIZE SANAYT BOLGEST MUDURLUGU (5)
miracaati iizerine yapilan inceleme sonucu, istedin kanun, tuzik ve hukamlerine uygun oldugu

anlasildigindan, suyun yalniz SANAYE SUYU amaciyla kullaniimasi sartiyla bu kullanma belgesi
verilmistir.

BU BELGE KUYUYA TEKNIK i
SARTNAMEYE UYGUN X Dsl 2. Bolgg M

Eki: ”KALGI_LAMALI VE ON 3
SAYACI
532%1@ R AASI SARTI ILE
(kufgrmplanena vygun)

4) Kuyu agilan arazinin onayli tapu fotokopisi

Bolge Mudiir Yrd,

Not : Kullanmakta oldugunuz uzaktan okumali su sayacinin ariza nedeniyle devreden gikmasi
durumunda; anza nedenini, tarihlerini ve bu sire zarfinda kullanmis oldugunuz yeraltisuyu miktarini
agiklayan belgeyi jeoteknik hizmetler ve yeraltisular sube madirligunin dikkatine agiklamasiyla 0(232)
435 37 42 no lu telefon numarasina fakslamaniz gerekmektedir. Sayacta meydana gelecek arizalarda
teknik servis ile iletisime gecilmelidir.Tahsis edilen yeralt: suyunun miktan izlenecektir. Yilsonu
tuketimlerine gore gerekli diizenlemeler yapilabilinecektir. Kullanma belgesi, SALIHLI ORGANIZE
SANAY! BOLGESI sinirfari iginde ve belirtilen koordinatlarda bulunan kuyudan YAS kullaniimasi amaciyla
dizenlenmistir. 24.12.2012 tarih, 11.K.MN.8.3515 nolu kullanma belgesi "SALIHLI Organize Sanayi
DBolgesi" adina kayith iken sayag takilmasi nedeni fle Iptal ediimisur. Belge sayag markasi ve serl no su
"SALIHLI ORGANIZE SANAY1 BOLGES! MUDURLUGU (5) " adina, 02.4510.044.K.263706 belge
numarasi ile tekrar diizenlenmistir.
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SALIHLI ORGANIZE SANAYi BOLGESI K20C4 61614855D 4262780K
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Manisa ili, Salihli ilgesi, Mh, . - pafta, -- ada, - parselde, m2 yiiz 6lgiimiine sahip SALIHLI OSB' ;"e ait
arazide agilan 171 m’lik sondaj kuyusuna ait bilgiler agagidadir ; |
|

POMPA VE KUYU BILGILERI |

yunun acildif tarih 25.8.2012 |

Kuyunun Arama/Kullanma Belge No
K20C4 614766D
Kuyunun Koordinatlar 4263280K
Kuyu derinligi 171 m
Pompanin ozelligi DKP
Sresi(saat) 8
Statik sevive(m) 40
Dinamik seviye(m) 70
Debi(lt/sn) 12 Tarih sl /2014
Teknik Sorumlu Sony Belge sahibi

KEREM K. OGUZ ERSIN D SALIHLI OSB
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02.4510.044.K.263704
Belge Tarihi: 04.09.2014

DSt Genel Mudrligi
2.B8lge Mudarlugi tzmir

2630y

YERALTISUYU KULLANMA BELGESt 05 -09- 2014
1. Belge Sahibi : SALIHLI ORGANIZE SANAYT BOLGEST MUDURLUGU (4)
T.C. Kimlik Numarasi  (7410067911)
Adresi ESKI CAMI MAH, 15. SK. NO:5 SALIHLI/MANISA
2. Teknik Sorumlu :
a) Adi Soyadi : KEREM 0GUZ
b) Meslegi : (JEOLOJt MUHENDISI)
c) Diploma-Oda Sicil No : 8608
d) Adresi : KURUDERE CAD. NO:1 SALIHLI/MANISA
3. Sondér Kuyucu Galerici :
a) Adi Soyad : B.S.
b) Meslegi : Sondor
<) Diploma-Oda Sicil No : 0
d) Adresi :
4. Kuyu/Galeri Yeri :
1ii : Manisa
Tigesi : Salihli
Beldesi, Mahallesi veya
Koy : YESILOVA
Kuyu'nun DSI No'su : 263654
Koordinats : 614764 - 4263279
Havza Ad : 5- Gediz Havzasi
Ova Adi :
5. Kuyu/Galeri Verimi :
Pompajla : 10 It/sn
Artezyen : It/sn
Statik Seviye : 54m
Dinamik Seviye
(pompajda) : 100 m

220,00 Ton/giin - 80.000,00
Cekilecek Su Miktart :  Ton/yil

Cekilecek suyu temine
yetecek enerji miktar : 52676 kWh

Sayag Numarasi : BAYLAN-967
Kullanma Amaci : SANAY1 suyu
04.09.2014 tarihli dilekge ile yukarida belirtilen Derin Kuyu kullanmak istedigini belirten SALTHLE

ORGANIZE SANAY1 BOLGEST MUDURLUGU (4)

mdracaati Uzerine yapilan inceleme sonucu, istedin kanun, tizik ve hikimlerine uygun oldugu
anlasildigindan, suyun yalniz SANAYE SUYU amaciyla kullaniimasi sartiyla bu kullanma belgesi

wverilmigtir.
BU BELGE KUYUYA TEKNIK
SARTNAMEYE UYGUN " m
ALGILAMALI VEON s, iy
Eki: YUKLEMELI SU SAYACT ~ ©:
2) 53‘1.? BALMASI SARTILE alis
3) Anali - ;

Bolge Mudur Yrd.

(kullanma amacina uygun)
4) Kuyu agilan arazinin onayli tapu fotokopisi

Not : Kullanmakta oldugunuz uzaktan okumali su sayacinin anza nedeniyle devreden cikmasi
durumunda; ariza nedenini, tarihlerini ve bu sire zarfinda kullanmis oldugunuz yeraltisuyu miktarini
agiklayan belgeyi jeoteknik hizmetler ve yeraltisulan sube midarliganan dikkatine agiklamastyla 0(232)
435 37 42 no lu telefon numarasina fakslamaniz gerekmektedir. Sayagta meydana gelecek anzalarda
teknik servis ile iletisime gegiimelidir.Tahsis edilen yeralti suyunun miktar: izlenecektir. Yilsonu
tilketimlerine gdre gerekli duzenlemeler yapilabilinecektir. Kullanma belgesi, SALIHLI ORGANIZE
SANAYI BOLGES sinirlar iginde ve belirtilen koordinatlarda bulunan kuyudan YAS kullaniimasi amaciyla
diizenlenmistir. 29.08.2012 tarih, I1.K.MN.8.3451 nolu kullanma belgesi "SALIHLI Organize Sanayi
Bblgesi" adina kayith iken sayag takilmasi nedeni |le Iptal ediimistir. Belge sayac markasi ve seri no su
"SALIHLI ORGANIZE SANAY! BOLGES! MUDURLOGU (4) " adina, 02.4510.044.K.263704 belge
numarasi ile tekrar dizenlenmistir. .
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SALIHLI ORGANIZE SANAYI BOLGESI K20C4 614766D 4263280K
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POMPA DENEYi TUTANAGI

Manisa ili, Salihli ilgesi, Mh, , -- pafta, -- ada, -- parselde, m2 yiiz 6l¢iimiine sahip SALIHLI OSB' ye ait
arazide agilan 171 m’lik sondaj kuyusuna ait bilgiler agagidadir ;

POMPA VE KUYU BILGILERI
_Ayunun agildifs tarih 14.9.2012
) Kuyunun Arama/Kullanma Belge No
K20C4 614766D
Kuyunun Koordinatlan 4263280K
Kuyu derinligi 171 m
Pompamin 6zelligi DKP
Suresi(saat) 8
Statik seviye(m) 69
Dinamik seviye(m) 90
Debi(lv/sn) 8 Tarih / /2014

Teknik Sorumlu Sondor Belge sahibi
< ERSIN DH SALIHLI OSB

Dip. No: 2866-1999
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02.4510.044.K.341303
Belge Tarihi: 24.07.2019

DSt Genel MUdUrIUgU
2.Bolge Mudiirligi tzmir

257105

YERALTISUYU KULLANMA BELGES 2¢
1. Belge Sahibi : SALIHLI ORGANIZE SANAYI BOLGEST I ~07. 2
T.C. Kimlik Numarasi  (0) 019
Adresi SALIHLI/MANISA
2. Teknik Sorumlu :
a) Adi Soyadi : KEREM KADIR 0GUZ
b) Meslegi : (JEOLOJt MUHENDiSH)
c) Diploma-Oda Sicil No : 1999
d) Adresi : MANISA
3. Sondér Kuyucu Galerici :
a) Adi Soyad : NIHAT YILDIZ
b) Meslegi : Sondér
¢) Diploma-Oda Sicil No : 1990 IIR 1526
d) Adresi : MANISA
4. Kuyu/Galeri Yeri :
1ii : Manisa
tigesi : salihli
Beldesi, Mahallesi veya
Koyd : YESILOVA
Kuyu'nun DS No'su : 218530
Koordinat: : 614513 - 4262808
Havza Adi : S- Gediz Havzas!
Ova Adi :
5. Kuyu/Galeri Verimi :
Pompaila : 5,5 It/sn
Artezyen : It/sn
Statik Seviye : 66 m
Dinamik Seviye
(pompajda) : 78m

475,20 Ton/giin - 173.448,00
Gekilecek Su Miktari :  Ton/yil
Cekilecek suyu temine
yetecek enerji miktari : 93268 kWh
Sayag Numarasi : BAYLAN- 725
Kullanma Amaci : SANAY1 suvu

18.07.2019 tarihli dilekge ile yukanda belirtilen Derin Kuyu kullanmak istedigini belirten SALIHLE
ORGAN1IZE SANAY1 BOLGEST
mdracaati (zerine yapilan inceleme sonucu, istegin kanun, tizik ve hukimlerine uygun oldudu
anlagildigindan, suyun yalniz SANA}Y; SUYU amaciyla kullaniimasi sartiyla bu kullanma belgesi
verilmistir. U RBELGE KUYy
5 YATE
SARTNAMEYE U KNiKk

- YG
ALGILAMALI vi (‘)1:|UN DSt 2. Bolge Md.

EKi:
1) Kuyu kitiga (3 adet) MODEM TAR) .
2) Pompaj programi (3 aanyERlLMISTIR_
3) Analiz raporu (3 adet)
(kullanma amacina uygun)
4) Kuyu agilan arazinin onayli tapu fotokopisi

Not : Kullanma Belgesi , - ada, 2053 parseldeki 26287,04 m2 arazi de ?SANAYI? amaciyla acilan kuyu
igin dizenlenmis olup, tahsis edilen yeraltisuyunun tilketimi, sayaclarla miktar olarak izlenecektir.
Gerektiginde yilsonu tuketimlerine gore gerekli duzenlemeler yapilabilecektir. Kullanmakta oldugunuz
uzaktan okumali su sayacinin ariza nedeniyle devreden gikmasi durumunda; ariza nedenini, tarihlerini
ve bu sire zarfinda kullanm's oldu§unuz yeraltisuyu miktarini agiklayan belgeyi Jeoteknik Hizmetler ve
Yeraltisulan Sube Midirligiinun dikkatine agiklamasiyla 0 (232) 435 37 42 no?lu telefon numarasina
fakslamaniz gerekmektedir. Sayag ile ilgili bir anza olusmasi durumunda, sayac firmasinin teknik servisi
ile irtibata gegmeniz gerekmektedir. Isletmenizin cok su tilketen tesis olmasi nedeniyle, temin edilen
suyun ekonomik kullanimi adina geri dénisam, aritma vb. tesislerin gelistirilerek, yeraltisuyunun daha
verimli kullanimi, dolayisiyla daha az su tiiketimi saglanmalidir.
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Belge Tarihi: 16.09.2021

Dst Genel Midirlugi

505063 YERALTISUYU KULLANMA BELGEST
1. Belge Sahibi : SALIHLE ORGANIZE SANAYI BOLGEST MUDURLUG(
T.C. Kimlik Numarasi  (7410067911)
Adresi ESKI CAMIT MAH. SALIHLI/MANISA
2. Teknik Sorumiu :
a) Adi Soyadi : FATIH UYAR
b) Meslegi : (JEOLOJt MUHENDISI)

¢) Diploma-Oda Sicil No : 21988
ATATURK MAH. KURUDERE CAD. KAMILOGLU 1§ HANI KAT:2 D:205

d) Adresi : SALIHLI/MANISA
3. Sondér Kuyucu Galerici :
a) Adi Soyad : NIHAT YILDIZ
b) Meslegi : Sondér
c) Diploma-Oda Sicil No : 11 II R 4687
d) Adresi : SALIHLI/MANISA
4. Kuyu/Galeri Yeri :
tii : Manisa
tigesi : Salihli
Beldesi, Mahallesi veya
Koyd : TORUNLU
Kuyu'nun DSI No'su : 181791
Koordinati : 616359 - 4263002
Havza Adi : 5- Gediz Havzasi
Ova Adi :
5. Kuyu/G:
Pompajla : 5 It/sn
Artezyen : It/sn
Statik Seviye : 73m
Dinamik Seviye
(pompajda) : 80m

250,00 Ton/giin - 75.000,00
Gekilecek Su Miktari :  Ton/yil

Cekilecek suyu temine
yetecek enerji miktar : 41154 kWh

Sayag Numarasi BAYLAN-20859
Kullanma Amac: : KULLANMA
05.01.2021 tarihli dilekge ile yukarida belirtilen Derin Kuyu kullanmak istedigini belirten Li

ORGAN1ZE SANAY1 BOLGEST MUDURLUGU

miracaat: (izerine yapilan inceleme sonucu, istegin kanun, tiizilkk ve hikimlerine uygun olduj
anlagildigindan, suyun yalniz KULLANMA amaciyla kullaniimasi sartiyla bu kullanma belgest verilnfistir.

st Zglge Md.

Eki: )
1) Kuyu ki (3 adet) (SARIMEHMET
2) Pompaj programi (3 adet) 4 )
3) Analiz raporu (3 adet) iir Yardimeist

(kullanma amacina uygun)
4) Kuyu agilan arazinin onayli tapu fotokopisi

Not : Kullanma Belgesi, belirtilen koordinatlarda (616360 D / 4263002
yesil alani iginde bulunan kuyudan, OSB siniriar iginde KULLANMA (
amaciyla yeralti suyu kullaniimasi icin diizenlenmistir. Amaci disindakullanildiginin tespiti durumunda
belge iptal edilecektir. Tahsis edilen yeralti suyunun tiiketimi, sayaglarla miktar olarak izlenecektir.
Gerektiginde yilsonu tiiketimlerine gére gerekli duzenlemeler yapifabilecektir. Kullanmakta oldugunuz
uzaktan okumali su sayacinin ariza nedeniyle devreden cikmasi durumunda; ariza nedenini, tarihlerini
ve bu siire zarfinda kullanmis oldugunuz yeralt: suyu miktariny/aciklayan belgeyi Jeoteknik Hizmetler ve
Yeralti sulari Sube Midurligunin dikkatine agiklamasiyla 0 (232) 435 37 42 no lu telefon numarasina
fakslamaniz, sayag ile ilgili bir ariza olusmasi durumunda, sayac firmasinin teknik servisi ile irtibata
gegmeniz gerekmektedir.Kuyu yeri Jeotermal Runsat sahésina girdiginden dolayi, 5686 sayili Jeotermal
Kaynaklar ve Dogal Mineralli Sular Kanunu ve Yénetmeligi geregince; kuyuda jeotermal kékenli sicak
suya rastlanmas halinde, bu seviyelerin kapatilarak kuyunun yeralt: suyu temin edilecek sekilde insa
edilmesi gerekmektedir. Termal su girisinin engellenememesi durumunda kuyunun kapatilarak giivenli
bir sekilde terk edilmesi kaydi ile belge verilmistir.
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